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For Your Safety
/\ CAUTIONS

- Do not disassemble. Touching the internal parts of the camera or lens
could resultin injury. In the event of malfunction, the product should
be repaired only by a qualified technician. Should the product break
open as the result of a fall or other accident, remove the camera battery
and/or disconnect the AC adapter and then take the product to a
Nikon-authorized service center for inspection.

« Turn the camera off inmediately in the event of malfunction. Should you
notice smoke or an unusual smell coming from the equipment,
immediately unplug the AC adapter and remove the camera battery,
taking care to avoid burns. Continued operation could result in fire or
injury. After removing the battery, take the equipment to a Nikon
authorized service center for inspection.

« Do not use in the presence of flammable gas. Operating electronic
equipment in the presence of flammable gas could result in explosion
or fire.

- Do not look at the sun through the lens or the camera viewfinder. Viewing the
sun or other bright light source through the lens or viewfinder could
cause permanent visual impairment.

« Keep out of reach of children. Failure to observe this precaution could
resultin injury.

- Observe the following precautions when handling the lens and camera:

- Keep the lens and camera dry. Failure to observe this precaution
could result in fire or electric shock.

- Do not handle the lens or camera with wet hands. Failure to observe
this precaution could result in electric shock.

- Keep the sun well out of the frame when shooting backlit subjects.
Sunlight focused into the camera when the sun is in or close to the
frame could cause a fire.

- If the lens will not be used for an extended period, attach the front
and rear lens caps and store the lens out of direct sunlight. If leftin
direct sunlight, the lens could focus the sun’s rays onto flammable
objects, causing fire.

« Do not carry tripods with a lens or camera attached. You could trip or
accidentally strike others, resulting in injury.

« Do not leave the lens where it will be exposed to extremely high temperatures,
such as in an enclosed automobile or in direct sunlight. Failure to observe this
precaution could adversely affect the lens’ internal parts, causing fire.



Thank you for your purchase of an AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
lens. Before using this product, please carefully read both
these instructions and the camera manual.

Note: When mounted on a DX-format digital single-lens reflex camera
such as the D7000 or cameras in the D300 series, this lens has an angle of
view of 18° 50" and a focal length equivalent to 127.5 mm (35 mm
format).

M Parts of the Lens

¥

@ Lens hood

® Lens hood alignment mark... 16
® Lens hood lock mark......... 16
@ Lens hood mounting mark... 16
(® FOCUS MG 15

® Focus distance indicator........ 15

@ Focus distance mark........... 15
Lens mounting mark

@ Rubber lens-mount gasket... 18
@0 CPU contacts
@ Focus-mode switch..

13



B Compatibility

Check marks (“v*) indicate supported features, dashes (“—")
features that are not supported. Some limitations may apply;

see the camera manual for details.

Exposure
(Shooting) mode

Camera P'[s|A|[M]|ar?
Nikon FX-format and DX-format digital single-lens reflex cameras VvV iV Vv
F6, F5, F100, F/N80-series , F/N75-series >, F/N65-series
Pr(l)neé600i}6i/3,Pronea54// ! / ViVIVIVIY
Fa-series, F90X/N90s %, F90-series/N90 3, F70-series/N70° ViV i—|—|V
F60-series/N60 >, F/N55-series, F50-series/N50°, F-401x/N5005
F—4OWS/N4/00453/, F{401/N4004/3 o / Hididididhe
F-8015/N800s , F-801/N8008 >, F-601/N6000° viv|—|—|—
F3AF. F-601/N6006 >, F-501/N2020°, Nikon manual focus cameras
(excluding F-601M/N6000 ) o

1 Includes AUTO and scene (Digital Vari- 3 N-series cameras and Pronea 6i sold in
Program) modes. U.S.A only.

2 Autofocus. 4 Exposure mode M (manual) not available.
5 N2020 sold in U.S.A. and Canada only.

M Focus

Supported focus modes are shown in the following table (for
information on camera focus modes, see the camera manual).

Camera Lens focus mode
Camera focus mode M/A M
Nikon FX-format and DX-format digital single- Autofocus | Manual
lens reflex cameras, F6, F5, F4-series, F100, AF with focus with
FIOX/N90s , F90-series/N9O -, manual electronic
FIN80-series , F/N75-series , F70-series/ override | rangefinder

N70", F/N65-series ", Pronea 600i/61 ", Pronea S MF

F60-series/N60 , F/N55-series , F50-series/
NS0, F-8015/N8008s ", F-801/N8008 ",

F-6011/N6000 ", F-401x/N5005 ", F-401s/ AR, MF

N4004s , F-401/N4004 "

Manual focus (electronic
rangefinder available
with all cameras except
F-601M/N6000 )

* N-series cameras and Pronea 6i sold in U.S.A. only.




M/A (Autofocus with Manual Override)
To focus using autofocus with manual override (M/A): m

(1] slide the lens focus-mode switch to M/A.

[2] Focus.
If desired, autofocus can be over-ridden by rotating the
lens focus ring while the shutter-release button is pressed
halfway (or, if the camera is equipped with an AF-ON
button, while the AF-ON button is pressed). To refocus
using autofocus, press the shutter-release button halfway
or press the AF-ON button again.

Note: Infrared Film

When using the lens with infrared film, adjust focus manually.
After focusing, note the current focus distance (“4 m” in the
“Depth of Field” figure below) as shown by the focus distance
indicator, rotate the focus ring to align this distance with the
infrared compensation mark, and then attach a red filter.

H Depth of Field

The depth-of-field indicators on the lens show the
approximate depth of field (see page 170 for more
information). If the camera offers depth-of-field preview (stop
down), depth of field can also be previewed in the viewfinder.

‘ 12 7 ’
oo 4 2
167101 “16
Depth-of-field Focus distance mark
indicators Infrared compensation mark

15



H Aperture
Aperture is adjusted using camera controls.

M Built-in Flash Units
When using the built-in flash on cameras equipped with a
built-in flash unit, remove the lens hood to prevent vignetting

(shadows created where the end of the lens obscures the
built-in flash).

H The Lens Hood

The lens hoods protect the lens and block stray light that
would otherwise cause flare or ghosting.

]

(1) Align the lens hood lock mark (—Q) with the
L ===~ lens hood mounting mark (@) on the lens
1 el > 'ﬁ.?.:" ©).

(2) L

When attaching or removing the hood, hold it near the §—
symbol on its base and avoid gripping it too tightly.
Vignetting may occur if the hood is not correctly attached.

The hood can be reversed and mounted on the lens when notin
use.



M Focusing Screens

The following cameras support a variety of focusing screens m
for use in different situations.

Screen EC-B
Camera A|B|C|E|EGE[GI| G2 G3 (G4[J (L |M|U
F6 — | = — — | —
F5+DP-30 O O
©
F5+DA-30 O © ©
(+1.0){(+0.5)
@: Recommended.
O: Vignetting visible in viewfinder (photographs are not affected).
— Not compatible with camera.
(): Figures in parentheses give the exposure compensation for center-

weighted metering. Select “Other screen” for Custom Setting b6
("Screen comp.) when adjusting exposure compensation for the F6;
note that with screens other than B or E, “Other screen” must be
selected even when the value for exposure compensation is 0.
Exposure compensation for the F5 can be adjusted using Custom
Setting 18; see the camera manual for details.

Empty cell: Not suited to use with this lens. Note that type M screens can
however be used for photomicrography and macro photography at
magnifications of 1: 1 or higher.

Note: The F5 supports matrix metering with A, B, E, EC-B/EC-E, J,and L
focusing screens only.
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H Lens Care

« Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens
hood.

« Keep the CPU contacts clean.

» Should the rubber lens-mount gasket be damaged, cease
use immediately and take the lens to a Nikon-authorized
service center for repair.

+ Use a blower to remove dust and lint from the lens surfaces.
To remove smudges and fingerprints, apply a small amount
of ethanol or lens cleaner to a soft, clean cotton cloth or lens-
cleaning tissue and clean from the center outwards using a
circular motion, taking care not to leave smears or touch the
glass with your fingers.

« Never use organic solvents such as paint thinner or benzene
to clean the lens.

« The lens hood or NC filters can be used to protect the front
lens element.

« Attach the front and rear caps before placing the lens in its
flexible pouch.

« If the lens will not be used for an extended period, store it in
a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not storein
direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.

+ Keep the lens dry. Rusting of the internal mechanism can
cause irreparable damage.

» Leaving the lens in extremely hot locations could damage or
warp parts made from reinforced plastic.

B Supplied Accessories

+ 67 mm snap-on Front Lens Cap LC-67
« Rear Lens Cap LF-4

« Bayonet Hood HB-62

+ Flexible Lens Pouch CL-1015



B Compatible Accessories
+ 67 mm screw-on filters

H Specifications

Type

Type G AF-S lens with built-in CPU and F mount

Focal length

85 mm

Maximum aperture

/1.8

Lens construction

9 elements in 9 groups

Angle of view

- Nikon film SLR and FX-format D-SLR cameras: 28° 30"
- Nikon DX-format D-SLR cameras: 18° 50"
- 1X240 system cameras: 22° 50

Distance information

Output to camera

Focusing

Nikon Internal Focusing (IF) System with
autofocus controlled by Silent Wave Motor and
separate focus ring for manual focus

Focus distance indicator

0.8 m to infinity (e)

Minimum focus distance

0.8 m (2.62 ft) from focal plane

Diaphragm blades 7 (rounded diaphragm opening)
Diaphragm Fully automatic

Aperture range f/1.8tof/16

Metering Full aperture

Filter-attachment size

67 mm (P=0.75mm)

Dimensions Approx. 80 mm diameter x 73 mm (distance from
camera lens mount flange)
Weight Approx. 350 g (124 0z)

Nikon reserves the right to change the specifications of the hardware
described in this manual at any time and without prior notice.
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Fiir lhre Sicherheit
& SICHERHEITSHINWEISE

« Nichtauseinanderbauen. Das Ber(ihren der Innenteile von Kamera oder Objektiv
konnte zu Verletzungen fiihren. Im Falle einer Fehlfunktion sollte das Produkt
auschliel3lich von einem qualifizierten Fachmann repariert werden. Sollte das
Produkt aufgrund eines Herunterfallens oder eines Unfalles aufbrechen,
entfernen Sie den Kamera-Akku und/oder trennen Sie den Netzadapter vom
Netz und bringen Sie das Produkt zur Inspektion zum Nikon-Kundendienst.

+ Schalten Sie die Kamera im Falle einer Fehlfunktion unverziiglich ab. \Wenn Sie Rauch
oder einen ungewdhnlichen Geruch aus threr Ausriistung wahrnehmen,
trennen Sie sofort den Netzadapter vom Netz und entfernen Sie den Kamera-
Akku. Geben Sie dabei acht, dass Sie sich nicht verbrennen. Ein weiterer Betrieb
konnte zu einem Brand oder zu Verletzungen fuhren. Nach Entfernen des Akkus
bringen Sie die Ausristung zur Inspektion zum Nikon-Kundendienst.

+ Nichtin Gegenwart von entflammbarem Gas verwenden. Der Betrieb von
Elektrogeraten in Gegenwart von entflammbarem Gas konnte zu einer
Explosion oder zu einem Brand fuhren.

- Blicken Sie nicht durch das Objektiv oder den Kamerasucher in die Sonne. Das Betrachten
der Sonne oder einer anderen hellen Lichtquelle durch das Objektiv oder den
Sucher kann zu permanenten Sehstérungen fuhren.

« AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ein Nichtbeachten dieser
Vorsichtsmalinahme kann zu Verletzungen fihren.

- Beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Kamera und Objektiv:

- Halten Sie Objektiv und Kamera stets trocken. Ein Nichtbeachten dieser
Vorsichtsmalinahme kann zu Feuer oder Stromschlagen fihren.

- Bedienen Sie die Kamera oder das Objektiv nicht mit nassen Handen. Ein
Nichtbeachten dieser Vorsichtsmalnahme kann zu Stromschlégen fuhren.

- Halten Sie die Sonne sicher aulRerhalb des Bildbereiches, wenn Sie Motive im
Gegenlichtaufnehmen. Sonnenlicht, das in der Kamera fokussiert wird, wenn sich die
Kamera im oder nah beim Bildmotiv befindet, kann zu einem Brand fihren.

- Wird das Objektiv fir langere Zeit nicht verwendet, bringen Sie den vorderen
und hinteren Objektivdeckel an und lagern Sie das Objektiv an einem Ort
ohne direkte Sonneneinstrahlung. Wird es in direktem Sonnenlicht gelagert,
konnte das Objektiv die Sonnenstrahlen auf entflaimmbare Objekte
fokussieren und Sie so entziinden.

- Tragen Sie Stative nicht mit aufgesetzter Kamera oder aufgesetztem Objektiv. Es besteht die
Gefahr zu stolpern oder versehentlich andere Personen zu sto3en, was zu
Verletzungen fihren kann.

« Lagern Sie das Objektiv nicht an Orten, an denen es extrem hohen Temperaturen
ausgesetzt ist, wie beispielsweise in einem geschl Auto oder direkt in der Sonne.
Andernfalls kdnnen die internen Teile des Objektivs nachteilig beeinflusst
werden und es kdnnte zu einem Brand kommen.




Vielen Dank, dass Sie sich flr ein AF-S NIKKOR 85 mm 1:1,8G
Objektiv entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung
dieses Produktes sowohl diese Anleitung als auch das Handbuch

der Kamera sorgfaltig. m

Hinweis: Wenn das Objektiv mit einer digitalen Spiegelreflexkamera mit
DX-Format wie der D7000 oder einer Kamera der D300-Serie verwendet wird,
hat es einen Blickwinkel von 18 °50 7, der einer Brennweite von 127,5 mm
beim Kleinbildformat entspricht.

H Objektivkomponenten

23

@ Gegenlichtblende... .24 (® Entfernungsskala...
@ Markierung fur die Ausrichtung (@ Markierung fiir

der Gegenlichtblende........ 24 Entfernungseinstellung........23
(® Markierung fir die Arretierung Markierung fur die Ausrichtung
der Gegenlichtblende......... 24 des Objektivs

O) Markierung fur das Ansetzen der
Gegenlichtblende

® Entfernungseinstelliing .......... 23 @ Fokusmodusschalter ... 23

® Dichtungsmanschette .
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H Kompatibilitat

Haken (»v/«) zeigen unterstiitzte Funktionen, Striche (»—«) nicht
unterstiitzte Funktionen an. Es kdnnen Einschrankungen gelten;
beachten Sie das Handbuch der Kamera fiir Einzelheiten.

Belichtungssteuerung

Kamera P'| S| A ]| M| AF?
Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras (FX- und DX-Format) Vi iv | v |V | v
F6, F5, HOO,F80—Serie,F75—Serie,F65—Serie,ProneaéOOi,ProneaS3 VI iv |V |V |V
F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie Vi iv | —|—|Vv
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401 VI iv |V |V |—
F-801s, F-801, F-601m Vi iv | —|—|—
F3AF, F-601, F-501, Nikon-MF-Kameras (aulSer F-601m) —
1 Schlie3t AUTO-Modus und Motivprogramme ein.
2 Autofokus.
3 Manuelle Belichtungssteuerung (M) nicht verfligbar.
H Scharfeinstellung
Unterstiitzte Fokusmodi werden in der folgenden Tabelle
aufgefihrt (Beachten Sie das Handbuch der Kamera fur
Informationen zu den Fokusmodi der Kamera).

Kamara- Objektiv-Fokusmodus
Kamera Fokusmodus M/A M

Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras (FX- AUt.OfQKUS mit Manuel\gr

; Prioritat der Fokus mit
und DXfForma.t), o, 5, .F475er|e, HOO’ AF manuellen elektronischer
F30X, FQ'O’SE”E' FE?O—Sene, F75 —?ene, Scharfeinstellung | Einstellhilfe
F70-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S

MF Manueller Fokus (elektronische

F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-801s, AF,MF Einstellhilfe bei allen Kameras

F-801, F-601m, F-401x, F-401s, F-401

aulBer F-601Mm verfugbar)




M/A (Autofokus mit Prioritat der manuellen

Scharfeinstellung)
Mit Autofokus mit Prioritdt der manuellen Scharfeinstellung
(M/A) fokussieren: m

[1] Stellen Sie den Objektiv-Fokusmodusschalter auf M/A.

[2] Fokussieren Sie.
In den Autofokus kann bei Bedarf eingegriffen werden,
indem der Fokusring am Objektiv gedreht wird, wéhrend der
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird (oder, falls
die Kamera mit einem AF-ON-Taste ausgestattet wird,
wahrend die AF-ON-Taste gedriickt ist). Um mit dem
Autofokus neu zu fokussieren, driicken Sie erneut den
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt oder die AF-ON-Taste.

Hinweis: Infrarot-Film

Stellen Sie bei der Benutzung des Objektivs mit Infrarot-Film den
Fokus manuell ein. Merken Sie sich nach dem Fokussieren die
aktuelle Fokusentfernung (in der Abbildung unten ,4 m” in der
,Feldtiefe”), wie sie durch die Fokusentfernungsanzeige
angezeigt wird, drehen Sie den Fokusring, um die Markierung fir
die Infrarotkompensation auf diese Entfernung einzustellen, und
bringen Sie dann den Infrarotfilter an.

H Tiefenschirfe

Die Tiefenscharfemarkierungen auf dem Objektiv zeigen die
ungefahre Tiefenscharfe an (siehe Seite 170 fir weitere
Informationen). Verfligt die Kamera (iber eine Abblendtaste, kann
die Tiefenschédrfe im Sucher im Voraus bewertet werden.

12 7
oo 4 2

16770 “16 Markierung fiir
Tiefenschdrfemarkierung. Entfernungseinstellung
Markierung fiir
Infrarotkompensation
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H Blende

Die Blende wird mit den Bedienelementen der Kamera
eingestellt.

H Integrierte Blitzgeriate

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, wenn Sie das integrierte
Blitzgerat der Kamera verwenden (sofern vorhanden), da die
Gegenlichtblende sonst einen Schatten ins Motiv werfen wiirde.

H Die Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende schiitzt das Objektiv und verhindert das
Eindringen von Streulicht, das ansonsten zu Kontrastverlust oder
Geisterbildern fiihren wiirde.

1 Richten Sie die Markierung fiir die Arretierung der
(1) 7., | Gegenlichtblende (—Q) an der objektivseitigen
L. > -: ? 'j Markierung fiir das Ansetzen der
1 """ | Gegenlichtblende (®) aus (©).
(2) L

Halten Sie die Gegenlichtblende beim Anbringen oder
Abnehmen in der Ndhe des § -Symbols an der Basis fest und
umfassen Sie sie nicht zu fest. Bei falschem Anbringen der
Gegenlichtblende kann es zu Vignettierungen kommen.

Die Gegenlichtblende kann umgekehrt auf dem Objektiv
angebracht werden, wenn sie nicht verwendet wird.



H Einstellscheiben

Die folgenden Kameras unterstitzen eine Anzahl
Einstellscheiben fiir die Verwendung in verschiedenen
Situationen.

Scheibe EC-B
Kamera A|B|C|E|[ECE|GlI| G2 G3 |G4|[J|L[M]|U
F6 — — = — | — |—
F5+DP-30 O (@)
@
F5+DA-30 O © ©
(+1,0)](+0,5)
@: Empfohlen.
O: Vignettierung im Sucher sichtbar (Bilder sind nicht betroffen).
— Nicht mit der Kamera kompatibel.
() Zahlen in Klammern geben die Belichtungskorrektur fir mittenbetonte

Messung an. Wéhlen Sie bei der F6 die Option »Andere« fr die
Individualfunktion b6 (»Einst.scheibe.«), um die Belichtungskorrektur fur
eine Einstellscheibe anzupassen. Beachten Sie, dass bei Verwendung
anderer Einstellscheiben als Typ B oder E auch dann »Andere«ausgewahlt
werden muss, wenn keine Belichtungskorrektur erfolgt. An der F5 kann die
Belichtungskorrektur mit der Individualfunktion 18 eingestellt werden.
Beachten Sie das Kamerahandbuch fiir weitere Einzelheiten.

Leere Zelle: Nicht fur die Verwendung mit diesem Objektiv geeignet. Beachten Sie
jedoch, dass Scheiben vom Typ M flr Fotomikrografie und
Makrofotografie mit Abbildungsmalstéaben von 1: 1 oder hoher
verwendet werden kénnen.

Hinweis: Bei der F5 steht die Matrixmessung nur mit den Einstellscheiben A, B,
E, EC-B, EC-E, Jund L zur Verfigung.
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H Pflege des Objektivs

« Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an
der angesetzten Gegenlichblende.

« Halten Sie die CPU-Kontakte sauber.

« Sollte die Dichtungsmanschette beschadigt werden, setzen Sie

den Gebrauch sofort aus und bringen Sie das Objektiv zum

Nikon-Kundendienst zur Reparatur.

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Verunreinigungen

vom Objektiv einen Blasebalg. Um Schmierflecke und

Fingerabdriicke zu entfernen, bringen Sie eine kleine Menge

Ethanol oder Objektivreiniger auf ein weiches, sauberes

Baumwolltuch oder ein Objektivreinigungstuch auf und reinigen

Sie das Objektiv mit Kreisbewegungen von der Mitte nach auf3en.

Achten Sie dabei darauf, dass keine Schmierflecke verbleiben,

und dass sie das Glas nicht mit den Fingern beriihren.

- Verwenden Sie niemals organische Losungsmittel wie

Verdiinner oder Waschbenzin zur Reinigung des Objektivs.

Zum Schutz der Frontlinse kann die Gegenlichtblende oder ein

Klarglasfilter (NC) verwendet werden.

Bringen Sie den vorderen und den hinteren Objektivdeckel auf

dem Objektiv an, bevor sie es in seiner Tasche verstauen.

- Wenn das Objektiv fir langere Zeit nicht verwendet wird, lagern
Sie es an einem kihlen, trockenen Ort, um Schimmel und
Korrosion zu vermeiden. Lagern sie das Objektiv nicht direkt in
der Sonne oder mit Mottenkugeln aus Naphtha oder Kampfer.

« Halten Sie das Objektiv stets trocken. Eindringendes Wasser
kann zur Korrosion innenliegender Teile und irreparablen
Schéaden fuhren.

- Das Lagern des Objektiv an sehr heiBen Orten kann Teile aus
verstarktem Plastik beschddigen oder verformen.

H Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor

« Vorderer Objektivdeckel LC-67 mit Schnappverschluss (67 mm)
« Hinterer Objektivdeckel LF-4

« Bajonett-Gegenlichtblende HB-62

+ Objektivbeutel CL-1015



B Kompatibles Zubehor
« 67-mm-Schraubfilter

M Technische Daten

Typ Typ G AF-S Objektiv mit eingebauter CPU und
F-Bajonettanschluss

Brennweite 85 mm

Lichtstarke 1:1.8

Optischer Aufbau 9 Linsen in 9 Gruppen

Bildwinkel « Nikon-Spiegelreflexkameras fiir das Kleinbild- oder FX-

Format: 28°30”
- Nikon-Spiegelreflexkameras fiir das DX-Format: 18 ° 50
- IX240-Systemkameras: 22 ° 50

Entfernungsinformation |Ubermittlung an die Kamera

Fokussierung Nikon-Innenfokussierung (IF), gesteuert durch Silent-
Wave-Motor und separaten Entfernungseinstellring
fur manuelles Fokussieren

Entfernungsskala 0,8 m bis Unendlich (eo)

Naheinstellgrenze 0,8 m von der Sensorebene gemessen

Blendenlamellen 7 (abgerundet)

Blendensteuerung Vollautomatisch

Blendenbereich 1,8 bis 16

Belichtungsmessung Offenblende

Filtergewinde 67 mm (P=0,75 mm)

Abmessungen Durchmesser ca. 80 mm x 73 mm (Lange ab
Bajonettauflage)

Gewicht ca.350¢g

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Pour votre sécurité
/\ ATTENTION

- Nepasdémonter. Toucher les parties internes de 'appareil photo ou de I'objectif
peut provoquer des blessures. En cas de dysfonctionnement, le produit devra
étre réparé par un technicien qualifié uniquement. Si le produit s'ouvre a cause
d'une chute ou de tout autre accident, retirez 'accumulateur de I'appareil
photo et/ou débranchez I'adaptateur secteur et confiez le produit a un centre
Nikon agréé pour le faire vérifier.

Mettreimmédiatement 'appareil hors tension en cas de dysfonctionnement. Si vous détectez

de la fumée ou une odeur inhabituelle provenant de I'équipement, débranchez

immédiatement I'adaptateur secteur et retirez 'accumulateur de I'appareil photo,
tout en prenant soin de ne pas vous brdler. Poursuivre son utilisation peut
provoquer un incendie ou des blessures. Aprés avoir retiré l'accumulateur, confiez

I'équipement a un centre Nikon agréé pour le faire vérifier.

- Ne pas utiliser en présence de gaz inflammable. L'utilisation d'équipement

électronique en présence d'un gaz inflammable peut provoquer une

explosion ou un incendie.

Ne pas regarder le soleil avecI'objectif ou le viseur de 'appareil photo. Regarder le soleil

ou toute autre source lumineuse intense avec I'objectif ou le viseur peut

provoquer des troubles de la vision irréversibles.

Tenir éloigné des enfants. Le non-respect de cette précaution peut provoquer

des blessures.

Suivre les précautions ci-dessous lors de la manipulation de I'objectif et de I'appareil photo :

- Tenir I'objectif et 'appareil photo au sec. Le non-respect de cette précaution
peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne pas manipuler I'objectif ou I'appareil photo avec des mains mouillées. Le
non-respect de cette précaution peut provoguer un choc électrique.

- Ne pasinclure le soleil dans le cadrage lors de la prise de vue de sujets en contre-
jour. La concentration de la lumiere du soleil dans I'appareil photo lorsque le
soleil est dans ou a proximité du champ de I'image peut provoquer un incendie.

- Sivous n‘avez pas I'intention d'utiliser I'objectif pendant une période
prolongée, fixez les bouchons avant et arriére et rangez |'objectif hors de la
lumiere directe du soleil. Si 'objectif est laissé en contact direct avec la
lumiére du soleil, les rayons peuvent toucher des objets inflammables,
provoquant ainsi un incendie.

« Ne pas porter un trépied sur lequel un objectif ou I'appareil photo est fixé. \'ous
risqueriez de trébucher ou de frapper accidentellement des personnes,
provoquant ainsi des blessures.

« Ne pas laisser I'objectif la ol il serait exposé a des températures élevées, comme une
voiture fermée ou a la lumiére directe du soleil. Le non-respect de cette précaution
peut avoir des répercussions sur les parties internes de l'objectif, pouvant
provoquer un incendie.



Nous vous remercions d'avoir acheté I'objectif AF-S NIKKOR
85 mm f/1.8G. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire
attentivement ces instructions et le manuel de I'appareil photo.

Remarque : Lorsqu'il est monté sur un appareil photo numérique reflex de
format DX comme le D7000 ou les appareils photo de la gamme D300, cet
objectif a un angle de champ de 18 °50 ” et une focale équivalente a 127,5

mm (format 24x36 mm).

H Parties de I'objectif

1

@ Parasoleil .

(@ Repeére dalignement du
parasoleil..... S )

® Repére de verrouﬂlage du
parasoleil .

@ Repére de montage du parasoleil .32

® Bague de mise au point ...........31

(® Indicateur de distance de mise au
[010] 10 AP 31

(@ Repeére de distance de mise au

Repere de montage de l'objectif
(® Joint en caoutchouc de la
monture d'objectif ... .34

@0 Contacts du microprocesseur...34

@) Commutateur de mode de mise
AU POINT e 31
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H Compatibilité

Les marques (« ¢ ») indiquent les fonctions prises en charge, les
traits (« — ») les fonctions non prises en charge. Certaines
restrictions peuvent s'appliquer ; consultez le manuel de
I'appareil photo pour plus de détails.

Mode

d’exposition

(prise de vue)
Appareil photo P'|s|A|M|AF?
Appareils photo numériques reflex Nikon de format FX et DX ViV Vi iv Vv
F6, F5, F100, gamme F80, gamme F75, gamme F65, Pronea 600i, Pronea Slv|viviv]iv
Gamme F4, F90X, gamme F90, gamme F70 ViV | —|—|Vv
Gamme F60, gamme F55, gamme F50, F-401x, F-401s, F-401 ViV | V| iv|—
F-801s, F-801, F-601m vV iv|—|—|—

F3AF, F-601, F-501, appareils MF Nikon (sauf F-601Mm)

1 Inclut les modes AUTO et scéne (Vari-programme).

2 Autofocus.

3 Mode d'exposition M (manuel) non disponible.

H Mise au point

Les modes de mise au point pris en charge sont indiqués dans le
tableau suivant (pour en savoir plus sur les modes de mise au point
de l'appareil photo, consultez le manuel de ce dernier).

F-401

Mode de mise au Mode de mise au point de
point de I'objectif
Appareil photo I'appareil photo M/A M

Appareils photo numériquesreflex Nikon Autofocus 3 Mise au point
de format FX et DX, F6, F5, gamme F4, AF priorité marlwu,eH(‘? avec
F100, F90X, gamme F90, gamme F80, manuelle te\eme‘tre
gamme F75, gamme F70, gamme F65, électronique
Pronea 6001, Pronea S MF Mise au point manuelle

(télémetre électronique
Gamme F60, gamme F55, gamme F50, disponible sur tous les
F-801s, F-801, F-601m, F-401x, F-40Ts, AF, MF

appareils photo excepté
F-601Mm)




M/A (Autofocus a priorité manuelle)

Pour faire la mise au point en utilisant I'autofocus a priorité
manuelle (M/A) :

[1] Positionnez le commutateur de mode de mise au point de
I'objectif sur M/A.

[2] Effectuezla mise au point.
Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver I'autofocus en
pivotant la bague de mise au point de I'objectif avec le
déclencheur appuyé a mi-course (ou avec la commande
AF-ON appuyée, si l'appareil photo est pourvu d'une
commande AF-ON). Pour refaire la mise au point avec
I'autofocus, appuyez a mi-course sur le déclencheur ou
appuyez de nouveau sur la commande AF-ON.

Remarque : Film infrarouge

En cas d'utilisation de I'objectif avec un film infrarouge, faites la
mise au point manuellement. Une fois la mise au point effectuée,
notez la distance de mise au point actuelle (« 4m » dans le chiffre
« Profondeur de champ » ci-dessous) telle qu'indiquée par
I'indicateur de distance de mise au point, tournez la bague de
mise au point pour aligner cette distance avec le repére de
correction de l'infrarouge, puis installez un filtre rouge.

H Profondeur de champ

Lesindicateurs de profondeur de champ sur I'objectif indiquent la
profondeur de champ approximative (consultez la page 170 pour
plus d’informations). Si I'appareil photo offre un apercu de la
profondeur de champ (fermeture du diaphragme), il est possible
d’avoir un apercu de la profondeur de champ dans le viseur.

12 7
oo 4 2
T
167 16 Repere de distance de
Indicateurs de mise au point
profondeur de champ

Repére de correction
de l'infrarouge
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H Ouverture

Pour régler I'ouverture, utilisez les commandes de l'appareil
photo.

H Flash intégré

Lors de I'utilisation d'un flash intégré sur les appareils photo qui
en sont équipés, enlevez le parasoleil pour éviter I'effet de
vignettage (ombres créées lorsque I'extrémité de I'objectif
occulte le flash intégré).

H Parasoleil

Le parasoleil protege I'objectif et bloque la lumiére diffusée
pouvant causer de la lumiére parasite ou une image fantéme.

A
(3} Alignez le repére de verrouillage du
(1) i !
) = } "-5;.' > parasoleil (—O) sur le repére de montage du
1 LA parasoleil (@) sur l'objectif (@).
(2) L

Lors de la fixation ou du retrait du parasoleil, tenez-le pres du
symbole & sur sa base, et évitez de le serrer trop fermement. Un
vignettage peut se produire si le parasoleil n'est pas correctement
attaché.

Le parasoleil peut étre retourné et monté sur I'objectif lorsqu'il n’est
pas utilisé.



H Verres de visée

Les appareils photo suivants sont compatibles avec un grand
nombre de verres de visée adaptés a différentes situations.

Verre
Appareil EC-B
photo A(B|C|E([ECE[GI| G2 G3 |G4(J (L |M|U
F6 —|—| — —
F5+DP-30 @) O
©)
F5+DA-30 O © ©
(+1,0)[(+0,5)
: Recommandé.
O: Vignettage visible dans le viseur (les photos ne sont pas affectées).

Non compatible avec I'appareil photo.

Les chiffres entre parenthéses donnent la correction d'exposition pour la
mesure pondérée centrale. Sélectionnez « Activ.: autre » pour le Réglage
personnalisé b6 (« Plage visée ») lors de I'ajustement de la correction
d'exposition pour I'appareil photo F6 ; remarquez qu'avec les verres autres
que B ou E, « Activ.: autre » doit étre sélectionné, et ce méme lorsque la
valeur pour la correction d’exposition est de 0. La correction d'exposition
pour 'appareil photo F5 peut étre ajustée en utilisant le Réglage
personnalisé 18 ; consultez le manuel de I'appareil photo pour plus de
détails.

Cellulevide : L'utilisation ne convient pas avec cet objectif. Veuillez remarquer
cependant que les verres de type M peuvent étre utilisés pour la
microphotographie et la macrophotographie avec un grossissement de
1:10uplus.

Remarque : L'appareil photo F5 prend en charge la mesure matricielle avec les
verres de visée A, B, E, EC-B/EC-E, J, et L uniquement.
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H Entretien de I'objectif

- Ne prenez pas ou ne tenez pas l'objectif ou I'appareil photo en
saisissant uniquement le parasoleil.

Maintenez les contacts du microprocesseur propres.

Sile joint en caoutchouc de la monture d’objectif est
endommagé, cessez immédiatement 'utilisation et amenez
I'objectif a un centre Nikon agréé pour le faire réparer.

Utilisez une soufflette pour enlever la poussiére et les peluches sur
la surface de I'objectif. Pour effacer les taches et les traces de doigt,
imprégnez un morceau de tissu propre en coton avec une petite
quantité d'éthanol ou de nettoyant pour objectif ou utilisez une
lingette de nettoyage d’objectif, et nettoyez avec un mouvement
circulaire a partir du centre vers I'extérieur, tout en prenant soin a
ne pas laisser de taches, ni a toucher le verre avec vos doigts.
N’utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant a
peinture ou du benzéne pour nettoyer |'objectif.

Le parasoleil ou les filtres NC peuvent étre utilisés pour protéger
la lentille frontale.

Fixez les bouchons avant et arriére avant de placer I'objectif
dans son étui.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser I'objectif pendant une
période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec pour
éviter la moisissure et la rouille. Ne pas ranger a la lumiére
directe du soleil ou avec des boules antimites de naphtaline ou
de camphre.

Tenez |'objectif au sec. La formation de rouille sur le mécanisme
interne peut causer des dégats irréparables.

Laisser I'objectif dans des endroits extrémement chauds peut
endommager ou déformer les éléments composés de plastique
renforcé.

H Accessoires fournis

» Bouchon avant d'objectif encliquetable 67 mm LC-67
+ Bouchon arriere d’objectif LF-4

« Parasoleil a baionnette HB-62

« Etui souple pour objectif CL-1015



M Accessoires compatibles
» Filtres a visser 67 mm
H Caractéristiques

Type Objectif AF-S de type G avec microprocesseur
intégré et monture F

Focale 85 mm

Ouverture maximale /1.8

Construction optique 9 lentilles en 9 groupes

Angle de champ - Reflex numériques Nikon de format FX et reflex

argentiques Nikon: 28 ° 30"
- Reflex numériques Nikon de format DX: 18 ° 50 ”
- Appareils du systeme IX240: 22 ° 50

Information de distance Communiquée au boitier de I'appareil photo

Mise au point Systéme de mise au point interne Nikon (IF)
avec autofocus commandé par un moteur
ondulatoire silencieux (SWM) et bague de

mise au point pour mise au point manuelle

Indicateur de distance de mise au 0,8 m 2 linfini (o)

point

Distance minimale de mise au point (0,8 m a partir du plan focal
Lamelles de diaphragme 7 (diaphragme circulaire)
Diaphragme Intégralement automatique
Plage des ouvertures f/1.8af/16

Mesure Pleine ouverture

Diametre de fixation pour filtre 67 mm (P=0,75 mm)

Dimensions Approx. 80 mm de diamétre X 73 mm (distance a
partir du plan d'appui de la monture d'objectif de 'appareil photo)
Poids Approx. 350 g

Nikon se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel décrit dans ce
manuel a tout moment et sans préavis.
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Por su seguridad
/\ PRECAUCIONES

+ No desarmar. Tocar las piezas internas de la cdmara o el objetivo podria
resultar en lesiones. En caso de mal funcionamiento, el producto debe ser
reparado solamente por un técnico cualificado. Si el producto llegara a
romperse debido a una caida o accidente, quite la baterfa de la cdmara y/o
desconecte el adaptador de CA'y después lleve el producto a un servicio
técnico autorizado de Nikon para inspeccionarlo.

Apague inmediatamente la cimara en caso de mal funcionamiento. Si llegara a notar

humo o un olor inusual proveniente del equipo, desconecte

inmediatamente el adaptador de CA'y quite la bateria de la cdmara,
procurando evitar quemaduras. Si contintia operando el equipo podria
causar fuego o lesiones. Después de quitar la bateria, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado de Nikon para inspeccionarlo.

No lo use en presencia de gas inflamable. Operar equipo electrénico en la

presencia de gas inflamable podria resultar en una explosién o incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo o del visor de la camara. VVer el sol u otra

fuente de luz brillante a través del objetivo o del visor podria ocasionar

dafnos oculares permanentes.

Manténgalo lejos del alcance de los nifios. De no tener en cuenta esta precaucion

podria resultar en lesiones.

Tenga presentes las siguientes precauciones al manipular el objetivo y la cdmara:

- Mantenga seco el objetivo y la cdmara. De no tener en cuenta esta
precaucién podria resultar en un incendio o descarga eléctrica.

- No manipule el objetivo ni la cdmara con las manos mojadas. De no tener
en cuenta esta precaucion podria resultar en descargas eléctricas.

- Mantenga el sol fuera del fotograma al disparar a sujetos a contraluz. La luz
del sol enfocada en la cdmara cuando el sol se encuentra en o cerca del
fotograma podria ocasionar un incendio.

- Siel objetivo no se va a usar por un periodo largo de tiempo, coloque la
tapa del objetivo delantera y trasera y mantenga el objetivo lejos de la luz
solar directa. Silo deja a la luz solar directa, el objetivo podria enfocar los
rayos del sol sobre objetos inflamables, ocasionando un incendio.

No transporte el tripode con un objetivo o con la cdmara instalada. Podria caerse o

golpear accidentalmente a otros, ocasionando lesiones.

No deje el objetivo donde esté expuesto a temperaturas extremadamente altas, como

en un automovil cerrado o a la luz solar directa. De no tener presente esta

precaucién podria afectar adversamente las piezas internas del objetivo,
ocasionando un incendio.



Le agradecemos el haber adquirido un objetivo AF-S NIKKOR
85 mm f/1.8G. Antes de usar este producto, lea cuidadosamente
tanto estas instrucciones como las del manual de la cdmara.

Nota: Cuando estd montado en una cdmara digital de formato DX réflex de
objetivo Unico como la D7000 o en las camaras de la serie D300, este objetivo
tiene un angulo de vision de 18 ° 50 "y una distancia focal equivalente a
127,5 mm (formato de 35 mm).

H Partes del objetivo

?_

@ Parasol de objetivo........... 40 (® Indicador de distancia de

@ Marca de alineacion del ENFOQUE s 39
Parasol ..o 40 @ Marca de distancia de enfoque...39

® Marca de bloqueo Marca de montaje de objetivo
del parasol............40 (@) Junta de goma de montaje del

@ Marca de montaje del parasol..40 [o] ] <41 Y/o J——

® Anillo de enfoque.. 39 @0 Contactos de CPU..
@D Interruptor de modo de enfoque...39
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H Compatibilidad

Las marcas de verificacion (“¢*) indican las funciones
compatibles, los guiones (“—") las funciones que no son
compatibles. Podrian aplicarse algunas limitaciones; consulte el
manual de la cdmara para mas detalles.

Modo de exposicion
(disparo)

Camara P'[ S| A[M]|aF?
(amaras reflex digitales de objetivo tnico de Nikon de formato FX'y DX vVivi v v v
F6, F5, F100, Serie F/NB0>, Serie F/N75° Serie F/N65, Pronea 600i/6i°, Pronea | o [ v [/ [ v/ [ v/
Serie F4, FOX/N90s , Serie F9O/N9O°, Serie F70/N70° viv| i —|—|v
; 3 o 3 Cari 3 3
S R e[
F-8015/N8008s >, F-801/N8008 >, F-601Mm/N6000 > vivi—|—|—

F3AF, F-601/N6006 3, F-501/N2020 5, Nikon enfoque manual cdmaras (excepto
F-601W/N6000?)

Incluye los modos AUTO y de escena (Vari-Program Digital).
Autofoco.

Solo las cdmaras de la serie N'y Pronea 6i vendidas en Estados Unidos.
El modo de exposicion M (manual) no esté disponible.

Solo la N2020 vendida en Estados Unidos y Canada.

[SLRN VS

H Enfoque

Los modos de enfoque compatibles se muestran en la siguiente tabla
(para més informacion sobre los modos de enfoque de la cdmara,
consulte el manual de la camara).

Modo de Modo de enfoque del objetivo
enfoquede
Camara camara M/A M
(Camaras reflex digitales de objetivo tnico de Nikon de Autofococon Enfoque
formato FXy DX, F6, F5, Ser\eFA F100, F90X/N90s AF anulacion manlua\ con
Serie F90/N90 Serie /N80, Serie F/NT5 ", manual telemletfo
Serie F70/N70 ,SeneF/NﬁS ", Pronea 600i/6i electrénico
Pronea $ MF Enfoque manual (telémetro
Serie F6O0/NGO ", Sere /NS5, Serie FSO/NS0”, electronico disponible con
F- 8015/N8008s F-801/N8008 ", F-601 M/NGOOO AF,MF | todas las camaras excepto
F-401%/N5005 ,F 4015/ N4004s ,F 401/N4004* F-601M/N6000 )

* Solo las cdmaras de la serie N y Pronea 6i vendidas en Estados Unidos.




M/A (Autofoco con anulacion manual)
Para enfocar usando la funcién de autofoco con anulacién
manual (M/A):

[1] Deslice el interruptor de modo de enfoque hacia M/A.

[2] Enfoque.
Si lo desea, el autofoco puede ser controlado manualmente
girando el anillo de enfoque del objetivo mientras pulsa el
disparador hasta la mitad (o, si la cAmara esté equipada con
un botén AF-ON, cuando se pulse el boton AF-ON). Para
volver a enfocar usando el autofoco, pulse el disparador hasta
la mitad o pulse nuevamente el botén AF-ON.

Nota: Pelicula infrarroja

Ajuste el enfoque manualmente al utilizar objetivos con pelicula
infrarroja. Después de enfocar, apunte la distancia de enfoque
actual (“4 m” en la imagen “Profundidad de campo” mostrada a
continuacion) tal y como senala el indicador de distancia de
enfoque, gire el anillo de enfoque para alinear esta distancia con
la marca de compensacién infrarroja y, a continuacion, coloque
un filtro rojo.

H Profundidad de campo

Los indicadores de profundidad de campo en el objetivo
muestran la profundidad de campo aproximada (consulte la
pagina 170 para mas informacién). Si la cdmara cuenta con vista
previa de la profundidad de campo (reduccién de apertura de
diafragma), la profundidad del campo también puede
visualizarse previamente en el visor.

12 7
oo 4 2
16110 Y16
Indicadores de. Marca de distancia de enfoque
profundidad de campo -Marca de compensacién
infrarroja
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H Diafragma

El diafragma se ajusta usando los controles de la camara.

H Unidades de flash incorporado

Al usar el flash incorporado en camaras equipadas con un flash
incorporado, quite el parasol para evitar el vifeteado (sombras
creadas donde el extremo del objetivo oscurece el flash
incorporado).

H Parasol del objetivo

El parasol protege al objetivo y bloquea la luz directa que podria
ocasionar destello o fantasma.

<
(1) (3] Alinee la marca de bloqueo del parasol (—QO) con
L |y o > +"5%%| lamarca de montaje del parasol (@) en el objetivo
Nl
1 wnr (©).
(2] L

Al montar o quitar el parasol, sujételo cerca del simbolo & sobre
su base y evite apretarlo demasiado fuerte. El vifieteado puede
presentarse si el parasol no esta instalado correctamente.

El parasol se puede invertir y montar sobre el objetivo cuando no
esté en uso.



H Pantallas de enfoque

Las siguientes cAmaras son compatibles con una gran variedad de
pantallas de enfoque para usarse en diferentes situaciones.

Pantalla EC-B
Camara A|B|C|E|[ECE|GI| G2 G3 |G4|J|L[M]|U
F6 — — =] — | — |—
F5+DP-30 o o
©)
FsiDA30|@| @ |0 @ | e
(+1,0){(+0,5)
@: Recomendado.
O: Vifieteado visible en el visor (las fotografias no se ven afectadas).
— No compatible con la cdmara.
(): Las cifras entre paréntesis proporcionan la compensacion de exposicion

para la medicién central ponderada. Seleccione “Otra pantalla” para la
configuracion personalizada b6 (“Compens pantalla”) al ajustar la
compensacion de exposicion para la F6; tenga en cuenta que con otras
pantallas diferentes a B o E, se debe seleccionar “Otra pantalla” incluso
cuando el valor para la compensacién de exposicion sea 0. La
compensacion de exposicion para la F5 se puede ajustar usando la
configuracion personalizada 18; consulte el manual de la cdmara para mas
detalles.

(eldavacia: No es adecuado usar esta pantalla con este objetivo. Tenga en cuenta que
las pantallas tipo M sin embargo se pueden usar para la fotomicrografia y
para la fotografia a nivel macro en ampliaciones de 1:1 o superiores.

Nota: La F5 es compatible con medicion matricial usando las pantallas de
enfoque A, B, E, EC-B/EC-E, J y L Unicamente.
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H Cuidado del objetivo

«» No recoja o sujete el objetivo o la cdmara usando solamente el
parasol de objetivo.

» Mantenga los contactos CPU limpios.

- Si se dafa la junta de goma de montaje del objetivo, deje de

usarlo inmediatamente y lleve el objetivo al servicio técnico

autorizado de Nikon para repararlo.

Use un soplador para quitar el polvo y la pelusa de la superficie

del objetivo. Para quitar tizna y las huellas dactilares, aplique una

pequena cantidad de etanol o limpiador para objetivo en un

pano de algoddn limpio o en un papel de limpieza de objetivo y

limpie del centro hacia afuera usando movimientos circulares,

teniendo cuidado de no dejar manchas ni de tocar el cristal con

sus dedos.

Nunca use solventes organicos como el disolvente de pintura o

benceno para limpiar el objetivo.

El parasol o los filtros NC se pueden usar para proteger el

elemento delantero del objetivo.

Coloque la tapa delantera y trasera antes de colocar el objetivo

en su bolsa flexible.

Si el objetivo no se va a usar durante un periodo prolongado de

tiempo, gudrdelo en un lugar frio y seco para evitar la formacién

de moho y corrosion. No lo guarde a la luz solar directa o con

bolas para polilla de alcanfor o de naftalina.

Mantenga el objetivo seco. La oxidacién del mecanismo interno

puede ocasionar danos irreparables.

Dejar el objetivo en lugares extremadamente calientes podria

averiar o deformar las piezas hechas de plastico reforzado.

H Accesorios suministrados

« Tapa frontal a presién del objetivo de 67 mm LC-67
« Tapa trasera del objetivo LF-4

« Parasol de bayoneta HB-62

- Bolsa flexible para objetivo CL-1015



H Accesorios compatibles
« Filtros con rosca de 67 mm

H Especificaciones

Tipo Objetivo tipo G AF-S con CPU incorporado y
montura F
Longitud focal 85 mm
Diafragma maximo /1.8
Construccion de objetivo 9 elementos en 9 grupos
Angulo de vision « Camaras D-SLR de formato FXy SLR de pelicula Nikon:
28°307

- Camaras D-SLR de formato DX Nikon: 18 ° 50 ”
- Camaras de sistema IX240: 22 ° 50

Informacion de distancia Salida a cdmara

Enfoque Sistema de enfoque interno de Nikon (IF) con
autofoco controlado por medio de Motor Silent
Wave y anillo de enfoque por separado para el
enfoque manual

Indicador de distancia de 0,8 m ainfinito (eo)

enfoque

Distancia de enfoque minima | 0,8 m (2,62 pie) a partir del plano focal

Cuchillas del diafragma 7 (apertura de diafragma redondeada)

Diafragma Completamente automatico

Alcance de apertura f/18af/16

Medicion Apertura total

Tamaiio de accesorio del filtro |67 mm (P=0,75 mm)

Dimensiones Aprox. 80 mm de didmetro x 73 mm (distancia a partir
de a brida de montura del objetivo)

Peso Aprox. 350 g (12,4 onzas)

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware descritas
en este manual en cualquier momento y sin previo aviso.
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For din sdakerhet
/\ FORSIKTIGHETSATGARDER

« Plocka inte isdr. Att rora vid de interna delarna i kameran eller objektivet
kan leda till skador. Vid fel ska produkten endast repareras av en
kvalificerad tekniker. Skulle produkten éppnas upp p.g.a. ett fall eller
annan olycka, ta bort kamerabatteriet och/eller koppla bort
ndtadaptern och ta sedan med produkten till en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad for inspektion.

- Stang omedelbart av kameran om nagot fel uppstar. Om rok eller en onormal
lukt kommer fran utrustningen, koppla omedelbart ur ndtadaptern och
ta bort kamerabatteriet. Var forsiktig sa att du inte branner dig. Fortsatt
anvandning kan leda till brand eller skador. Efter att du tagit ur batteriet,
ta med utrustningen till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad for
inspektion.

- Anvénd inte i narheten av ldttantandlig gas. Att anvanda elektronisk
utrustning i ndrheten av lattantandlig gas kan leda till explosion eller
brand.

- Titta inte mot solen genom objektivet eller kamerans sokare. Att titta mot
solen eller annan stark ljuskalla genom objektivet eller sékaren kan leda
till permanenta synskador.

- Hall utom rackhall for barn. Om denna forsiktighetsatgard inte foljs kan det
leda till skador.

- Observera foljande forsiktighetsatgéarder nér objektivet och kameran hanteras:
- Hall objektivet och kameran torr. Om denna forsiktighetsatgard inte

foljs kan det leda till brand eller elektriska stotar.

- Hantera inte objektivet eller kameran med vata hander. Om denna
forsiktighetsatgard inte foljs kan det leda till elektriska stotar.

- Hall solen langt utanfér bilden nar motiv fotograferas i motljus. Solljus som
fokuseras in i kameran nar solen &r i eller ndra bilden kan orsaka brand.

- Om objektivet inte ska anvandas under en langre tid, sétt fast det
framre och bakre objektivlocket och forvara objektivet skyddat fran
direkt solljus. Om det Idmnas i direkt solljus kan objektivet fokusera
solens stralar pa brannbara féremal och orsaka brand.

- Bérinte stativ med ett objektiv eller kamera monterade. Du kan orsaka skador
om du ramlar eller oavsiktligt slar i nagon.

- Ladmna inte objektivet dar det kan utséttas for extremt hoga temperaturer, sa
som i en stangd bil eller i direkt solljus. Om denna forsiktighetsatgard inte
foljs kan det skada objektivets inre delar och orsaka brand.



Tack for att du kopt ett AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G-objektiv.
Innan produkten anvénds, var god las bade dessa
instruktioner och kamerans handbok noggrant.

Obs!: Nar det &r monterat pa en digital spegelreflexkamera i DX-format
sasom D7000 eller kameror i D300-serien har detta objektiv en bildvinkel

pa 18° 50’ och en brannvidd som motsvarar 127,5 mm (35 mm-format).

H Objektivets delar

48

@ Motljusskydd...
® Justeringsmarkering for

motljusskydd ... 48
® Lasmarkering for

motljusskydd ... 48
@ Monteringsmarkering fér

motljusskydd 48
® Fokusring..... 47

® Fokusavstandsindikering.......
@ Fokusavstdndsmarkering......47
Objektivets monteringsmarkering
@ Objektivets
gummimonteringspackning...50
@0 CPU-kontakter
@D Fokuslagesvaljare
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B Kompatibilitet
Bockar (“¢“) indikerar funktioner som stods, streck (“—")

funktioner som inte stdds. Vissa begransningar kan finnas, se
kamerans handbok foér mer information.

Exponerings
(fotograferings)-
lage
Kamera P'[S|A|[M]|AF2
Nikon digitala spegelreflexkameror i FX-format och DX-format VvV iV Vv
F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien, Pronea 600i, Pronea S° | &/ | v/ |V |V | V'
F4-serien, F90X, F90-serien, F70-serien ViV i—|—|VvV
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-401x, F-401s, F-401 ViV iV| iV |—
F-801s, F-801, F-601m vViv|i—|—|—
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF kameror (utom F-601m) —

1 Inkluderar AUTO och motivldgen (Digital Vari-program).

2 Autofokus.

3 Exponeringslage M (manuellt) ej tillgéngligt.

H Fokusering

Fokusldagen som stods visas i féljande tabell (for information
om kamerafokuslagen, se kamerans handbok).

Objektivfokuslage

Kamera Kamerafokuslage M/A M
Nikon digitala . Autofokus med Marjuel\
spegelreflexkameror i AF manuell fokusering med
FX-format och DX-format, styrnin elektronisk
F6, F5, F4-serien, F100, yming avstandsmaétare
F90X, F90-serien,
F80-serien, F75-serien,
F70-serien, F65-serien, MF
Pronea 600, Pronea S Manﬁuell fok.userir‘wg (glek?ronisk
Fé0seren. FS5seren. avstandsmatarg tillgénglig med
FS0-serien. F-801s. F-801 alla kameror forutom F-601m)

! ' ! AF, MF

F-601m, F-401x, F-401s,
F-401




M/A (Autofokus med manuell styrning)
For att fokusera med autofokus med manuell styrning (M/A):

(1] Dra objektivets fokusldgesviljare till M/A.

[2] Fokusera.
Om sa Onskas kan autofokus asidosattas genom att rotera
objektivets fokusring medan avtryckaren ar intryckt
halvvags (eller, om kameran ar utrustad med en AF-ON-
knapp, medan AF-ON-knappen ar intryckt). For att
fokusera om med autofokus, tryck in avtryckaren halvvags
eller tryck pa AF-ON-knappen igen.

Observera: Infrarod film

Justera fokus manuellt ndr du anvander objektivet med
infrarod film. Efter fokusering, observera det aktuella
fokusavstandet ("4 m” i bilden “skédrpedjup” nedan), som visas
med fokusavstandsindikeringen. Vrid darefter fokusringen for
att passa in detta avstand med den infraréda
kompenseringsmarkeringen och montera sedan ett rott filter.

B Skarpedjup

Indikatorerna for skarpedjup pa objektivet visar det
ungefarliga skarpedjupet (se sida 170 for mer information).
Om kameran har mojlighet till forhandsgranskning av
skarpedjupet (stop down) kan skarpedjupet ocksa
forhandsgranskas i sokaren.

12 7
oo 4 2
16770 Y16
Indikatorer for. Fokusavstdndsmarkering
skdrpedjup Infraréd
kompenseringsmarkering
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H Blandare

Blandaren justeras med kamerakontrollerna.

H Inbyggda blixtenheter

Nar den inbyggda blixten anvands pa kameror som &r
utrustade med en inbyggd blixtenhet, ta bort motljusskyddet
for att forhindra vinjettering (skuggor som uppstar dar den
framre delen av objektivet skymmer den inbyggda blixten).

H Motljusskyddet

Motljusskydden skyddar objektivet och blockerar ljus som
annars kan orsaka linséverstralning eller ghost-effekt.

]

(1) (3) Rikta upp motljusskyddets IGsmarkering (—Q)
1 [yl } P med motljusskyddets monteringsmarkering (@)
1 veu=#| pd objektivet (@).

(2] ¢

Vid montering och borttagning av skyddet, hall i det Iangst ner
vid §-symbolen och undvik att halla i det for hart. Om
skyddet inte ar korrekt monterat kan vinjettering intraffa.

Skyddet kan vandas och monteras pa objektivet nar det inte
anvands.



B Mattskivor
Foljande kameror stoder en mangd olika mattskivor for
anvandning i olika situationer.

Kamera

Skiva EC-B
C ECE|G1| G2 | G3 (G4

F6

F5+DP-30

@|e|=
®@|O|=
@ O|m
®@| 0| -
®@| 0|~
@|0|=

F5+DA-30

O
o O

@
@

@
@
@

@:
O:

(O):

Tom cell:

Rekommenderas.

Vinjettering &r synlig i sokaren (fotografier paverkas inte).

Inte kompatibel med kameran.

Siffror inom parentes visar exponeringskompensationen for
centrumvagd matning. Valj “Other screen (Annan skiva)” for anpassad
instélining b6 (“Screen comp. (Skivkomp.)") nar
exponeringskompensationen justeras for F6; notera att med andra
skivor &n B eller E méste “Other screen (Annan skiva)” vdljas dven nar
vardet for exponeringskompensationen ar 0.
Exponeringskompensationen for F5 kan justeras med anpassad
instélining 18; se kamerans handbok fér mer information.

Ej 1dmplig fér anvandning med detta objektiv. Notera dock att skivor
av typ M kan anvédndas for mikroskopfotografering och
makrofotografering vid forstoringar pa 1: 1 eller hogre.

Obs!: F5 stoder matrismdtning endast med mattskivorna A, B, E, EC-B/
EC-E, Joch L.
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H Objektivskotsel

« Lyft inte upp eller hall i objektivet eller kameran bara med
hjalp av motljusskyddet.

« Hall CPU-kontakterna rena.

» Om objektivets gummimonteringspackning skulle skadas,
sluta omedelbart anvdnda utrustningen och ta med
objektivet till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad for
reparation.

« Anvand en blaspensel for att ta bort damm och ludd fran
objektivets ytor. For att ta bort smuts och fingeravtryck,
anvand en liten mangd etanol eller linsrengdringsmedel pa
en mjuk, ren bomullstrasa eller linsreng6ringsduk och rengor
fran mitten och utat med en cirkelrorelse. Var forsiktig sa att
du inte lamnar flackar eller ror vid glaset med fingrarna.

» Anvand aldrig organiska I6sningsmedel som thinner eller
bensen for att rengdra objektivet.

» Motljusskyddet eller NC-filter kan anvéndas for att skydda
objektivets framre element.

« Satt fast det framre och bakre locket innan objektivet
placeras i sitt mjuka fodral.

» Om objektivet inte ska anvéndas under en langre tid, férvara det
pa en sval, torr plats for att forhindra mégel och rost. Férvara
inte i direkt solljus eller med malkulor av nafta eller kamfer.

« Hall objektivet torrt. Om den interna mekanismen rostar kan
det leda till skador som inte kan repareras.

» Om objektivet ldmnas pa extremt varma platser kan detta
skada eller forvrida delar gjorda av armerad plast.

B Medféljande tillbehor

« 67 mm framre objektivlock som knapps pa plats LC-67
- Bakre objektiviock LF-4

« Bajonettskydd HB-62

« Flexibelt objektivfodral CL-1015



H Kompatibla tillbehor

« 67 mm skruvfilter

H Specifikationer

Typ Typ G AF-S-objektiv med inbyggd CPU- och
F-fattning

Brannvidd 85 mm

Storsta blandare /1.8

Objektivets konstruktion

9 element i 9 grupper

Bildvinkel

« Nikon filmsystemkameror och digitala
systemkameror i FX-format: 28 ° 30"

- Nikon digitala systemkameror i DX-format: 18 ° 50

- IX240-systemkameror: 22 ° 50

Avstandsinformation

Skickas till kameran

Fokusering

Nikon inre fokuseringssystem (IF) med
autofokus kontrollerad av Silent Wave-motor
och separat fokusring fér manuell fokusering

Fokusavstandsindikering

0,8 m till odndlighet (eo)

Minsta fokusavstand

0,8 m fran skdrpeplanet

Diafragmablad 7 (rundad diafragmadppning)
Diafragma Helautomatisk

Blandaromrade f/1.81till f/16

Matning Full blandare

Filterstorlek

67 mm (P=0,75mm)

Dimensioner

Ungefar 80 mm diameter X 73 mm (avstand frén

kamerans objektivmonteringsflans)

Vikt

Nikon férbehdller sig rétten att dndra specifikationerna for hdrdvaran som
beskrivs i denna handbok ndr som helst och utan féregdende meddelande.

Ungefar 350 g
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Ana Bawei 6e3onacHocTn
/\ BHUMAHMUE

He pas6upaiite. Ecnvt Bbl fOTpOHeTECh A0 BHYTPEHHWX YacTe poTokamepbl nnn
00OBEKTINBA, ITO MOXET NPUBECTM K MX NOBPEXAEHNIO. B Clyyae HeMCnpaBHOCTH
13aenue AOMKHO GbiTb OTPEMOHTUPOBAHO TONBKO KBANMOUUMPOBAHHbBIM
cneumnanucTom. Ecnn ngenvie pasnomMmnnocs B pesynbtaTe NaaeHvsa vim Apyroro
HeCYacTHOro ciy4as, CHUMUTe 6aTapeto C GoToKaMepbl U/Vn OTCOeANHUTE
ceTeBOW ONOK NWTaHWA, @ MOCNe 3TOro OTHECUTE K3aenve B 0duULManbHbIN
cepsucHbIi LeHTp Nikon ana nposepku.

HemepnenHo BbiknounTe potokamepy Bo usbexxanne HeucnpaBHocTH. Kak TONBKO Bbl

3aMeTUnK, UTO OT 060PYAOBAHNA UCXOAWT [bIM UM HEOObIUHbIV 3anaX,

Heme[IeHHO OTCOeHWTE ceTeBOV BNOK NUTaHWA 1 CHUMKUTE BaTapeto ¢

doTokamepbl, UTOObI M3bexaTb BO3ropaHua. ECnv nsaenne NpopgomkumT pabotars,

3TO MOXET MPUBECTU K NOXapy vnv TpaBMam. locne cHATKA baTtapen, oTHecHTe
obopyaoBaHue B oduLmanbHbii cepBrcHbI LeHTp Nikon ana nposepku.

He ncnonb3yiite B6nN3M nerkoBocnnameHaioLLerocd rasa. /Icnono3osarmne

9N1eKTPOHHOrO 060PYA0BaHNA BONM3M NErkOBOCMNIAMEHAIOLErOCA ra3a MOXKET

NPUBECTU K B3PbIBY MW NOXapy.

He cmoTpuTe Ha conHue Yepes 06beKTUB UAK BUAOUCKaTENb GoToKamepbl. [TPOCMOTP

COMHLA WM APYroro NCTOYHYIKA APKOrO CBETa Yepe3 OObeKTUB U

BMOUCKATENb MOXET BbI3BaTb MPOAOMKUTENBHOE YXYALIEHNE 3peHNS.

XpaHuTe B HepOCTYNHOM ANA AeTeil MecTe. HecobniopeHe 3Toi Mepbl

NPeAoCTOPOXXHOCTV MOXKET CTaTb Pe3yNbTaToOM TPABM.

(06paTute BHUMaHKe Ha CnepyloLLe Mepbl NPeOCTOPOXHOCTH NPy paboTe c 06beKTHBOM U doTOKaMEpOi:

- CoxpaHaiTte 00beKTMB 1 doToKamepy Cyxumun. HecobniofeHwe 3Toi mepbl
NPeaoCTOPOXXHOCTV MOXKET CTaTb Pe3yNbTaToOM NoXapa WAV NopaxeHns
SNEKTPUYECKIM TOKOM.

- He Tporalite 0ObeKTVB UK GoTOKamepy MOKPLIMA pykami. Hecobniogervie
3TOW Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTY MOXET CTaTb Pe3ybTaTOM NopaxKeHWa
3NEKTPUYECKNM TOKOM.

- He ponyckaiiTe nonagaHus CONHUA B Kagp Npu CbeMKe OCBELeHHbIX C3aaM

06beKToB. CONHEUHbIN CBET, CHOKYCUMPOBaHHbIN B pOTOKaMepe, Korfa ConHue

BHYTPY 1K 61IM3KO K Kafipy, MOXKET Bbl3BaTb BO3ropaHue.

Ecnm 0bbekTrB He ByaeT NCnonb3oBaTbCA B TeUEHWUE ANIMTENBHOTO BPEMEHHU,

3aKpOTE NepeaHIo0 M 3aAHI00 KPbILWKM OOBEKTYIBA, 1 XpaHWTe 06bEKTUB

nofanbLue OT NPAMOro CONHEYHOro ceeTa. ECin ocTaBuTb 0ObEKTVIB Nog

BO37e/CTBYEM NPAMOrO CONHEYHOrO CBETA, OH MOXKET CHOKYCMPOBATL COMHEYHbIE

Jly4n Ha nerkosocniameHAWmXca 06beKTax U CTaTb MPUUMHO BO3ropaHUA.

He nepeHocuTe WTaTUBLI BMECTE € 06bEKTMBOM UNK poToKamepoil. Bbl MoXeTe

CNOTKHYTLCA UNN HEYAAHHO YAAPUTb APYrUX, YTO NPVIBEAET K TPaBMe.

He ocraBniiTe 06beKTUB He 3aLyMLLEHHBIM OT KpailHe BbICOKMX TeMnepaTyp, TakuX Kak B

3aKpbITOM aBT WA NoA Ny < eToM. HecobniofieHue a1oi

Mepbl NPEAOCTOPOXKHOCTI MOXET HEONArONPUATHO CKA3aTbCA Ha BHYTPEHHWX

uacTAx 0O6bEKTVBA U CTaTb NPUUMHOM BO3rOpaHuA.




Bnaropapvm 3a nprobpeteHune o6bekTnaa AF-S NIKKOR 85 mm
f/1,8G. Mepen ncnonb3oBaHNeM AAHHOTO NPOAYKTa BHUMATENbHO
npouTnTe 06€ MHCTPYKLMI N PYKOBOACTBO MO MCMOJIb30BaHUIO

doToKamepbl.

Mpumevanue: Mpu ycTaHOBKe Ha LdPOBYIo 3epKanbHyto poTokamepy dopmata DX,
Takyto kak D7000 vnu doTokamepbl cepur D300, STOT OOBEKTHB MMEET Yron 3peHuns
18 ° 50 " 1 GpoKycHOe paccTosiHue, 3KBMBaNeHTHoe 127,5 MM (Gopmart 35 Mwm).

B letann o6beKTNBa

?_@)_

@ BAEHAQ oot DO
@ MeTKa yCTaHOBKM ONEHDI .vvvrvveen 56
(® Metka 3akpenneHus 6nenpl

@ Merka Kpennea Gnergbl

® KonbLo GOKYCa ..o

(&) WHauKaTop paccTosHuA
DOKYCUPOBKM cvvervrvrsersvrcerineins 55

@ Mertka paccrosHua
DOKYCUPOBKM et 35

MeTtka YCTaHOBKM obbekTMBa

(@) Pe3unHOBaA NPOKNajika KpenaeHs
OOBEKTUBA vt 38

A0 KoHrakTsi MVKponpoLeccopa......58

@) MepexnioyaTens pexima
DOKYCUPOBKN s 55
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H CoBmecTMOCTDb

«lanoyka» («¢») yKasblBaeT Ha MOAAEPKMBaEMblE XapakTePUCTHKY,
«TUpe» («<—») yKa3blBaeT Ha XapaKTePUCTUKI, KOTOPbIE He
nopAepXKu1BaoTca. MoryT NPrYMeHATLCA HEKOTOPbIE OrPaHNYEHNS;
CM. pyKOBOACTBO (pOTOKaMepbl A8 NOyYEHNA AOMNONHUTENIbHOM
nHbopmaLmm.

Pexum (coemkm)
IKCNO3NLUM

QoTokamepa P S| A|M]|AD2
Llndposble 3epkanbHble dotokamepbi Nikon opmata FX 1 dopmara DX Vi iv| V| V| Vv
F6, FS, F100, Cepua F80, Cepua F75, Cepua F65, Pronea 600, Pronea § ° v|iv| v v | v
Cepus F4, F90X, Cepua F90, Cepus F70 Vi iv| —|—| Vv
Cepwa F60, Cepua F55, Cepua F50, F-401x, F-401s, F-401 V|V Vv iv|]—
F-801s, F-801, F-601m V| v | —|—| —
F3AF, F-601, F-501, kamepo! Nikon MF (kpowme F-601m)

1 BK/loYan pexummbl «aBTOMATUYECKMIA» 1 «CIOXETHBIN» (LMdpoBas Bapmnporpamma).
2 ABTOQOKYCHPOBKa.
3 Pexwum «3kcnosuumm» M (pyyHoi) He AOCTyneH.

B ®oKycupoBKa

MopnepkuBaemble pexrmbl GOKYCUPOBKM NpefcTaBneHbl B
HUXXecneayower Tabnuue (ana nonydeHna JONONHUTENbHON
NHGoOPMaLMK O pexmnmax GOKYCMPOBKIM CM. PYKOBOACTBO K
boToKamepe).

Pexum Pexum GokycnpoBKM 06beKTHBA
HOKyCcMpoBKM
Ootokamepa (hoTokamepbi M/A M

LludpoBble 3epkasnbHble GoTOKaMepbl ABTOGOKYCHPOB PyuHas
Nikon ¢opwmata FX v dopmara DX, F6, AD Ka C pyuHol bokycrpogKa ¢
F5, Cepus F4, F100, F90X, Cepua F90, [OHACTPOIKON SNEKTPOHHbIM
Cepwa F80, Cepua F75, Cepus F70, AanbHOMepom
Cepua F65, Pronea 600i, Pronea S PO

PyyHas GokycrMpoBKa (31eKTPOHHBI
Cepwa F60, Cepua F55, Cepua F5O, fanbHOMEp AOCTyMeH Co Bcemin
E—igls, F-801,F-601M, F-401x, F-401s, AO®, PO doToKamepamu, kpome F-601)




M/A (ABTOdOKYyCMpOBKa C py4YHOI fOHACTPOKOI)

YT106bI CHOKYCMpPOBATLCA, UCMONb3Ys aBTOGOKYCUPOBKY C PyUHON
noHactponkon (M/A):

[1] MepenBuHbTE NEpekntoyaTenb pexuma GOKYCUPOBKH
o6beKkTmBa Ha M/A.

[2] ®okycuposka.
Mpun HeobxoanMOCTY, aBTOGOKYCHPOBKY MOXHO NePeKoUnTb,
noBepHyB KOJbLIo GOKYCMPOBKU 06BEKTUBA, B TO BpeMms, Kak
CrycKoBas KHOMKa 3aTBOpa HaXkaTa Ha NoJsioBuHyY (Mnu, ecnn
doTokamepa ocHalleHa kKHonkoi AF-ON, noka HaxaTa 3Ta
KHOMKa). YTobbl npoussecTyi nepedpoKyCcMpoBKyY, HaxmMunTe m
CMYyCKOBYIO KHOMKY 3aTBOpPa Ha MOJIOBMHY WJIN CHOBA HaXMuTe
KHonKky AF-ON.

Mpumeuanue: NMneHka gna nHppakpacHON CbeMKMN

Mpu ncnonb3oBaHNN 06BLEKTMBA C NNEHKON AN1A MHPaKpacHo
CbeMKU oTperynupyiite GoKycrpoBKy BpyUHyto. lMocne GoKycrpoBkm
3anuwuTe TeKyllee pacctoaHne GoKycrpoBKM («4 M» Ha
NpeacTaBneHHOM HuXKe pUCYHKe «[NybuHa pe3ko n306paxxaemoro
NPOCTPaHCTBa»), KaK NMOKa3blBaeTCA HANKATOPOM PacCTOAHMA
HOKYCUPOBKM, NOBEPHUTE KOJbLO GOKYCMPOBKM, YTOObI COBMECTUTb
paccToAHVe C MeTKOW KoppeKLuumn AJ1A UHGPAKPaCHON CbeMKy, a
3aTeM NPUCOeANHIUTE KPACHbIV GUIbTP.

H Mny6uHa pe3ko n3o06pa)kaemoro NPpocTpaHCcTBa

MHamKaTopbl Fy6rHbI pe3Kko 13o06paxaemMoro NpPocTpaHCTBa Ha
06beKTrBe NoKasblBaloT NpUbAn3NTenbHoe 3HaueHne (cm. cTp. 170
INA NoNy4YeHnsa JoNoNHUTeNnbHon uHdopmaumm). Ecnu potokamepa
npepnaraeT NpeABapuTeNbHbIN NPOCMOTP (3aTeMHAeTcA), ry6uHa
pe3Ko n306pakaemMoro NPOCTPAHCTBA MOXET OblTb MPOCMOTPEHA
yepes BuoncKaTenb.

12 7
oo 4 2
16710 16
NHOukamopel eny6uHbl Memka paccmosHus ¢okycuposku
peskocmu L——— Memka koppekyuu ons

UH@pakpacHol coemku
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B Anadparma

[nadparma HacTpanBaeTcs C MOMOLLbIO KHOMOK YNpaBneHus
doTokamepoin.

H BcTpoeHHble BCAbIWKN

Mpu NCNonb3oBaHUN BCTPOEHHO BCMbILWKN Ha poTOKamepe,
060pyL0BaHHOI TaKOW BCMbILLKOW, CHAMKTE b1ieHay 06beKTUBa,
UTO6bI N36EXaTb BUHLETMPOBAHUA (TEHEN, 06pa3yoLUXCA TaM, FAe
Kpal 06beKT1Ba 3aTeMHAET BCTbILLKY).

M bneHpa

BbneHpga 3awmuiaeT 06BbEKTMB 1 GNOKMPYET NPAMbIE SyUi, KOTOpble
MOFYT CTaTb NPUYMHON GNNKOB 1 ABOEHUA U306paKeHNs.

]
o e BoiposHsatime memky 3akpensierHus 6eHobl (—O) ¢
Lo > e ','= Memkoli KpensieHusl 651eHdbl (@) Ha 06sekmuse (©).
1 Yaun?
(2] L

MpucoeanHaa unu cHMas 6neHay, yAepKrBaliTe ee pAAoOM CO
3HAaKOM § U1 He 3aTArMBaiTe ee CIMWKOM Tyro. Ecnu 6neHpa He
NpasuIbHO NPUKPENEeHa, 3TO MOXET Bbi3BaTb BUHbeTVPOBaHME.

BneH,qy MOXHO nepeBopaymBaTb 1 yCTaHaBIMBaTb Ha 00BEKTVB TONIbKO
Korfia OH He Ncnonb3yeTca.



H ®oKycnpoBoYHbIE SKpaHbl

Cnepyowe GoToKamepbl NOAAEPKMBAKOT Pa3HOOOPa3sHble
bOKyCcMpOBOUHbIE 3KpaHbl ANA NCMONb30BaHWA B PA3INYHbIX
CUTYaUmnaX.

JKpaH ECB
Ootokamepa A|B|C|[E]|EGE |G| G2 G3 |G4|J[L[(M]|U
F6 — — = — — |—
F5+DP-30 (@) (@)
F5+DA-30 (@) @10 | @05
@: PekomergyeTca.
O: BuHbETUPOBaHVE BUAHO Yepes BraoncKaTesb (Ha oTorpadusx He
oTobpaxkaeTcs).

— He coBmecTm ¢ oToKamepoit.
Lindpb B cKOGKax nepeaaioT KOPPEKLMIO IKCMO3MUMM A5
LIeHTPOB3BeLeHHOrO 3amepa 3Kcno3uumu. BeibepuTe «Other screen

(Apyroii 3kpaH)» AnA Monb3osaTenbckor HacTpoiiki b6 («Screen comp.

(3KpaH KOMM.)»), MPK HAaCTPOKKe KOppeKLMM SKCNo3unummn ana F6;

O6paT\/IT€ BHVIMaHMe Ha TO, YTO ANA 3KPaHOB Kpome B wE, ponxeH 6bITb

BblbpaH «Other screen ([pyroit 3kpaH)», Aaxke ecnun 3HaueHne Koppekummn

3KCno3mumm pasHo 0. KoppeKuwa skcno3unum ana F5 moxeT 6biTb
HaCTpOeHa, MCnonb3ys Nonb3osatenbekyio Hactpoiiky 18; cm.
PYKOBOACTBO GpOTOKAMEpPDI AN1A MONYYEHNA AOMNONHUTENBHOM
MHOPMALMN.

[lycTan Aveiika :
He noaxoamT ana ncnonb3oBaHuA C AaHHbIM obbekTeom. Obpatnte
BHVIMaHME, YTO 3KpaHbl TMna M MOryT TaK »e MCMonb3oBaTbCA AnA
MUKPOGOTOrpadupoBaHmA 1 Makpo GoTorpaduii Npu ysenmuernn 1: 1
Vv Bbile.

Mpumeyanue: F5 noaaepxmnsaeT GOKYCMPOBOYHBIE SKPaHbI TOSIBKO C MAaTPHUHbIM
3amepom A, B, E, EC-B/EC-E, Jn L.
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H Yxop 3a 06beKTBOM

« He nogHvmaiiTe 1 He fepXuTte 06bEKTMB UK poToKamepy TOSIbKO
3a 6neHpy.

CopepxunTe KOHTaKTbl MMKpOMpoLeccopa B YiCToTe.

Ecnn pe3nHoBas npoknagka KpenieHnsa o6bekTMBa NOBPexXaeHa,
Heme[neHHO NPeKpaTUTe NCNONb30BaHNE N OTHECUTE ee B
oduumManbHblin cepBucHbIi LeHTp Nikon ans pemoHTa.
Mcnonb3ynTe rpyluy ans yaaneHns ¢ NOBepXHOCTV 06beKTUBa Nbin
1 BOPCMHOK. YTOObI yAanuTb NATHA U OTNeYaTKM nanbLes, fobaBbTe
HebonblUOe KOIMYECTBO STUIOBOTO CNMPTA U OUUCTUTENA A1
06bEKTVBA Ha MATKYIO, Y/ACTYIO XJIOMKOBYIO TKaHb WM TKaHb AnA
OUNCTKUN OOBEKTUBA U, HAUMHAsA OT LieHTPa, OUNCTUTE ero
KPYroBbIMY ABUXEHUAMU, CTapasCb He MOCTaBUTb MATHO U He
[OTPOHYTbCA NanbLamu o CTeKna.

Hvkorga He ncnonb3yiTe Ans OUMCTKM 06 BEKTVBA OpraHnyeckme
pacTBopuTeNy, Takne Kak pa3baBuTtesib A Kpacku Uiy 6eH3uH.
Bnenpy nnu dunbtp NC MOXHO 1CMONb30BaTh ANA 3aLUTHI
nepefHero semMeHTa 06 beKTMBA.

3aKpoiiTe NepeaHHo 1 3a4HI0K0 KPbILWKN OOBEKTUBA, Nepes TeM Kak
NMONIOXUTb OOBEKTMB B MATKUNIA YEXOJ.

Ecnn 06beKTUB He ByaeT UCNOMb30BaTbCA B TeUeHne
NPOJOIKNTENBHOTO BPEMEHU, XPaHUTE ero B NPOXnagHOM, CyXOM
MecTe, UToObl NPefOTBPATUTL NOABEHNE NAIECEHUN U PXKaBUUHbBI. He
XpaHuTe Noj BO3AeNCTBMEM NPAMOro CONHEYHOro CBeTa Unn
BMecTe C HadTaNMHOBLIMM MM KambapHbIMY LAapPUKaMU NPOTUB
MOnn.

XpaHuTe 06bEKTUB CyXMM. PXXaBneHue BHyTPEeHHero MexaHn3ma
MO>KeT MPMBECTU K HEMOMPaBYMOMY NMOBPEXAEHUIO.

Ecnuv ocTaBuTb 06EKTMB B UpE3BbIYANHO KapKOM MECTE, 3TO MOXKET
NPMBECTUN K MOBPEXAEHMNIO Uv AepopMaLnm YacTen, CaenaHHbIX U3
YCUNEHHOrO MacTuKa.

[ | BXOASII.I.WIe B KOMMIEKT NPUHapIeXXHOCTN
« MepenHsan KpblwkKa ob6bekTnea LC-67 grameTpom 67 mm

« 3aaHAA 3alWMTHas KpbllwKa o6bekTnBa LF-4

« bneHga c 6anoHeTHbIM KpenneHnem HB-62

« Msarkuin yexon gns o6bekTnea CL-1015



H CoBmecTUMbIE NPVHAANEKHOCTU
+ BBuHuUMBaloLWmeca uabTpbl AameTpom 67 Mm
H Cneundukaynn

Tun ObvekTre G AF-S O BCTpOEeHHbIM
MMKPOMPOLECCOPOM 1 6anoHeTom F

DoKycHoe paccTosHue 85 MM

MakcumanbHas puadparma (/1,8

YcrpoiictBo 06bekTMBa 9 anemeHTOB B 9 rpynnax

Yron 3peHus - 3ep ¢ pa Nikon film u o
dopmara FXD-SLR: 28 °30”
« (orokamepbi Nikon dopmara DX D-SLR: 18 ° 50

- GoTokamepbl ¢ cuctemoii 1X240: 22° 50

P

NHpopmaums o paccroanHum BbiBOA Ha kamepy

(DoKycnpoBka BHyTpeHHsAA dokycrposka Nikon (IF) ¢
aBTODOKYCUPOBKOW, KOHTPONMPYeMOit 6ecLlyMHbIM
YNbTPa3ByKOBbIM MOTOPOM (SWM) 1 OTAENbHbIM
KONbLIOM GOKYCUPOBKY [iNA PYUYHOM GOKYCUPOBKM

:I):ﬂzl(x:pr::&amomun 0,8 M 10 6ECKOHEUHOCTU (o0)
r::;ﬁ;::::e PICCTOAHNE 0,8 M OT GOKanbHOI MNOCKOCTH
adparmbi 7 (ckpyrneHHoe oTBepcThe Anadparmbl)
Mem6pana MoNHOCTbIO aBTOMATHYEeCKan

Likana pnadparm /1,8 nof/16

N3mepeHue IMp¥ MONHOCTBIO OTKPBLITON Anadparme

YcraHOoBOUHBIi pasmep dunbTpa |67 Mm (P=0,75 M)

Pa3mepbl Mprbnr3. 80 MM ArameTp X 73 MM (paccTosHie oT KpOMKi
baitoHeTa 06beKTIBa GOTOKaMepbI)
Bec Mpwbnwns. 350

Nikon ocmaensem 3a coboli npaso usmeHAMb MexHUYeckue Xapakmepucmuku
060py008aHUA, ONUCAHHO20 8 OAHHOM pyKo8odcmae, 8 lloboe 8pems U 6e3
npedsapumesnbHo20 npedynpexoeHus.
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Voor uw veiligheid
/\ WAARSCHUWINGEN

« Niet demonteren. Het aanraken van de interne onderdelen van de camera of

objectief kan letsel veroorzaken. In het geval van een defect moet het
product alleen door een gekwalificeerd technicus worden gerepareerd.
Mocht het product openbreken als gevolg van een val of ander ongeluk,
verwijder de camerabatterij en/of ontkoppel de lichtnetadapter en breng
het product naar een Nikon geautoriseerd servicecenter.

Zet de camera in het geval van een defect onmiddellijk uit. Bemerkt u dat er rook of een
andere ongebruikelijke geur uit het apparaat komt, haal dan onmiddellijk de
lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder de camerabatterij en zorg dat u
geen brandwonden oploopt. Het voortzetten van de werking van het apparaat

kan brand of letsel tot gevolg hebben. Breng na het verwijderen van de batterij
het apparaat voor inspectie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter.

+ Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas. Het bedienen van

elektronische apparatuur in de aanwezigheid van brandbaar gas kan een

explosie of brand tot gevolg hebben.

Kijk niet via het objectief of de camerazoeker naar de zon. Kijken naar de zon of

andere heldere lichtbron via het objectief of de zoeker kan permanent

visueel letsel veroorzaken.

Houd buiten bereik van kinderen. Het niet in acht nemen van deze

voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.

Neem tijdens het hanteren van het objectief en de camera de volgende

voorzorgsmaatregelen in acht:

- Zorg dat het object en de camera droog blijven. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- Hanteer het objectief of de camera niet met natte handen. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

- Houd de zon goed uit het beeld tijdens het opnemen van onderwerpen
met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera terwijl de
zon zich in of nabij het beeld bevindt kan brand veroorzaken.

- Bevestig de achter- en voorlensdop als het objectief voor langere tijd niet
wordt gebruikt en bewaar het objectief niet in direct zonlicht. Als u het in
direct zonlicht laat liggen, kan het objectief de zonnestralen op brandbare
objecten scherpstellen en brand veroorzaken.

Draag geen statieven met het objectief of de camera eraan bevestigd. U kunt

struikelen of per ongeluk anderen raken, met letsel als gevolg.

Laat het objectief niet achter waar het wordt blootgesteld aan extreem hoge

temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht

nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de interne onderdelen van het
objectief nadelig beinvioeden en brand veroorzaken.



Bedankt voor het aanschaffen van een AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
objectief. Lees voor het gebruik van dit product zowel deze
instructies als de camerahandleiding aandachtig door.

Opmerking: Indien gemonteerd op een digitale reflexcamera in DX-formaat
zoals de D7000 of camera's in de D300 serie, heeft dit objectief een kijkhoek

van 18° 50 en een brandpuntsafstand gelijkwaardig aan 127,5 mm (35 mm
formaat).

H Onderdelen van het objectief

@D ZONNEKAP o 64 (@ Markering voor

@ Uitljnmarkering op zonnekap...64 scherpstelafstand ... 63

® Vergendelmarkering op Objectief montagemarkering
ZONNEKAP oo 64 (@ Rubberen afdichting voor

@ Bevestigingsmarkering voor objectiefbevestiging ............ 66
zonnekap @0 CPU-contacten.....m 66

® Scherpstelring... @) Schakelaar voor

® Aanduiding voor scherpstelstand ... 63

scherpstelafstand....................63
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B Compatibiliteit

Vinkjes (“¢") duiden ondersteunde functies aan, functies met een
streepje (“—") worden niet ondersteund. Er zijn een aantal
beperkingen van toepassing: zie de camerahandleiding voor
details.

Belichtingsstand

(opname)
Camera P'[s|A|m]|ar?
Nikon digitale reflexcamera's in FX-formaat en in DX-formaat vViviiVv| V| Vv
F6, F5, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S vV|iv| V| V| v
F4-Serie, FO0X, F90-Serie, F70-Serie vV iv| —|—| VvV
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401 VI ivVv|V iV |]—
F-801s, F-801, F-601M ViV | —|—|—

F3AF, F-601, F-501, Nikon MF camera's (behalve F-601m) —

1 Omvat AUTO en onderwerpstanden (Digitaal Vari-programma).
2 Autofocus.
3 Belichtingsmodus M (handmatig) is niet beschikbaar.

M Scherpstellen

Ondersteunde scherpstelstanden worden in de volgende tabel
getoond (zie de camerahandleiding voor informatie over de
scherpstelmodi van de camera).

Objectiefscherpstelstand
Camera Camerascherpstelstand M/A M

Nikon digitale reflexcamera's Handmatige
in FX-formaat en in Autofocus | scherpstelling
DX-formaat, F6, FS, F4-Serie, AF met met
F100, F90X, F90-Serie, handcorrectie | elektronische
F80-Serie, F75-Serie, afstandsmeter
F70-Serie, F65-Serie, ME
Pronea 600, Pronea 3 Handmatige scherpstelling
F60-Serie, F55-Serie, (elektronische afstandsmeter
F50-Serie, F-801s, F-801, AF ME beschikbaar voor alle camera's
F-601m, F-401x, F-401s, ' behalve F-601m)
F-401




M/A (Autofocus met handcorrectie)
Om scherp te stellen met behulp van autofocus met
handcorrectie (M/A):

[1] Schuif de schakelaar voor scherpstelstand van het
objectief naar M/A.

[2] Scherpstellen.
Indien gewenst, kan autofocus worden overgenomen door
aan de scherpstelring van het objectief te draaien terwijl de
ontspanknop half wordt ingedrukt (of, als de camera is
uitgerust met een AF-ON-knop, terwijl de AF-ON-knop wordt
ingedrukt). Druk, om opnieuw scherp te stellen met behulp
van autofocus, de ontspanknop half in of druk nogmaals op
de AF-ON-knop.

Opmerking: Infraroodfilm

Pas, bij het gebruik van het objectief met infraroodfilm, de
scherpstelling handmatig aan. Let na het scherpstellen op de
huidige scherpstelafstand (“4 m” in de “Scherptediepte” figuur
hieronder) zoals weergegeven door de aanduiding voor
scherpstelafstand. Draai aan de scherpstelring om deze afstand
met de markering voor infraroodcorrectie uit te lijnen en bevestig
vervolgens een rood filter.

M Scherptediepte

De scherptediepte indicatoren op het objectief tonen de
gemiddelde scherptediepte (zie pagina 170 voor meer
informatie). Als de camera over voorbeeld scherptediepte
beschikt (stop omlaag), kan scherptediepte ook als voorbeeld in
de zoeker worden bekeken.

12 7
oo 4 2
16710 “16
Scherptediepte Markering voor scherpstelafstand
indicatoren

Markering voor infraroodcorrectie
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H Diafragma
Diafragma wordt met behulp van de camerabesturingen
aangepast.

H Ingebouwde flitser

Bij het gebruik van de ingebouwde flitser op camera’s uitgerust
met een ingebouwde flitser, verwijder de zonnekap om
vignettering te voorkomen (schaduwen aangemaakt waar het
uiteinde van het objectief de ingebouwde flitser verduisterd).

H De zonnekap

De zonnekap beschermt het objectief en blokkeert dwaallicht dat
anders lichtvlekken of beeldschaduwen veroorzaakt.

A
(1) (3] Lijn de vergrendelmarkering op de
] =) > P zonnekap (—O) uit met bevestigingsmarkering
1 vhne'| voor de zonnekap (@) op het objectief (@).
(2) L

Houd, bij het bevestigen of verwijderen van de kap, deze vlakbij
het & symbool op de bijbehorende basis om te stevig
vastpakken te vermijden. Vignettering kan zich voordoen als de
kap niet juist is bevestigd.

Wanneer niet in gebruik, kan de kap worden omgedraaid en
gemonteerd op het objectief.



M Scherpstelschermen

De volgende camera’s ondersteunen een verscheidenheid aan
scherpstelschermen voor gebruik in verschillende situaties.

Scherm EC-B
Camera A|B|C|E|[ECE|[GI| G2 G3 (G4 ) | L MU
F6 — — | —| — — | —
F5+DP-30 o O
©)
FsiDA30|@| @ |0 @ | @
(+1,0) [ (+0.5)
@: Aanbevolen.
O: Vignettering zichtbaar in zoeker (foto’s worden niet beinvioedt).
— Niet compatibel met camera.
(): Cijfers tussen haakjes geven de belichtingscompensatie voor

centrumgerichte lichtmeting. Selecteer “Other screen (Ander matglas)”
voor Persoonlijke instelling b6 (“Screen comp. (Compensatie voor
matglas)”) tijdens het aanpassen van de belichtingscompensatie voor de
F6; merk op dat bij schermen anders dan B of E “Other screen (Ander
matglas)” moet worden geselecteerd, zelfs wanneer de waarde voor
belichtingscompensatie 0 is. Belichtingscompensatie voor de F5 kan met
behulp van Persoonlijke instelling 18 worden aangepast; zie de
camerahandleiding voor details.

Legecel:  Niet geschikt voor gebruik met deze objectief. Merk op dat type M
schermen niettemin kunnen worden gebruikt voor fotomicrografie en
macrofotografie bij vergrotingen van 1: 1 of hoger.

Opmerking: De F5 ondersteunt alleen matrixmeting met A, B, £, EC-B/EC-E, J en
L scherpstelschermen.
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B Onderhoud objectief

- Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp
van de zonnekap vast.

+ Houd de CPU-contacten schoon.

» Mocht de rubberen afdichting voor objectiefbevestiging beschadigt

zijn, staak onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor

reparatie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter.

Gebruik een blaasbalgje om stof en pluizen van de

objectiefoppervlakken te verwijderen. Voor het verwijderen van

vlekken en vingerafdrukken moet u een kleine hoeveelheid ethanol

of objectiefreiniger op een zachte, schone katoenen doek of

objectief reinigingsdoekje aanbrengen en reinig met een draaiende

beweging vanuit het midden naar buiten toe. Zorg dat er geen

vegen achterblijven en raak het glas niet met uw vingers aan.

» Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische
oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen.

« De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter

bescherming van het voorste objectiefelement.

Bevestig de voor- en achterlensdoppen voordat u het objectief

in het flexibele tasje plaatst.

Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u

het op een koele en droge plaats bewaren. Zo voorkomt u

schimmel en roest. Bewaar niet in direct zonlicht of in

combinatie met mottenballen van nafta of kamfer.

- Zorg dat het objectief droog blijft. Het roesten van het interne
mechanisme kan onherstelbare schade veroorzaken.

- Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade
veroorzaken of onderdelen gemaakt van versterkt plastic
kunnen kromtrekken.

H Meegeleverde accessoires

« 67 mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop LC-67
- Achterste objectiefdop LF-4

« Bajonetkap HB-62

- Flexibel objectiefetui CL-1015



H Compatibele accessoires
« 67 mm vastschroefbare filters

H Specificaties

Type Type G AF-S objectief met ingebouwde CPU- en
F-vatting

Brandpuntsafstand 85 mm

Maximale diafragma /1.8

Objectiefconstructie

9 elementen in 9 groepen

Weergavehoek

- Nikon film SLR en D-SLR camera's in FX-formaat: 28 ° 30’
- Nikon D-SLR camera's in DX-formaat: 18 ° 50
- 1X240 systeemcamera’s: 22 ° 50

Afstandsinformatie

Uitvoer naar camera

Scherpstellen

Nikon Intern Scherpstelsysteem (IF) met autofocus
bestuurd door Silent Wave Motor met afzonderlijke
scherpstelring voor handmatig scherpstelling

Aanduiding voor
scherpstelafstand

0,8 m tot oneindig (eo)

Kortste scherpstelafstand

0,8 m vanaf filmvlak

Diafragmabladen

7 (ronde diafragmaopeningen)

Diafragma

Volledig automatisch

Diafragmabereik

/1.8 tot f/16

Lichtmeting

Volledig diafragma

Maat voor filters/

67 mm (P=0,75 mm)

voorzetlenzen

Afmetingen Ca. 80 mm diameter x 73 mm (afstand vanaf
objectiefbevestigingsviak van de camera)

Gewicht Ca.350g

Nikon behoudt zich het recht de specificaties van de hardware, zoals beschreven in
deze handleiding, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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Para sua seguranca
/\ CUIDADOS

+ Nao desmonte. Tocar nas pecas internas da cdmara ou da objectiva pode
resultar em lesdo. Caso ocorra um problema, o produto deve apenas ser
reparado por um técnico qualificado. Se o produto se abrir como resultado
de uma queda ou outro acidente, remova a bateria da cdmara e/ou desligue
o adaptador CA, levando depois o produto a um centro de assisténcia
autorizado da Nikon.

Caso ocorra um problema desligue a camara de imediato. Se notar fumo ou um

cheiro pouco comum a sair do equipamento, desligue imediatamente o

adaptador CA e remova a bateria da cdmara, tendo cuidado para evitar

queimaduras. O funcionamento continuo apesar disso pode resultar em
incéndio ou leséo. Depois de remover a bateria, leve o equipamento a um
centro de assisténcia autorizado da Nikon para inspecgao.

Nao utilize na presenca de um gas inflamavel. Trabalhar com equipamento

electronico na presenca de um gas inflamével pode resultar numa exploséo

ou incéndio.

Nao olhe para o sol através da objectiva ou do visor da cdmara. Olhar para o sol ou

outra fonte de iluminagdo forte através da objectiva ou do visor pode

resultar em danos visuais permanentes.

Mantenha longe do alcance de criangas. A n&o observancia desta precaucéo pode

resultar em lesdo.

Tenha em atencdo as seguintes precaucoes quando manipular a objectiva e a camara:

- Mantenha a objectiva e a cdmara secas. Nao o fazer pode resultar em
incéndio ou choque eléctrico.

- N&o manuseie a objectiva ou a céamara com as maos molhadas. Fazé-lo
pode resultar em choque eléctrico.

- Mantenha o sol bem fora do enquadramento quando fotografar
individuos em contraluz. A luz do sol focada na cdmara quando o sol esta
dentro ou perto do enquadramento pode causar um incéndio.

- Se ndo pretender usar a objectiva por um longo periodo de tempo, monte
as tampas frontal e traseira da objectiva e guarde a mesma longe de luz
solar directa. Se a deixar sob luz solar directa, a objectiva pode focar os
raios de sol em objectos inflamaveis, causando um incéndio.

Nao transporte tripés com uma objectiva ou a cimara montadas. Pode tropecar ou

acertar acidentalmente noutros, resultando em ferimentos.

Nao deixe a objectiva onde esteja exposta a temperaturas extremamente altas, como

num automdvel fechado ou sob luz solar directa. Fazé-lo pode afectar

adversamente as partes internas da objectiva, causando um incéndio.



Obrigado por ter adquirido uma objectiva AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G.
Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente estas instrucoes e

o manual da cdmara.

Nota: Quando montada numa camara digital reflex de objectiva simples
com formato DX, como a D7000 ou as camaras das série D300, esta
objectiva tem um angulo de visdo de 18 ° 50 ” e uma distancia focal
equivalente ao formato de 127,5 mm (formato de 35 mm).

H Partes da objectiva

t

@ Péra-sol da objectiva......... 72

® Marca de alinhamento do péra-
sol da objectiva........ 72

(® Marca de bloqueio do péra-sol
da objectiVa.. e 72

@ Marca de montagem do péra-
sol da objectiva..
® Anel de focagem....

® Indicador da distancia de
[{01ar=To <10 FNI 71

@ Marca da distancia de
[elr:Te]< 2 TN 71
Marca de montagem da
objectiva
@ Junta de borracha da
montagem da objectiva.....74
@0 Contactos CPU ... 74

@ Comutador do modo de
fOCAGEM .o 71
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H Compatibilidade

As marcas de confirmacao (“v“) indicam as funcionalidades
suportadas, os tracos (“—") indicam aquelas que nao sao suportadas.
Podem aplicar-se algumas limitagdes; consulte o manual da camara

para detalhes.

Modo de exposicao
(disparo)
Camara TI's|A|M]|A?
(amaras digitais Nikon de objectiva simples com formato FX e formato DX| ¢/ | ¢/ | ¢/ | v/ | ¢/
F6, F5, F100, série F80, série F75, série F65, Pronea 600i, Pronea s> |/ [ v/ [ v [/ | v
Série F4, F90X, série F90, série F70 vViv| —|— |V
Série F60, série F55, série F50, F-401x, F-401s, F-401 vViv| iV iv|—
F-801s, F-801, F-601m vV iv|—|—|—
F3AF, F-601, F-501, camaras Nikon de focagem manual (excluindo .
F-601Mm)

1 Inclui os modos AUTO e cena (Digital Vari-Program).

2 Focagem automatica.

3 Modo de exposi¢ao M (manual) nao esta disponivel.

H Focagem

Os modos de focagem suportados sao apresentados na seguinte
tabela (para informagdes sobre os modos de focagem da camara,
consulte o manual da camara).

F-801, F-601m, F-401x, F-401s, F-401

F-601m)

Modo de Modo de focagem da objectiva
focagem
Camara da camara M/A M
(amaras digitais reflex Nikon de Focagem Focagem
objectiva simples com formato FX e com AF automaticacom | manual com
formato DX, F6, F5, série F4, F100, F90X, sobreposicao | o telémetro
série F90, série F80, série F75, série F70, manual electrénico
série F65, Pronea 600i, Pronea S MF Focagem manual (telémetro
. . . electrénico disponivel com

Série F60, série 55, série F50, F-801s, AF. MF todas as camaras excepto




M/A (Focagem automatica com sobreposicao

manual)

Para focar usando a focagem automatica com sobreposicdo manual
(M/A):

\I| Deslizar o interruptor do modo de focagem para M/A.

[2] Focar.

Se pretendido, a focagem automatica pode ser anulada rodando
o anel de focagem da objectiva enquanto o botdo de disparo do
obturador estd ligeiramente premido (ou se a cdmara estiver
equipada com um botdo AF-ON, enquanto esse mesmo estd
premido). Para focar de novo utilizando a focagem automética,
prima o botéo de disparo do obturador ligeiramente ou prima de
novo o botdo AF-ON.

Nota: Filme infravermelho

Quando estiver a usar a objectiva com filme infravermelho, ajuste a
focagem manualmente. Apds focar, preste atencdo a distancia de
focagem actual (“4 m” na imagem de “Profundidade de Campo”
abaixo) mostrada no indicador da distancia de focagem, rode o anel
de focagem para alinhar esta distancia com a marca de compensagao
de infravermelho e depois fixe um filtro vermelho.

H Profundidade de campo

Osindicadores de profundidade de campo na objectiva mostram uma
aproximacao da profundidade de campo (consulte a pagina 170 para
mais informacao). Se a camara permitir a pré-visualizacao da
profundidade de campo (stop down, baixar abertura), a profundidade
de campo pode ser pré-visualizada no visor.

12 7
oo 4 2
Indicadores de 16770 “16 Marca da distancia de
profundidade de focagem
campo ————— Marca de compensag¢do

de infravermelho
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H Abertura

A abertura é ajustada usando os controlos da camara.

H Unidades de flash incorporadas

Quando estiver a usar o flash incorporado em camaras equipadas com
uma unidade de flash incorporada, retire o para-sol da objectiva para
evitar vinhetagem (sombras criadas onde o fim da objectiva escurece
o flash incorporado).

B Para-sol da objectiva
O para-sol da objectiva protege a objectiva e bloqueia a difusdo de luz
que doutra forma causaria reflexos ou efeito fantasma.

X Alinhe a marca de bloqueio do pdra-sol da
(1) 9___. objectiva (—O) com a marca de montagem
i } .: ¢*%| do pdra-sol da objectiva (®) na objectiva
T @)

amm?

L

Quando montar ou remover o pdra-sol, segure-o perto do simbolo
&, nasua base, e evite prendé-lo demasiado. Pode ocorrer
vinhetagem se o péra-sol ndo estiver correctamente montado.

O para-sol pode ser revertido e montado na objectiva quando nao
estiver a ser utilizado.



M Ecras de focagem
As seguintes camaras suportam varios ecras de focagem para utilizar
em diferentes situagoes.

Ecra EC-B
(amara A|B|C|E|[ECE|G1| G2 G3 (G4 J|L M|V
F6 — | — — |—
F5+DP-30 O O
Fs+DA30|@|@ |0 |@| ® ©
(+1,0)|(+0,5)

@: Recomendado.

O: Vinhetagem visivel no visor (as fotografias ndo sao afectadas).

— N&o compativel com a camara.

(): Os valores entre parénteses ddo a compensacdo de exposicao para
a medicdo central ponderada. Seleccione “Outro ecrd” para o ajuste
personalizado b6 (“Comp. de ecrd”) quando ajustar a compensacao
de exposicdo para F6; note que com ecrds que ndo o B ou E, deve
seleccionar-se “Outro ecrd” mesmo quando o valor para a
compensacdo de exposicdo é 0. A compensacao de exposicao para
F5 pode ser ajustada usando o ajuste personalizado 18; consulte o
manual da camara para mais detalhes.

(élulavazia: Nao adequado para usar com esta objectiva. Note que os ecrds de

tipo M podem, todavia, ser usados para fotomicrografia e macro
fotografia com ampliagdes de 1: 1 ou mais.

Nota: A F5 suporta a medicdo matricial apenas com os ecras de focagem
A, B E ECB/ECE, J eL.
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B Cuidados com a objectiva

- Nao pegue ou segure na objectiva ou cdmara usando apenas o para-
sol da objectiva.

Mantenha os contactos CPU limpos.

Se a junta de borracha da montagem da objectiva for danificada,
pare imediatamente a utilizacdo e leve a objectiva a um centro de
assisténcia autorizado da Nikon para reparacéo.

Utilize uma péra de ar para remover a poeira e sujidade entre as
superficies da objectiva. Para remover borrdes e dedadas, aplique
uma pequena quantidade de etanol ou produto de limpeza de
objectivas num pano de algodao, suave e macio, ou num tecido de
limpeza de objectivas, e limpe do centro para fora, num movimento
circular, e tendo cuidado para nao deixar nédoas ou tocar no vidro
com os dedos.

Nunca utilize solventes organicos, como diluentes ou benzeno, para
limpar a objectiva.

O péra-sol da objectiva ou os filtros NC podem ser usados para
proteger o elemento frontal da objectiva.

Monte as tampas frontal e traseira antes de colocar a objectiva na
respectiva bolsa flexivel.

Se a objectiva nao for utilizada por um longo periodo de tempo,
guarde-a num local fresco e seco para evitar bolor e ferrugem. Nao
guarde num local com luz solar directa ou com bolas de nafta ou
canfora.

Mantenha a objectiva seca. Ferrugem no mecanismo interno pode
implicar danos irreparaveis.

Deixar a objectiva em locais extremamente quentes pode danificar
ou deformar as pecas feitas de plastico reforcado.

B Acessorios fornecidos

» Tampa de encaixe dianteiro da objectiva de 67 mm LC-67
» Tampa traseira da objectiva LF-4

+ Proteccao de baioneta HB-62

» Bolsa flexivel CL-1015 para a objectiva



B Acessorios compativeis
« Filtros de aparafusar de 67 mm

B Especificacoes

Tipo Objectiva do tipo G AF-S com CPU e montagem
Fincorporados

Distancia focal 85 mm

Abertura maxima /1.8

Construcao da objectiva |9 elementos em 9 grupos

Angulo de visdo - Camaras Nikon de filme SLR e de formato FX D-SLR: 28 ° 30/

« Camaras Nikon de formato DX D-SLR: 18 ° 50"
- Camaras de sistema IX240: 22 ° 50 "

Informacao de distancia

Safda para a camara

Focagem

Sistema de Focagem Interna (IF) Nikon com
focagem automatica controlada por Motor
Silencioso e anel de focagem separado para

focagem manual

Indicador da distancia
de focagem

0,8 m a infinito(ee)

Distancia minima de
focagem

0,8 m desde o plano focal

Laminas do diafragma

7 (abertura de diafragma circular)

Diafragma

Totalmente automdtico

Alcance da abertura

f/1.8af/16

Medicdo Abertura total

Tamanho do anexo ao 67 mm (=075 mm)

filtro

Dimensoes Aprox. 80 mm de didmetro x 73 mm (distancia do
rebordo de montagem da objectiva)

Peso Aprox. 350 g

A Nikon reserva-se o direito de alterar as especificagdes do hardware descrito
neste manual a qualquer altura e sem aviso prévio.
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Para sua seguranca
/\ CUIDADOS

+ Nao desmonte. Tocar nas pecas internas da cadmera ou da lente pode resultar
em lesdo. Caso ocorra um problema, o produto deve apenas ser reparado
por um técnico qualificado. Se o produto se abrir como resultado de uma
queda ou outro acidente, remova a bateria da camera e/ou desligue o
adaptador AC, levando depois o produto a uma assisténcia técnica
autorizada Nikon para inspecao.

Caso ocorra um problema, desligue a cimera imediatamente. Se vocé notar fumaga

ou um cheiro incomum saindo do equipamento, desligue imediatamente o

adaptador AC e remova a bateria da cdmera, tendo cuidado para evitar

queimaduras. O funcionamento continuo pode resultar em incéndio ou
lesdo. Depois de remover a bateria, leve o equipamento a uma assisténcia
técnica autorizada Nikon para inspecéo.

Nao utilize na presenca de gas inflamavel. Trabalhar com equipamento eletrénico

na presenca de gas inflamavel pode resultar em uma exploséo ou incéndio.

Nao olhe para o sol através da lente ou do visor da cdmera. Olhar para o sol ou outra

fonte de iluminacao forte através da lente ou do visor pode resultar em

danos visuais permanentes.

Mantenha longe do alcance de criangas. Fazé-lo pode resultar em leséo.

Observe as seguintes precaucdes quando manipular a lente e a cimera:

- Mantenha a lente e a cdmera secas. Nao o fazer pode resultar em incéndio
ou choque elétrico.

- Ndo manuseie a lente ou a camera com as maos molhadas. Fazé-lo pode
resultar em choque elétrico.

- Mantenha o sol fora do enquadramento quando fotografar temas em
contraluz. A luz do sol focada na cdmera quando o sol estd dentro ou perto
do enquadramento pode causar um incéndio.

- Se vocé ndo pretende usar a lente por um longo periodo de tempo,
coloque as tampas frontal e traseira da lente e guarde a mesma longe de
luz solar direta. Se a deixar sob luz solar direta, a lente podera focar os raios
de sol em objetos inflaméaveis, causando um incéndio.

Nao transporte tripés com uma lente ou a cimera montada. Vocé pode tropecar ou

acertar acidentalmente outras pessoas, resultando em ferimentos.

Nao deixe a lente exposta a temperaturas extremamente altas, como num automével

fechado ou na luz solar direta. Fazé-lo pode afetar adversamente as partes

internas da lente, causando um incéndio.



Obrigado por ter adquirido uma lente AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G.
Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente estas instrucoes e
o manual da cdmera.

Nota: Quando montada numa camera digital reflex de lente Unica com
formato DX, tal como a D7000 ou as cameras da série D300, esta lente
tem um angulo de visdo de 18 ° 50 " e uma distancia focal equivalente a
127,5 mm (formato de 35 mm).

H Partes da lente

@ Para-sol da lente........ooo. 80 (@ Marca de distancia de foco.....79
® Marca de alinhamento do para- Marca de montagem da lente
sol da lente ... 80 (@ Gaxeta de borracha de fixacdo
® Marca de trava do para-sol da dalente
[0 ] (O 80 {0 Contatos CPU .. }
@ Marca de fixagdo do para-sol da @ Chave do modo de foco........ 79
lente 80

® Anel de foco.
® Indicador de distancia de
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H Compatibilidade

As marcas de confirmacao (“v“) indicam as funcionalidades
suportadas, os tracos (“—") indicam aquelas que nao sao suportadas.
Podem aplicar-se algumas limitagdes; consulte o manual da cdmera

para obter detalhes.

Modo de exposicao
(disparo)
Camera P'| S| A|M]|AF?
(dmeras digitais Nikon reflex de lente tinica com formato FX e formato DX| 7 | ¢/ | ¢/ | v/ | ¢/
F6, F5, F100, séries F80, séries F75, séries F65, Pronea 600i, Pronea S°| / | o/ | v/ [/ | v/
Séries F4, FO0X, séries F90, séries F70 vViv| —|— |V
Séries F60, séries F55, séries F50, F-401x, F-401s, F-401 vViv| iV iv|—
F-801s, F-801, F-601m vV iv|—|—|—
F3AF, F-601, F-501, cimeras Nikon de foco manual (excluindo .
F-601Mm)

1 Inclui os modos AUTO e cena (Vari-Program Digital).

2 Foto automatico.

3 Modo de exposicao M (Manual) indisponivel.

M Foco

Os modos de foco suportados sao apresentados na seguinte tabela
(para obter informagdes sobre os modos de foco da camera, consulte o

manual da camera).

Modo de Modo de focagem da lente
focagem
Camera da cdmera M/A M
(ameras digitais Nikon reflex de lente Foco Focomanual
(inica com formato FX e formato DX, F6, AF automaticocom com
F5, séries F4, F100, F90X, séries F90, preferénciapara | telemetria
séries F80, séries F75, séries 70, ajuste manual | eletronica
séries F65, Pronea 600i, Pronea S MF Foco manual (telemetria
iy . . eletronica disponivel com
Séries F60, séries F55, séries F50, F-801s, AF. MF todas as cAmeras, exceto

F-801, F-601m, F-401x, F-401s, F-401

F-601Mm)




M/A (Foco automatico com preferéncia para ajuste

manual)

Para focar usando o foco automatico com preferéncia para ajuste
manual (M/A):

[1] Deslizar a chave do modo de foco da lente para M/A.

[2] Focar.

Se pretendido, o foco automatico pode ser anulado girando o
anel de foco da lente enquanto o botéo de liberacdo do
obturador esta pressionado até a metade (ou se a cdmera estiver
equipada com um botdo AF-ON, enquanto esse mesmo esta
pressionado). Para focar de novo utilizando o foco automatico,
pressione o botao de liberagdo do obturador ligeiramente ou
pressione novamente o botao AF-ON.

Nota: Filme Infravermelho

Ao usar a lente com filme infravermelho, ajuste o foco manualmente.
Apds focar, note a distancia do foco atual (“4 m” na figura
“Profundidade de Campo” abaixo) como exibida pelo indicador de
distancia de foco, gire o anel de foco para alinhar essa distancia com a
marca de compensacao de infravermelho, depois instale um filtro
vermelho.

H Profundidade de campo

Os indicadores de profundidade de campo na lente mostram uma
profundidade de campo aproximada (consulte a pagina 170 para
obter mais informacao). Se a cdmera permitir a previsao da
profundidade de campo (stop down, baixar abertura), a profundidade
de campo também podera ser prevista no visor.

12 7
oo 4 2
Indicadores de 16770 Y16
profundidade de Marca de distancia de foco
campo L Marcade compensagéo de

infravermelho
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H Abertura

A abertura é ajustada utilizando os controles da camera.

B Unidades de Flash Embutido

Ao usar o flash embutido em cameras equipadas com uma unidade
de flash embutido, remova o para-sol da lente para evitar a vinheta
(sombras criadas quando a extremidade da lente obscurece o flash
embutido).

H Para-sol da lente
O para-sol da lente protege a lente e bloqueia a difusdo de luz que de
outra forma causaria refracdo ou fantasmas.

3
(1) Alinhe a marca de trava do para-sol da lente
===~ | (—O)comamarca defixagdo do para-sol da
L o > o
1 "L Jente (@) na lente (©).
(2) L

Quando montar ou remover o para-sol, segure-o perto do simboloé
na sua base e evite prendé-lo demasiadamente. Podera ocorrer
vinheta se o para-sol ndo estiver corretamente montado.

O para-sol pode ser revertido e montado na lente quando nao estiver
sendo utilizado.



H Telas de foco
As seguintes cameras suportam vdrias telas de foco para utilizar em
diferentes situagoes.

Tela EC-B
(amera A|B|C|E|EGE[GTI| G2 G3 |G4|J (L (MU
F6 — —|—| — — |—
F5+DP-30 O O
O
- ©ONNO) ©@| © ©| @ ©
F5+DA-30|@ |©@ (O |@| © +1.0|+05) @O ®
@: Recomendado.
O: Vinheta visivel no visor (as fotografias ndo séo afetadas).
— N&o compativel com a camera.
(): Os valores entre parénteses fornecem a compensagao de exposi¢ao
para fotometria da ponderacao central. Selecione “Other screen
(Outra tela)” para a Configuragao Personalizada b6 (“Screen comp.
(Comp. de tela)”) quando ajustar a compensacao de exposicao para
F6; note que com as telas diferentes de B ou E, deve selecionar-se
“Other screen (Outra tela)” mesmo quando o valor para a
compensagao de exposicao € 0. A compensacao de exposi¢ao para
F5 pode ser ajustada usando a Configuragao Personalizada 18;
consulte o manual da cadmera para obter detalhes.
(élulavazia: N&do adequado para usar com esta lente. Note que as telas do tipo M

podem, todavia, ser usadas para fotomicrografia e a macro fotografia
com ampliagdes de 1: 1 ou mais.

Nota: A F5 suporta fotometria por matriz apenas com as telas de foco A, B,
E EC-B/ECE Je L.
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H Cuidados com a lente

- Nao pegue ou segure na lente ou na cdmera usando apenas o para-

sol da lente.

Mantenha os contatos CPU limpos.

Se a gaxeta de borracha de fixacao da lente for danificada, pare

imediatamente a utilizacéo e leve a lente a uma assisténcia técnica

autorizada Nikon para reparo.

Utilize um soprador para remover a poeira e a sujeira das superficies

da lente. Para remover borrées e impressdes digitais, aplique uma

pequena quantidade de etanol ou produto de limpeza de lentes

num pano de algodéo, suave e macio, ou num tecido de limpeza de

lentes, e limpe do centro para fora num movimento circular e tendo

cuidado para nao deixar manchas ou tocar no vidro com os dedos.

Nunca utilize solventes organicos, tais como tiner ou benzeno para

limpar a lente.

O para-sol da lente ou os filtros NC podem ser usados para proteger

o elemento frontal da lente.

Monte as tampas frontal e traseira antes de colocar a lente na

respectiva bolsa flexivel.

Se a lente néo for utilizada por um longo periodo de tempo, guarde-

anum local fresco e seco para evitar bolor e ferrugem. Nao guarde

num local com luz solar direta ou com bolas de naftalina ou canfora.

Mantenha a lente seca. A ferrugem no mecanismo interno pode

causar danos irreparaveis.

« Deixar a lente em locais extremamente quentes pode danificar ou
deformar as pecas feitas de plastico reforcado.

B Acessorios fornecidos

» Tampa de encaixe dianteira da lente de 67 mm LC-67
« Tampa traseira da lente LF-4

« Para-sol HB-62

« Bolsa flexivel CL-1015 para a lente



B Acessorios compativeis
« Filtros de aparafusar de 67 mm

B Especificacoes

Tipo Lente do tipo G AF-S com CPU embutida e rosca F
Distancia focal 85 mm

Abertura maxima /1.8

Construcao da lente 9 elementos em 9 grupos

Angulo de visio - Cameras Nikon de filme SLR e formato FX D-SLR: 28° 30"

- Cameras Nikon de formato DX D-SLR: 18° 50"
« Cameras de sistema IX240: 22° 50

Informagao de distancia

Safda para a cdmera

Foco

Sistema de Focagem Interno (IF) da Nikon com
foco automatico controlado pelo Motor de Onda
Silencioso (SWM) e pelo anel de foco separado

para o foco manual

Indicador de distancia
do foco

0,8 m a infinito (eo)

Distancia minima de
foco

0,8 m a partir do plano focal

Laminas do diafragma

7 (abertura de diafragma circular)

Diafragma

Totalmente automdtico

Alcance da abertura

f/18af/16

Fotometria Abertura total

'I'.amanho darosca do 67 mm (P=075mm)

filtro

Dimensaes Aprox. 80 mm de diametro x 73 mm (distancia do
flange de montagem da lente)

Peso Aprox. 350 g

A Nikon reserva-se o direito de alterar as especificacdes do hardware descrito
neste manual a qualquer momento e sem aviso prévio.
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Per la vostra sicurezza
/\ PRECAUZIONI

- Non disassemblare. Toccare le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo
puo provocare ferimenti. In caso di malfunzionamento, il prodotto deve
essere riparato esclusivamente da un tecnico qualificato. In caso di apertura
del prodotto in seguito a cadute o altri incidenti, imuovere la batteria della
fotocamera e/o disconnettere |'adattatore CA, quindi portare il prodotto ad
un centro di assistenza autorizzato Nikon, per un controllo.

Spegnere la fotocamera immediatamente in caso di malfunzionamento. Qualora si

noti fumo o strani odori provenire dall'attrezzatura, disconnettere

immediatamente |'adattatore CA e rimuovere la batteria della fotocamera,

facendo attenzione a non scottarsi. Un uso senza pause pud dare luogo a

incendi o ferimenti. Dopo aver rimosso la batteria, portare |'attrezzatura ad

un centro di assistenza autorizzato Nikon, per un controllo.

« Non usare in presenza di gas infiammabili. L'utilizzo di apparecchi elettroniciin

presenza di gas infiammabili pud dare luogo ad esplosioni o incendi.

Non osservare il sole attraverso I'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il

sole o altre fonti di luce intensa, attraverso |'obiettivo o il mirino, pud causare

disabilita visive permanenti.

- Tenere al di fuori della portata dei bambini. L'inadempienza di questa
precauzione pud dare luogo a ferimenti.

- Osservare le seguenti precauzioni quando si maneggiano I'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti I'obiettivo e la fotocamera. L'inadempienza di questa
precauzione pud dare luogo a incendi o scosse elettriche.

- Non maneggiare I'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate.
L'inadempienza di questa precauzione puo dare luogo a scosse elettriche.

- Tenere il sole al di fuori dell'inquadratura quando si scattano foto di
soggetti controluce. La luce solare messa a fuoco nella fotocamera,
quando il sole é all'interno o nelle vicinanze dellinquadratura, potrebbe
causare un incendio.

- Se l'obiettivo non viene usato per un periodo prolungato, attaccare i tappi
anteriore e posteriore dell'obiettivo e conservarlo in un luogo al di fuori
della luce solare diretta. Qualora venga lasciato sotto la luce solare diretta,
I'obiettivo potrebbe far convergere i raggi solari su di un oggetto
infiammabile, causando un incendio.

Non trasportare treppiedi con un obiettivo o fotocamera attaccati. Potrebbe capitare

diinciampare o colpire altre persone accidentalmente, causando ferimenti.

Non lasciare I'obiettivo in luoghi dove potrebbe essere esposto a temperature

estremamente alte, come, ad esempio, all'interno di un’automobile chiusa o alla luce

solare diretta. L inadempienza di questa precauzione puo causare danni alle
parti interne dell’'obiettivo, causando incendi.



Grazie per avere acquistato un obiettivo AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G.
Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere
accuratamente sia queste istruzioni sia il manuale della fotocamera.
Nota: quando € montato su una fotocamera reflex digitale ad obiettivo
singolo, formato DX, come la D7000 o le fotocamere della serie D300, questo

obiettivo ha un angolo di visuale di 18 ° 50 ” ed una lunghezza focale
equivalente a 127,5 mm (formato 35 mm).

H Componenti dell’obiettivo

D ParaluCe v 88 (@ Riferimento della distanza di

@ Riferimento di allineamento mMesSa a fUOCO..rvrrsrrins 87
PArAIUCE oo 88 Riferimento di innesto obiettivo

® Riferimento di blocco paraluce..88 (8 Guarnizione in gomma diinnesto

@ Riferimento di innesto (o] o]<1 44170 SN 90
paraluce .88 (0 Contatti CPU s 90

® Anello di messa a fuoco.. .87 D Selettore del modo di messa a

@ Indicatore della distanza di messa FUOCO oo 87
A fUOCO w87
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H Compatibilita
| segni di spunta (“v*) indicano le caratteristiche supportate, i

trattini (“—") indicano le caratteristiche non supportate. Possono
vigere alcune limitazioni; si veda il manuale della fotocamera per

dettagli.
Mod.o.di
esposizione
(ripresa)
Fotocamera P'| s |A|M|AF?
Fotocamere reflex digitali a obiettivo singolo Nikon, formato FX e formato DX | &/ | ¢/ | ¢/ | V/ | ¥/
F6, FS, F100, serie F80, serie F75, serie F65, Pronea 600i, Pronea S vViv| iV iv Vv
Serie F4, F90X, serie F90, serie F70 vV iv| —|—| Vv
Serie F60, serie F55, serie F50, F-401x, F-401s, F-401 ViV V|V |—
F-801s, F-801, F-601m vV iv| —|—|—

F-601m)

F3AF, F-601, F-501, fotocamere Nikon con messa a fuoco manuale (tranne

1 Include i modi AUTO e scene (Digital Vari-Program).

2 Autofocus.

3 Modo di esposizione M (manuale) non disponibile.

H Messa a fuoco
I modi di messa a fuoco supportati sono mostrati nella seguente
tabella (per informazioni sui modi di messa a fuoco della

fotocamera, vedere il manuale della fotocamera).

Modo messa Modo messa a fuoco obiettivo
afuoco
Fotocamera fotocamera M/A M
Fotocamere reflex digitali a obiettivo ) Messa a fuoco
) - Esclusione
singolo Nikon, formato FX e formato AF dellautofocus manuale con
DX, F6, F5, serie F4, F100, F90X, manuale telemetro
serie F90, serie F80, serie F75, elettronico
serie F70, serie F65, Pronea 600, ME
Pronea S Messa a fuoco manuale (telemetro
Serie F60, serie F55, serie F50, elettronico disponibile con tutte le
F-801s, F-801, F-601m, F-401x, AF, MF fotocamere, eccetto F-601Mm)
F-401s, F-401




M/A (Esclusione dell’autofocus manuale)
Per mettere a fuoco usando l'esclusione dell’autofocus manuale
(M/A):

[1] Farscorrere il selettore del modo di messa a fuoco
dell’obiettivo su M/A.

[2] Messaafuoco.
Se lo si desidera, I'autofocus puo essere compensato
manualmente, ruotando I'anello di messa a fuoco mentre il
pulsante di scatto & premuto a meta corsa (oppure, se la
fotocamera e dotata di un pulsante AF-ON, mentre &
premuto il pulsante AF-ON). Per mettere nuovamente a
fuoco utilizzando I'autofocus, premere nuovamente il
pulsante di scatto a meta corsa oppure il pulsante AF-ON.

Nota: pellicola sensibile all’'infrarosso

Quando si utilizza I'obiettivo con una pellicola sensibile all'infrarosso,
regolare la messa a fuoco manualmente. Dopo avere messo a fuoco,
annotare la distanza di messa a fuoco corrente (“4 m” nella figura
della “Profondita di campo” di seguito) come mostrato
dall'indicatore della distanza di messa a fuoco, ruotare I'anello di
messa a fuoco per allineare tale distanza al riferimento di
compensazione infrarosso, quindi collegare un filtro rosso.

H Profondita di campo

Gli indicatori di profondita di campo sull’'obiettivo mostrano la
profondita di campo approssimativa (si veda pagina 170 per
ulteriori informazioni). Se la fotocamera offre un'anteprima di
profondita di campo (stop down), si puo visualizzare I'anteprima
di profondita di campo anche nel mirino.

12 7
>0 4 2

16110 “16  Riferimento della distanza di
Indicatori di profondita di messa a fuoco

campo Riferimento di
compensazione infrarosso
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H Diaframma

L'apertura del diaframma é regolata tramite i controlli della
fotocamera.

H Unita flash incorporate

Quando si usa il flash incorporato su fotocamere dotate di
un’unita flash incorporata, rimuovere il paraluce, onde evitare
vignettatture (ombre create dove I'estremita dell'obiettivo oscura
il flash incorporato).

Bl 1l paraluce

Il paraluce protegge I'obiettivo e blocca la luce sporadica che
altrimenti potrebbe causare fenomeni di luce parassita e
immagini fantasma.

]
o e Allineare il riferimento di blocco paraluce (—QO)
L | o } +=5%%| con il riferimento di innesto paraluce (@)
1 “ind' sullobiettivo (@).
(2) L

Quando si attacca o rimuove il paraluce, mantenerlo in prossimita
del simbolo §— presente sulla sua base ed evitare di afferrarlo con
troppa forza. Se il paraluce non € attaccato correttamente,
possono verificarsi vignettature.

Il paraluce puo essere girato su se stesso e montato sull'obiettivo
quando non utilizzato.



B Schermi di messa a fuoco
Le seguenti fotocamere supportano differenti schermi di messa a
fuoco in diverse situazioni.

oe

Schermo EC-B
Fotocamera A|B|C|E|ECE|GI| G2 G3 (G4|J |L|M|U
F6 — — = — | — |—
F5+DP-30 O o
F5+DA-30 o (+(1),o> <+5)
Consigliato.

Vignettattura visibile nel mirino (le fotografie non ne sono influenzate).
Non compatibile con la fotocamera.

Le cifre in parentesi indicano la compensazione dell'esposizione per la
misurazione esposimetrica concentrata. Selezionare “Other screen (Altro
schermo)” dallimpostazione personalizzata b6 ("Screen comp.
(Compensazione schermo)”) quando si regola la compensazione
dell'esposizione per la F6; si noti che con schermi diversi da quelli B ed E,
€ necessario selezionare “Other screen (Altro schermo)” anche se il valore
per la compensazione dell'esposizione & 0. La compensazione
dell'esposizione per la F5 puo essere regolata usando I'impostazione
personalizzata 18; si veda il manuale della fotocamera per dettagli.

Casella vuota: Non adatto per I'uso con questo obiettivo. Si noti che gli schermi M

possono comungue essere usati per microfotografia e fotografia macro
agliingrandimentidi 1: 1 o superiori.

Nota: La F5 supporta la misurazione matrix solo con gli schermi A, B, E, EC-B/
EC-E, Jed L.
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H Cura dell’obiettivo

« Non afferrare o mantenere I'obiettivo o la fotocamera usando

solo il paraluce.

Mantenere puliti i contatti CPU.

Nel caso in cui la guarnizione in gomma di innesto obiettivo sia

danneggiata, interrompere immediatamente |'utilizzo e portare

I'obiettivo ad un centro di assistenza autorizzata Nikon per la

riparazione.

Usare un soffietto per rimuovere polvere e pelucchi dalla

superficie della lente dell’'obiettivo. Per rimuovere macchie e

impronte digitali, applicare una piccola quantita di etanolo o di

pulitore per lenti su un tessuto in cotone o in micro-fibra e pulire

la lente con un movimento circolare dal centro verso I'esterno,

avendo cura dinon lasciare macchie e dinon toccare il vetro con

le dita.

Per la pulizia della lente non usare mai solventi organici, come

solventi per vernici o benzene.

Il paraluce o filtri NC possono essere usati per proteggere

I'elemento frontale dell’obiettivo.

Attaccare i tappi anteriore e posteriore prima di riporre

I'obiettivo nella sua borsa flessibile.

Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo

prolungato, conservarlo in un luogo fresco e asciutto, onde evitare

che si creino muffa e ruggine. Non conservare in luoghi esposti alla

luce diretta del sole o in presenza di naftalina o canfora.

Tenere asciutto I'obiettivo. La presenza di ruggine nel

meccanismo interno potrebbe causare un danno irreparabile.

« Lasciare I'obiettivo in luoghi estremamente caldi puo
danneggiare o deformare le parti realizzate in plastica rinforzata.

H Accessori in dotazione

« Copriobiettivo anteriore snap-on 67 mm LC-67
« Copriobiettivo posteriore LF-4

« Paraluce a baionetta HB-62

« Custodia morbida per obiettivo CL-1015



M Accessori compatibili
« Filtri a vite da 67 mm

H Specifiche

Tipo Obiettivo di tipo G AF-S con CPU incorporata ed
innesto a baionetta F-Mount

Lunghezza focale 85 mm

Apertura massima 1.8

Costruzione obiettivo

9 elementi in 9 gruppi

Angolo di campo

- Fotocamere Nikon SLR a pellicola e D-SLR formato FX: 28 ° 30
- Fotocamere Nikon D-SLR formato DX: 18 ° 50
- Fotocamere con sistema 1X240: 22 ° 50

Informazioni sulla distanza

Inviate alla fotocamera

Messa a fuoco

Sistema di messa a fuoco interna Nikon (IF) con
autofocus controllato da motore Silent Wave (ad
induzione silenziosa) e anello di messa a fuoco
separato per messa a fuoco manuale

Indicatore della distanza
di messa a fuoco

Da 0,8 m a infinito (eo)

Distanza minima di messa
afuoco

0,8 m dal piano focale

Lamelle del diaframma

7 (apertura del diaframma arrotondata)

Diaframma

Completamente automatico

Gamma del diaframma

daf/1.8af/16

Misurazione esposimetrica

Apertura massima

Dimensione attacco filtro

67 mm (P=0,75 mm)

Dimensioni Circa 80 mm di diametro x 73 mm (distanza dalla flangia di
innesto dell'obiettivo della fotocamera)
Peso Circa350g

Nikon siriserva il diritto di cambiare le specifiche hardware descritte in questo
manuale, in qualsiasi momento e senza previa notifica.
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Pro Vasi bezpecnost
/\ UPOZORNENI

- Pistroj nerozebirejte. \/zajemny dotyk nechranénych ¢asti téla a vnitinich ¢asti
fotoaparatu nebo objektivu mdze zplsobit poranéni elektrickym proudem.
V pripadé poruchy smi pfistroj opravovat pouze kvalifikovany technik.
Dojde-li k otevieni téla pfistroje v ddsledku ndrazu nebo jiné nehody,
vyjméte z fotoaparatu baterii a/nebo odpojte sitovy zdroj a nechte pfistroj
zkontrolovat v autorizovaném servisnim stfedisku spole¢nosti Nikon.

- V pipadé vyskytu zavady fotoaparat ihned vypnéte. Zaznamenate-li, Ze z pfistroje
vychazi neobvykly zapach ¢i kout, ihned odpojte sitovy zdroj a vyjméte
z pfistroje baterii (dejte pozor, abyste se pfitom nepopalil). Dalsi pouzivani
pristroje maze vést ke pozaru ¢i poranéni. Po vyjmuti baterie odneste pristroj
na prezkouseni do autorizovaného servisniho strediska Nikon.

+ Nepouzivejte pristroj v blizkosti hoflavych plynii. Pouzivani elektronického zafizeni
v blizkosti hotlavych plynt mize zpasobit vybuch nebo poZzar.

+ Nedivejte se objektivem ani hledackem fotoaparatu pfimo do slunce. Pozorovanf
slunce nebo jiného jasného svételného zdroje objektivem nebo hleddckem
mUze zpUsobit trvalé poskozeni zraku.

- Zafizeni uchovavejte mimo dosah déti. Nebudete-li dbat tohoto upozornéni,
mUze dojit k poranéni.

+ Pii manipulaci s objektivem a fotoaparatem dodrzujte nasledujici bezpecnostni
pravidla:

- Udrzujte objektiv a fotoaparat v suchu. Nebudete-li dbét tohoto
upozornéni, maze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

- Nedotykejte se objektivu ani fotoaparatu mokryma rukama. Nebudete-li
dbét tohoto upozornéni, mize dojit k Urazu elektrickym proudem.

- Prifotografovani v protisvétle nenechte dopadat piimé slunecni svétlo do
objektivu fotoaparatu. Pokud se slunce nachézi blizko nebo pfimo v
zabéru, pak mUze slunecni svétlo, zaostfené optickou soustavou objektivu,
zpUsobit pozar.

- Pokud nebude objektiv po delsi dobu pouzivan, nasadte predni i zadnf
krytku objektivu a uschovejte objektiv mimo dosah piimého slune¢niho
svétla. Objektiv ponechany na pifimém slunecnim svétle mize zaostfit
slunecni paprsky na hoflavé objekty a zpUsobit pozar.

+ Nepienasejte stativy s pfipevnénymi objektivy ci fotoaparaty. Mohli byste
klopytnout nebo nedopatfenim nékoho uhodit a zpUsobit zranéni.

« Objektiv nenechavejte na mistech, kde by mohl byt vystaven pfilis vysokym teplotam,
jako napfiklad v uzavieném automobilu nebo na pfimém slunci. NedodrZite-li toto
upozornéni, maze dojit k nepfiznivému ovlivnéni vnitfnich ¢asti objektivu
a vzniku pozaru.



Dékujeme vam za zakoupeni objektivu AF-S NIKKOR 85 mm
f/1,8G. Pfed tim, nez za¢nete vyrobek pouzivat, si prosim prectéte
tyto instrukce i ndvod k pouziti fotoaparatu.

Poznamka: Po piipevnéni na digitalni jednookou zrcadlovku formétu DX, jako je
napfiklad fotoaparat D7000 nebo fotoaparaty ze série D300, ma tento objektiv
obrazovy Uhel 18°50 " a odpovida objektivu s ohniskovou vzdalenosti

127,5 mm na kinofilmu.

B Casti objektivu

CT_

@ Slune¢ni clona.. (® Indikace zaosttené

® Znacka pro nasazeni slunecni VZAAENOSET coverrerrerirserinsn 95
clony w96 @ Znacka pro odeftani zaosttené

® Znacka aretované polohy VZAIENOST v 95
SIUNECNT CloNY v 96 Montazni znacka objektivu

@ Montazni znacka slunecni ® Gumové tésnéni bajonetu

-96 @ Kontakty CPU oo

® Zaostiovaci krouzek -95 @) Voli¢ zaostiovacich rezim(.......95
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H Kompatibilita

Zatrzeni (,¢/") oznacuji podporované funkce, pomicky (,—")
oznacuji funkce, které nejsou podporovany. Mohou vsak platit
urcitd omezeni; podrobnosti viz navod k obsluze fotoaparatu.

Expozicni rezim

Fotoaparat P'/ S |A|M|AF?
Digitélni jednooké zrcadlovky Nikon formatd FX a DX ViV Vi iv Vv
F6, 5, HOO,fadaFSO,FadanF75,fadaF65,Pronea600i,ProneaS3 Vi iv|iV V| Vv
Rada F4, F90X, fada F90, fada F70 viv| —|—|v
Rada F60, fada F55, fada F50, F-401x, F-401s, F-401 Vi ivVv|V iV |]—
F-801s, F-801, F-601Mm ViV | —|—|—
F3AF, F-601, F-501, Fotoapardty Nikon MF (vyjma modelu F-601m) —

1 Zahrnuje rezim AUTO a motivové programy.

2 Autofokus.

3 Expozi¢ni rezim M (manuélni) neni dostupny.

M Zaostiovani

Podporované zaostrovaci rezimy jsou uvedeny v nasledujici
tabulce (informace o zaostfovacich rezimech fotoaparatu viz

navod k pouziti fotoaparatu).

F-801, F-601Mm, F-401x, F-401s, F-401

Zaostfovaci |  Zaostrovaci rezim objektivu
rezim
Fotoaparat fotoaparatu M/A M
o . ' " Autofokus Manualni
DigitaInijednooké zrcadlovky Nikon formétl s prioritou Zaostiovan
fX ab¥, F?’ B, radavF4, HOOLF%X’ AF manuélniho | s elektronickym
fada F90, fada F80, fada F75, fada F70, Jaostfent dalkomérem
fada F65, Pronea 600, Pronea S —L —
MF ManualIni zaostrovani
. | i (elektronicky déalkomér je
Rada F60, fada F55, fada F50, F-801s, AF, MF dostupny u véech fotoaparétt

kromé F-601m)




M/A (Autofokus s prioritou manualniho zaostieni)

Pro zaostifeni pomoci autofokusu s prioritou manualniho
zaostreni (M/A):

[1] Posurite voli¢ zaostfovacich rezimii do polohy M/A.

[2] Zaostiete.
V ptipadé potieby Ize automaticky zaostfenou vzdalenost
upravit otocenim zaostfovaciho krouzku objektivu ve chvili,
kdy je tlac¢itko spousté namacknuto do poloviny (nebo pokud
je fotoaparat vybaven tlacitkem AF-ON a tlacitko AF-ON je
zmacknuto). Pro preostieni pomoci autofokusu namacknéte
tlacitko spousté do poloviny nebo znovu stisknéte tlacitko
AF-ON.

Poznamka: Infracervené filmy

PFi pouziti objektivu v kombinaci s infracervenym filmem
zaostfujte manudlné. Po zaostfeni se podivejte na aktudlné
zaostienou vzdalenost (,4 m“ na obrazku ,Hloubka ostrosti” nize)
zobrazovanou pomoci indikace zaostrené vzdalenosti, otocte
zaostiovacim krouzkem objektivu tak, aby se tato hodnota
vzdalenosti vyrovnala se znac¢kou infracervené korekce, a poté
nasadte cerveny filtr.

H Hloubka ostrosti

Indikace hloubky ostrosti na objektivu ukazuje pfibliznou
hloubku ostrosti (vice informaci viz strana 170). Pokud fotoaparat
nabizi kontrolu hloubky ostrosti (zaclonéni na pracovni clonu), Ize
kontrolovat rozlozeni hloubky ostrosti rovnéz v hledacku.

12 7
oo 4 2

Jeg C
16 16 Znacka pro odecitdni zaostiené
Indikace hloubky ostrosti vzddlenosti

Znacka infracervené korekce
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H Clona

Clonu Ize nastavovat pomoci ovladacich prvk fotoaparatu.

H Vestavéné blesky

P¥i pouzivani vestavéného blesku u fotoaparatd vybavenych
takovymto bleskem sejméte slunec¢ni clonu, abyste zabranili
vinétaci (tvorbé stini v mistech obrazového pole, na ktera
nedopadne svétlo zablesku blokované slunecni clonou).

H Slunecni clona

Slune¢ni clona chrani objektiv a blokuje postranni osvétlenti, které
by jinak vedlo ke vzniku reflexd a zavoje.

Zarovnejte znacku aretované polohy sluneéni

(1) e 1< clony (—O) s montdzni znackou slunecni
1" - P % 923 clony (@) naobjektivu (@).
e L

Clonu pfi nasazovéani nebo snimani drzte pobliz symbolu é
u jejiho okraje a pii manipulaci s ni nepouzivejte nadmérnou silu.
Nespravné pripevnéni clony miize zpUsobit vinétaci.

V pfipadé, ze neni slunecni clona pouzivana, Ize ji otocit a nasadit na
objektiv v obracené poloze.



B Zaostiovaci matnice

Nasledujici fotoaparaty podporuji rizné zaostfovaci matnice pro
rdzné situace.

Matnice EC-B
Fotoaparat A|B|C|E|EGE[GT| G2 G3 (G4|J(L(M|U
F6 — — = — | — |—
F5+DP-30 @) ©)
F5+DA-30 o olues
Doporuceno.

ORC

Vinétace viditelnd v hledacku (snimky nebudou ovlivnény).

— Nekompatibilni s fotoaparatem.

Cisla v zévorkach predstavujf korekci expozice pro integralni méfenf
se zdUraznénym stredem. U fotoaparatu F6 provedete korekci
expozice pomoci polozky ,Other screen” (Jind matnice) v uZivatelské
funkci ,b6: Screen comp.” (Korekce matnice). Pokud pouzivéte jiné
matnice nez typu B nebo E, je nutné vybrat nastaveni ,Other screen”
(Jind matnice) dokonce i kdyz je poZzadovéna hodnota korekce ,0"
(bez nutnosti korekce). U fotoaparatu F5 provedte korekci pomoci

uzivatelské funkce ¢.18; podrobnosti viz ndvod k obsluze fotoaparatu.

Prazdné policko:
Nevhodné k pouziti s timto objektivem. Matnici typu M vsak Ize
i presto pouzit pro mikrofotografii a makrofotografii pfi zvétseni 1: 1
nebo vyssim.
Poznamka: Fotoaparat F5 podporuje méfeni Matrix pouze v kombinaci se
zaostfovacimi matnicemi A, B, E, EC-B/EC-E, Ja L.
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B Zachazeni s objektivem

- Nezvedejte ani nedrzte objektiv nebo fotoaparat pouze za
slunecni clonu.

« Kontakty CPU udrzujte cisté.

« Pokud by se gumové tésnéni bajonetu poskodilo, prestante

pristroj pouzivat a nechte objektiv opravit v autorizovaném

servisu spole¢nosti Nikon.

Pro odstranéni prachu a jinych necistot z objektivu pouzivejte

ofukovaci balének. Pro odstranéni skvrn a otisk( prsti naneste

malé mnozstvi etanolu nebo tekutiny k cisténi objektivi na
mékkou cistou bavinénou latku nebo tkaninu, uréenou k ¢isténi
objektivl. Optické plochy ¢istéte kruhovym pohybem smérem
od stiedu ke krajlim a davejte pozor, abyste nezanechavali
mapy nebo se nedotkli ¢ocek prsty.

Pro ¢isténi objektivu nepouzivejte organicka rozpoustédla jako

fedidlo nebo benzen.

» Slunecni clonu anebo NC filtry Ize pouzit k ochrané piredniho
optického ¢lenu objektivu.

- Pfed prenasenim objektivu v mékkém pouzdie nasadte na
objektiv pfedni a zadni krytku.

+ Pokud nebude objektiv po delsi dobu pouzivan, skladujte ho na
chladném suchém misté, abyste zabranili vzniku plisné nebo
koroze. Objektiv neponechavejte na pfimém slunci nebo
v blizkosti naftalinovych ¢i kafrovych kulicek.

« Udrzujte objektiv suchy. Koroze vnitfniho mechanizmu muze
zpUsobit nenapravitelné skody.

«+ Ponechani objektivu na misté s pfilis vysokou teplotou by
mohlo poskodit plastové casti.

B Dodavané prislusenstvi

« Zaklapavaci predni krytka objektivu 67 mm LC-67
« Zadni krytka objektivu LF-4

« Bajonetova slunecni clona HB-62

+ Mékké pouzdro na objektiv CL-1015



B Kompatibilni pfFislusenstvi
« Sroubovaci filtry 67 mm

H Specifikace

Typ AF-S NIKKOR typu G s vestavénym CPU a bajonetem
Nikon F

Ohniskova vzdalenost |85 mm

Svételnost /1.8

Konstrukce objektivu |9 cocek/9 ¢lenl

Obrazovy thel - Kinofilmové jednooké zrcadlovky Nikon a digitalni

jednooké zrcadlovky formatu FX: 28° 30
- Digitalni jednooké zrcadlovky Nikon formatu DX: 18° 50
- Fotoaparaty se systémem IX240: 22° 50

Informace o vzdalenosti |Prenasena do fotoaparatu

Zaostiovani Systém vnitfniho zaostiovéni (IF) Nikon s
automatickym zaostfovanim pohanénym
ultrazvukovym zaostfovacim motorem a manudlnim
zaostifovanim pomoci zaostrovaciho krouzku

Indikace zaostfené 0.8 m a2 nekonecno (so)

vzdalenosti

c:;:::;ﬁ:tao“"telna 0,8 m od obrazové roviny

Pocet lamel clony 7 (kruhovy otvor clony)

Clona PIné automatickd

Rozsah clon f/1,8azf/16

Méfeni expozice Pfi pIné oteviené cloné

Primér filtrového zavitu (67 mm (P=0,75 mm)

Rozméry Pramér pfibl. 80 mm x 73 mm (vzdalenost od dosedaci plochy
bajonetu)

Hmotnost Pfibl. 350 g

Spolecnost Nikon si vyhrazuje prdvo kdykoli a bez predchoziho upozornéni
meénit specifikace hardwaru popsaného v tomto ndvodu k pouZiti.
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Pre vasu bezpecnost
/\ UPOZORNENIA

- Nerozoberajte. Dotykanim sa vnutornych casti fotoaparatu alebo objektivu si
mozete spdsobit zranenia. V pripade poruchy by mal byt vyrobok opraveny
len kvalifikovanym technikom. Pokial dojde désledkom péadu alebo inej
nehody k otvoreniu fotoaparatu, odstrante batériu fotoaparatu a/alebo
odpojte sietovy zdroj a az potom vezmite fotoaparat do autorizovaného
servisu Nikon na kontrolu.

V pripade poruchy fotoaparat okamZite vypnite. Ak by ste zaznamenali dym alebo

nezvycajny zapach vychadzajlci z pristroja, okamzite odpojte sietovy zdroj

a odstrante batériu fotoaparatu, vyvarujuc sa popalenia. Pokracovanie

v ¢innosti moze spdsobit poziar alebo zranenie. Po odstrdneni batérie

vezmite pristroj do autorizovaného servisu Nikon na kontrolu.

NepoutZivajte v pritomnosti horlavého plynu. PouZivanie elektronického pristroja

v pritomnosti horlavych plynov méze spdsobit vybuch alebo poZiar.

Nepozerajte do sinka cez objektiv alebo hladacik fotoaparatu. Pozeranie do sinka

alebo iného zdroja silného svetla cez objektiv alebo hladacik moze spdsobit

trvalé zhorsenie zraku.

Drite mimo dosahu deti. NedodrZanie tohto upozornenia méze spdsobit

zranenie.

Dodrzujte nasledujtice upozornenia pri manipulacii s objektivom a fotoaparatom:

- UdrZujte objektiv aj fotoaparat suchy. Nedodrzanie tohto upozornenia
moze sposobit poziar alebo elektricky sok.

- Nemanipulujte s objektivom alebo fotoapardtom mokrymi rukami.
NedodrzZanie tohto upozornenia méze sposobit elektricky Sok.

- UdrZujte sinko mimo obrazového pola, ked snimate objekty v protisvetle.
Slnec¢né svetlo zaostrené do fotoaparatu méze spdsobit poziar, ked je
sinko v obrazovom poli alebo blizko neho.

- Ak nebudete objektiv pouzivat dlhsiu dobu, nasadte predny aj zadny kryt
objektivu a drZte objektiv mimo priameho sine¢ného svetla. Pri ponechani
na priamom slne¢nom svetle méze objektiv zaostrit sine¢né ltce na
horlavé predmety a spdsobit poZiar.

Nenoste stativ s pripevnenym objektivom alebo fotoaparatom. MdZete ndhodne

zakopnut alebo narazit do inych a sposobit zranenie.

Nenechavajte objektiv na mieste, kde bude vystaveny extrémne vysokej teplote, ako su

uzatvorené auta, alebo na priamom sine¢nom svetle. NedodrZanie tohto

upozornenia méze mat nepriaznivy vplyv na vnutorné casti objektivu

a sposobit poziar.



Dakujeme, Ze ste si kupili objektiv AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G. Pred
pouzitim tohto vyrobku si pozorne precitajte tieto instrukcie

a prirucku k fotoaparatu.

Pamitajte: Ak je tento objektiv upevneny na digitélnej jednookej zrkadlovke

formatu DX, ako je D7000 alebo na fotoaparatoch radu D300, méa obrazovy uhol
18 ° 50" a ohniskovu vzdialenost ekvivalentnt k 127,5 mm (35 mm formét).

M Casti objektivu

@ SIne¢né clona objektivu......... 104 (® Indikdtor zaostrenej

® Znacka pre nasadenie sinecnej vZdialenoSti e 103
clony objektiVu. ... 104 @ Znacka zaostrengj

® Znacka aretovanej polohy VZAialeNOSt .. 103
sine¢nej clony objektivu....104 Upevriovacia znacka objektivu

@ Upevnovacia znacka sine¢nej (® Gumené tesnenie bajonetu

clony objektivu
® Zaostrovaci kruzok..

objektivu
@0 Kontakty procesora...
@D Voli¢ rezimov zaostrovania..... 103
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H Kompatibilita

Kontrolné znacky (“v*) indikuju podporované funkcie, znacky
("—") oznacuju nepodporované funkcie. Mézu existovat urcité
obmedzenia; detailné informacie pozri v prirucke k fotoaparatu.

ReZim expozicie

(snimanie)
Fotoaparat P s|A|M|AF2
Digitdine jednooké zrkadlovky Nikon formdtu FX a DX vViv|ivV| iV Vv
F6, F5,F100, séria F80, séria F75,sériaF65,ProneaéOO'\,ProneaS3 vVivIiV V| Vv
Séria F4, F90X, séria F90, séria F70 ViV —|—|Vv
Séria F60, séria F55, séria F50, F-401x, F-401s, F-401 Vi iVvI|V iV |]—
F-801s, F-801, F-601Mm vViv|i—|—|—

F3AF, F-601, F-501, fotoapardty Nikon MF (okrem modelu F-601m) —

1 Zahfha reZzimy AUTO a scéna (Digitalny motivovy program).

2 Automatické zaostrovanie.

3 Rezim expozicie M (manualne) nie je k dispozicii.

Ml Zaostrovanie

Podporované rezimy zaostrenia st zobrazené v nasledujucej
tabulke (pre dalsie informacie o rezimoch zaostrovania si pozrite

prirucku fotoaparatu).

Pronea S

Rezim Rezim zaostrovania objektivu
zaostrovania
Fotoaparat fotoaparatu M/A M
T , ) Automatické [
Digitalne jednooké zrkadlovky Nikon | zaostrovanie Maﬂua\n_e
formdtu FX a DX, F6, 5, séria F4, F100, | Automatické s mosnostou zaostrenie
FOOX, séria F90, séria F80, séria F75, zaostrovanie manualneho |5 6_\6!<troniCky'm
séria F70, séria F65, Pronea 600i, doostrenia dialkomerom

MF

Séria F60, séria F55, séria F50, F-801s,
F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401

Automatické
zaostrovanie,
MF

Manudlne zaostrenie
(elektronicky dialkomer
pouzitelny so vietkymi

fotoaparatmi s vynimkou F-601Mm)




Rezim M/A (automatické zaostrovanie s moznostou
manualneho doostrenia)

Zaostrite pomocou automatického zaostrovania s moznostou
manualneho doostrenia (M/A):

[1] Posunte voli¢ reZimov zaostrovania objektivu do pozicie
M/A.

[2] Zaostrite.
Ak si zelate, automatické zaostrenie moze byt skorigované
toc¢enim zaostrovacieho krizku objektivu, kym je tla¢idlo
spuste stlacené do polovice (alebo, ak je fotoaparat vybaveny
tlac¢idlom AF-ON, kym je stlacené tlacidlo AF-ON). Na
opatovné zaostrenie pomocou automatického zaostrovania
stlacte tlacidlo spuste do polovice alebo znovu stlacte
tlacidlo AF-ON.

Poznamka: Infracerveny film

Pri pouziti objektivu s infracervenym filmom nastavte zaostrenie
manudlne. Po zaostreni si viimnite aktudlnu zaostrenu
vzdialenost (,4 m” na nizsie uvedenom obrazku s ,hibkou
ostrosti”) tak, ako to naznacuje indikator zaostrenej vzdialenosti,
otocenim zaostrovacieho krizku zarovnajte tuto vzdialenost so
znackou infracervenej korekcie a potom pripevnite ¢erveny filter.

H Hibka ostrosti

Indikator hibky ostrosti na objektive ukazuje pribliznd hibku
ostrosti (viac informacii na strane 170). Ak fotoaparat ponuka
kontrolu hibky ostrosti (zaclonit), hibku ostrosti mézete
kontrolovat aj v hiadaciku.

12 7
oo 4 2
16710 “16
Indikdtory hibky ostrosti Znacka zaostrenej vzdialenosti

Znacka infracervenej korekcie
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H Clona

Clona sa reguluje pomocou ovladania fotoaparatu.

H Vstavané zableskové jednotky

Pri pouziti vstavaného blesku odstrante sIne¢nu clonu

z objektivu, aby ste zabrénili vinetdcii (tiene vznikajuce
zatienenim zéblesku vstavaného blesku okrajom slne¢nej clony
objektivu).

H SInecna clona objektivu

Slnecna clona chrani objektiv a blokuje rozptylené svetlo, ktoré
by inak mohlo sp&sobit zavoj alebo reflexy.

A
(1) (3] Zarovnajte znacku aretovanej polohy sine¢nej
[ > 2757 clony objektivu (—O) s upevriovacou znackou
1 *%=¢| sinecnej clony objektivu (@) na objektive (@).
(2) L

Ak nasadzujete alebo odstranujete slnecnu clonu, drzte ju blizko
& znacky na jej tele a vystrihajte sa prili$ tesného zovretia. Ak nie
je clona spravne nasadend, mohla by sposobit vinetaciu.

Slnecnu clonu mozno otocit a upevnit na objektiv, ked'sa
nepouziva.



Hl Zaostrovacie matnice

Nasledujuce fotoaparaty podporuju rozne zaostrovacie matnice
pre pouzitie v réznych situaciach.

Ponuka EC-B
Fotoaparat A|B|C|E[ECE|GI| G2 | G3 |G4|J (L (M|U
F6 — — = = — |—
F5+DP-30 (@] (@]
F5+DA-30 o ol
@: Odporucané.
O: Vinetécia viditelnd v hfadaciku (snimky nie st ovplyvnené).

— Nekompatibilné s fotoaparatom.
Udaje v zatvorkach udavaju korekciu expozicie pre meranie so
zdoraznenym stredom. Viyberte “Other screen (Ind matnica)” pre

Pouzivatelské nastavenia b6 (“Screen comp. (Matnica korekcie)”), ked

upravujete korekciu expozicie pre F6; pamatajte, Ze ak pouZzivate iné
matnice, ako je typ B alebo E, musite vybrat “Other screen (Ina
matnica)’, dokonca aj ked'je korekcia expozicie 0. Korekciu expozicie
pre F5 mozno upravit pomocou PouZivatelskych nastaveni 18;
detailné informécie v prirucke k fotoaparatu.

Prazdne policko:
Nevhodné na pourzitie s tymto objektivom. Pamétajte vsak, ze
matnicu typu M mozno pouzit na mikrofotografie a makrofotografie
prizvacseni 1: 1 alebo vyssom.

Pamatajte: F5 podporuje maticové meranie expozicie len s matnicami typu A,
B, E EC-B/EC-E, JalL.
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H Osetrovanie objektivu
- Nedvihajte alebo nedrzte objektiv alebo fotoaparat len za

slne¢nu clonu objektivu.

« Udrzujte kontakty procesora cisté.
«+ Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektivu poskodilo,

okamzite prestante objektiv pouzivat a nechajte ho opravit
v autorizovanom servise Nikon.

Pouzite ofukovaci balénik na odstranenie prachu z povrchu
objektivu. Na odstranenie $piny a odtlackov prstov pouzite
trochu etanolu alebo ¢isti¢a na jemnu bavinenu handricku,
alebo Cistiaci obrusok na objektiv a Cistite ho krdzivym
pohybom smerom zo stredu k okrajom, dbajlc na to, aby ste
nezanechali Smuhy alebo sa nedotkli skla prstami.

- Nikdy nepouzivajte na Cistenie objektivu organické rozpustadla,

ako su riedidla na farby alebo benzén.

- SIne¢nu clonu objektivu alebo neutralne sedé filtre mozno

pouzit na ochranu predného prvku objektivu.

+ Pred vloZenim objektivu do makkého puzdra nasadte predny

a zadny kryt.

Ak sa objektiv nebude pouzivat dlh3iu dobu, skladujte ho
na chladnom a suchom mieste, aby ste zabranili usddzaniu
plesni a hrdzi. Neskladujte ho na priamom slne¢nom svetle
alebo spolu s naftalinovymi alebo gafrovymi gulickami proti
moliam.

Udrzujte objektiv suchy. Hrdzavenie vnutorného mechanizmu
moze sposobit trvalé poskodenie.

Ponechanie objektivu na miestach s mimoriadne vysokou
teplotou by mohlo spdsobit poskodenie alebo zo3uverenie
plastovych casti.

H Dodané prislusenstvo

67 mm zacvakavaci predny kryt objektivu LC-67
Zadny kryt objektivu LF-4

Bajonetové tienidlo HB-62

Makké puzdro na objektiv CL-1015



B Kompatibilné prislusenstvo

+ 67 mm zavitové filtre

B Specifikacie

Typ Typ objektivu G AF-S so zabudovanym procesorom
a bajonetom Nikon F

Ohniskova vzdialenost |85 mm

Svetelnost /1.8
Konstrukcia objektivu 9 prvkov v 9 skupinach
Obrazovy uhol + Jednooké kinofilmové zrkadlovky Nikon SLR a digitalne

jednooké zrkadlovky Nikon formatu FX: 28 ° 30
- Digitalne jednooké zrkadlovky Nikon formatu DX: 18 ° 50
- Fotoaparaty IX240 system: 22 ° 50

Informacia o vzdialenosti | Prenasana do fotoaparatu

Zaostrovanie Vnutorné zaostrovanie Nikon (IF) s automatickym
zaostrovanim riadenym pomocou ultrazvukového
zaostrovacieho motora (SWM) a samostatného
zaostrovacieho krizku pre manuélne zaostrovanie

Indikator zaostrenej

vzdialenosti

0,8 m po nekonecno (eo)

Najkratsia zaostritelna
vzdialenost

0,8 m od roviny ostrosti

Clonové segmenty

7 (okrdhly otvor clony)

Clona Plne automaticka

Clonovy rozsah /1,8 po f/16

Meranie Pri plne otvorenej clone

Priemer filtrového zavitu |67 mm (P=0,75mm)

Rozmery Priblizne 80 mm priemer x 73 mm (vzdialenost od
upeviiovacej priruby objektivu fotoaparatu)

Hmotnost’ Priblizne 350 g

Nikon si vyhradzuje prdvo menit specifikdcie hardvéru popisanom v tejto
prirucke kedykolvek a bez predchddzajticeho upozornenia.
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Pentru siguranta dumneavoastra
/\ ATENTIE

- Nudezasamblati. Atingerea partilor interioare ale aparatului foto sau ale
obiectivului poate provoca accidentari. In caz de defectiune, produsul ar
trebui depanat doar de catre un tehnician calificat. Dacd produsul s-a spart
ca urmare a caderii sau a unui alt accident, indepdrtati acumulatorul
aparatului foto si/sau deconectati adaptorul la reteaua electrica si duceti
apoi produsul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat.

in cazul functionarii anormale inchideti imediat aparatul foto. In cazul in care

observati fum sau un miros neobisnuit provenind din aparat, deconectati

imediat adaptorul la reteaua electricd si indepadrtati acumulatorul aparatului
foto, avand grija sa evitati arsurile. Continuarea utilizarii aparatului poate
duce la incendiu sau accidente. Dupd indepdrtarea acumulatorului, duceti
aparatul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat.

- Nu utilizati aparatul in prezenta gazelor inflamabile. Utilizarea aparatelor

electronice in prezenta gazelor inflamabile poate provoca explozie sau

incendiu.

Nu priviti spre soare prin obiectiv sau prin vizorul aparatului foto. Privirea soarelui

sau a altei surse de lumina puternice prin obiectiv sau prin vizor poate

determina afectiuni permanente ale vederii.

A nu se lasa laindemana copiilor. Nerespectarea acestei precautii poate

determina accidente.

Respectati urmatoarele precautii cind manuiti obiectivul sau aparatul foto:

- Mentineti obiectivul si aparatul foto uscate. Nerespectarea acestei
precautii poate duce la incendiu sau la socuri electrice.

- Nu manuiti obiectivul sau aparatul foto cu mainile ude. Nerespectarea
acestei precautii poate duce la socuri electrice.

- Nu prindeti soarele in cadru cand fotografiati un subiect pe un fundal
iluminat. Lumina soarelui focalizatd in aparatul foto cand soarele se afld in
cadru sau in apropierea acestuia poate duce la incendiu.

- Dacd obiectivul nu va fi utilizat pentru o perioada mai lungd, atasati
capacul frontal si pe cel posterior si depozitati obiectivul astfel incat sa nu
fie expus luminii directe a soarelui. Dacd este Iasat la soare, obiectivul poate
focaliza razele soarelui asupra obiectelor inflamabile dand nastere la
incendii.

Nu transportati trepiedul cu obiectivul sau aparatul foto atasate. \Va puteti impiedica

sau fi puteti lovi accidental pe altii, provocand leziuni.

Nu lasati obiectivul in locuri in care sa fie expus temperaturilor extreme, cum ar fi

autoturisme inchise sau la lumina directa a soarelui. Nerespectarea acestei

precautii poate afecta nefavorabil componentele interne ale obiectivului,
dand nastere la incendii.



V& multumim ca ati achizitionat obiectivul AF-S NIKKOR 85mm
f/1.8G. Inainte de a folosi acest produs, va rugam sa cititi cu atentie
aceste instructiuni, precum si manualul aparatului foto.

Nota: Atunci cand este montat pe un aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
format DX, cum ar fi D7000 sau aparatele foto din seria D300, acest obiectiv

are un unghide cdamp de 18° 50 si o distanta focala echivalenta cu 127,5 mm
(in formatul de 35 mm).

H Componentele obiectivului

@ Parasolar obiectiv...

..112 @ Marcaj distanti focali..

(@ Marcaj aliniere parasolar Marcaj monturd obiectiv
o] 01Tl 1Y 112 (@ Garnitura cauciuc montura

® Marcaj fixare parasolar (o] o1 1< L1V
ODIECHV oot 112 @0 Contacte CPU

@ Marcaj montare parasolar @) Comutator mod focalizare ... 111
[ o] [<Tax 1V AN 2

(® Inel de focalizare
® Indicator distanta focala
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H Compatibilitate
Bifele (,¢") indica specificatiile suportate, liniutele (,—") indica
specificatiile care nu sunt suportate. Anumite limitdri se pot

aplica; consultati manualul aparatului foto pentru detalii.

Mod Expunere
(Fotografiere)
Aparat foto P'{s|A|M|AF2

Aparate foto digitale Nikon cu vizare prin obiectiv format FX siformat DX | ¢/ | ¢/ | ¢/ | ¢/ | ¢/
F6,F5,HOO,ser'\aF&O,ser'\aF75,seriaF65,ProneaéOO'\,ProneaS3 vVivIiV V| Vv
Seria F4, F90X, seria F90, seria F70 vV|ivVv|—|—|Vv
Seria F60, seria F55, seria F50, F-401x, F-401s, F-401 Vi V|V iV |]—
F-801s, F-801, F-601m ViV | —|—|—
F3AF, F-601, F-501, aparatele foto Nikon cu focalizare manuald o
(cuexceptia F-601Mm)

1 Include modurile AUTO si scena (Programe multiple prestabilite digital).

2 Focalizare automata.

3 Modul de expunere M (manual) nu este disponibil.

M Focalizare

Modurile de focalizare suportate sunt prezentate in tabelul
urmator (pentru informatii despre modurile de focalizare ale

aparatului foto, consultati manualul aparatului foto).

Modul de Modul de focalizare al obiectivului
focalizare al
Aparat foto aparatului foto M/A M

Aparate foto Nikon digitale cu vizare Focalizare Focaliziare
prin obiectiv format FX si format DX, automats cu manu_a.la cu
F6,_F5, seria F_4, F100, F_90><, AF supracomand stabwlwgq
seria F90, seria F80, seria F75, manuali eIe;tromc;_a a
seria F70, seria F65, Pronea 600i, distantei
Pronea S MF Focalizare manuala (stabilirea

) ) ) electronica a distantei este
Seria F60, seria F55, seria F50, disponibila pentru toate
F-801s, F-801, F-601m, F-401x, AF, MF

F-401s, F-401

aparatele foto cu exceptia
F-601Mm)




M/A (Focalizare automata cu supracomanda manuald)

Pentru a focaliza folosind focalizarea automata cu supracomanda
manuala (mod M/A):

[1] Deplasati comutatorul modului de focalizare al
obiectivului in pozitia M/A.

[2] Focalizati.
Daca se doreste, focalizarea automata poate fi
supracomandatad prin rotirea inelului de focalizare al
obiectivului in timp ce butonul de declansare este apasat la
jumatate (sau, in cazul in care aparatul foto este dotat cu un
buton AF-ON, in timp ce butonul AF-ON este apasat). Pentru
arefocaliza folosind focalizarea automatd, apdsati butonul de
declansare la jumatate sau apasati din nou butonul AF-ON.

Nota: Film infrarosu

Cand utilizati obiectivul cu film infrarosu, reglati focalizarea
manual. Dupad focalizare, retineti distanta de focalizare actuala
(,4 m"in figura ,Profunzime de camp” de mai jos) conform
indicatorului distantei de focalizare, rotiti inelul de focalizare
pentru a alinia aceastd distantd cu marcajul de compensare
infrarosu si apoi atasati filtrul rosu.

H Profunzimea de camp

Indicatorii profunzimii de cdmp de pe obiectiv arata profunzimea m
aproximativa a campului (consultati pagina 170 pentru mai multe
informatii). In cazul in care aparatul foto permite previzualizarea
profunzimii de camp (diafragmare), profunzimea de camp poate

fi previzualizata si in vizor.

12 7
oo 4 2
16770 “16
Indicatori profunzime. Marcaj distantd focalé
de camp

Marcaj compensare infrarosu

1



112

M Diafragma

Diafragma se ajusteaza folosind butoanele de control ale
aparatului foto.

M Unitati blit incorporat

Cand se foloseste blitul incorporat la aparate foto echipate cu o
unitate de blit incorporat, indepartati parasolarul obiectivului
pentru a preveni vignetarea (umbre care apar acolo unde capatul
obiectivului obtureaza blitul incorporat).

M Parasolarul obiectivului

Parasolarele obiectivului protejeaza obiectivul si blocheaza
lumina difuza care altfel ar duce la aparitia petelor luminoase sau
a formelor dublate.

(1) 9_ . | Aliniati marcajul de fixare a parasolarului
L | o } I P .
s, §° 4 obiectivului (—O) cu marcajul de montare a
1 parasolarului obiectivului (@) de pe obiectiv (€).
(2) L

Cand atasati sau indepadrtati parasolarul, tineti-l in apropiere de
simbolul § de pe baza sa si evitati sa-I strangeti prea tare. Daca
parasolarul nu este atasat corect poate aparea vignetarea.

Parasolarul poate fi intors si montat pe obiectiv cand acesta nu este
folosit.



M Ecrane de focalizare

Urmatoarele aparate foto suporta o gama variata de ecrane de
focalizare care pot fi folosite in diferite cazuri.

Ecran EC-B
Aparat foto A|B|C|E|ECE(GI| G2 | G3 (G4|J (L [M|U
F6 — — = = | = |—
F5+DP-30 o o
F5+DA-30 o wooles
Recomandat.

ORC

Vignetare vizibila in vizor (fotografiile nu sunt afectate).

— Incompatibil cu aparatul foto.

Cifrele din paranteze prezinta compensarea expunerii pentru
masurarea central-evaluativa. Selectati ,Other screen (Alt ecran)”in
setarea personalizatd b6 (,Screen comp. (Comp. ecran)”) cand ajustati
compensarea expunerii pentru F6; retineti faptul ca cu alte ecrane in
afara de B sau E, trebuie selectat ,Other screen (Alt ecran)” chiar daca
valoarea compensarii expunerii este 0. Compensarea expunerii
pentru F5 poate fi ajustata folosind setarea personalizata 18;
consultati manualul aparatului foto pentru detalii.

Celule goale: Nu este adecvat pentru folosirea cu acest obiectiv. Retineti ca
ecranele de tip M pot fi totusi folosite pentru fotomicrografie si
fotografiere macro la scara de 1: 1 sau mai mare.

Nota: F5 suportd masurarea expunerii prin matrice doar cu ecrane de focalizare m
A, B E EC-B/EC-E JsiL.
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M ingrijirea obiectivului

« Nu apucati sau tineti obiectivul sau aparatul foto doar de
parasolarul obiectivului.
» Mentineti contactele CPU curate.
- Dacd garnitura de cauciuc a monturii obiectivului s-a deteriorat,
ncetati imediat sa mai utilizati aparatul si duceti obiectivul la un
service autorizat Nikon pentru a fi reparat.
Utilizati o suflanta pentru a indeparta praful si scamele de pe
suprafetele obiectivului. Pentru indepértarea petelor si a
urmelor de degete, aplicati o cantitate mica de etanol sau de
solutie pentru curdtarea obiectivului pe o laveta moale si curatd
din bumbac sau pe un servetel pentru curatarea obiectivului si
curatati dinspre centru spre exterior folosind o miscare circulara,
avand grija sa nu lasati urme sau sd atingeti sticla cu degetele.
Nu folositi niciodata solventi organici, cum sunt diluantul
pentru vopsea sau benzenul, pentru a curata obiectivul.
Parasolarul obiectivului sau filtrele NC pot fi folosite pentru a
proteja elementul frontal al obiectivului.
Atasati capacul frontal si pe cel posterior inainte de a pune
obiectivul in saculetul sau.
Daca obiectivul nu va fi folosit o perioada indelungata,
depozitati-l intr-un loc rdcoros si uscat pentru a preveni aparitia
mucegaiului si a ruginii. Nu depozitati obiectivul in lumina
directd a soarelui sau impreuna cu naftalina sau bilute de camfor
impotriva moliilor.
Mentineti obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern
poate determina defectiuni ireparabile.
Lasarea obiectivului in locuri extrem de calde ar putea deteriora
sau deforma componentele realizate din plastic ranforsat.

M Accesorii furnizate

« Capac frontal pentru obiectiv de 67 mm cu prindere rapida
LC-67

« Capac posterior pentru obiectiv LF-4

« Parasolar baioneta HB-62

« Saculet flexibil pentru obiectiv CL-1015



M Accesorii compatibile
- Filtre optionale cu filet de 67 mm

B Specificatii

Tip Obiectiv AF-S tip G cu CPU incorporat si monturd F

Distanta focala 85 mm

Diafragma maxima /1.8

Constructia obiectivului |9 elemente in 9 grupuri

Unghi de camp « Film Nikon SLR si aparate foto D-SLR format FX: 28 ° 30
« Aparate foto Nikon D-SLR format DX: 18 ° 50
- Aparate foto cu sistem 1X240: 22 ° 50

Informatii distanta Trimise cdtre aparatul foto

Focalizare Sistem Nikon IF (Internal Focusing) cu focalizare

automata controlatd de un motor Silent Wave si
inel separat de focalizare pentru focalizare

manuala

Indicator distanta focala

0,8 m la infinit (eo)

Distanta focala minima

0,8 m de la planul focal

Lame diafragma

7 (deschidere diafragma circulara)

Diafragma

Total automata

Deschidere diafragma

f/1.81af/16

Masurare

Deschidere maxima

Dimensiune filtru atasat

67 mm (P=0,75mm)

Dimensiuni Aprox.80 mm in diametru x 73 mm (distanta de la flansa
de montare a obiectivului la aparatul foto)
Greutate Aprox. 3509

Nikon isi rezerva dreptul de a modifica, oricand si férd notificare prealabild,
specificatiile echipamentului descris in acest manual.
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MpaBuna 6e3nekn
/\ NONEPEAKEHHSA

+ He pos6upaiite. He TOpKaiTeca BHYTPILUHIX YaCTUH poTOKamepu abo 06'EKTHBa,
Lie MOXe NPW3BECTV A0 TPaBMyBaHHA. Y BUNafKy HeCNPaBHOCTI PEMOHT Ma€
NPOBOANTY TiNbKI KBanidikoBaHWA nepcoHan. AKLWO NpUCTPI po3naBcs Ha
UaCTWHM B pasi nagiHHA abo iHWOro BMUNagKy, BUIMITL 6atapeto i/abo
BiK/IOUiTb OMIOK >KMBNEHHA Ta BIAHECITb POTOKaMepPy 0 CEPBICHOTO LEHTPY
komnaHii Nikon ans obctexeHHs.

Y BUNaKy HecnpaBHOCTi Bifpa3y BUMUKaiiTe poTokamepy. AKLLO NOMITM J1M abO

HETVMMNOBWI 3anax 3 GOTOKaMEPK, HEralnHO BUMKHITb GIIOK XKMBNEHHS 3 MepeXxi

Ta BUAMITH 6aTapelo, Wob YHUKHYTU 3aiimMaHHA. [pofoBXeHHA poboTU MOXe

NPU3BECTI O NOXKEXi ab0 TPaBMyBaHHA. BUiiMiTe OaTapelo Ta BigHeCiTb

boToKamepy A0 cepBicHOro LieHTpy KomnaHii Nikon ans o6cTexeHHs.

He KopucTyiiTeca npucTpoem B micuAx, Aie 3HaX0AUTbCA BorHeHe6e3neynmii ras. Pobota

€NeKTPOHHUX MPUCTPOIB NPV HAABHOCTI BOrHeHebe3neyHoro rasy Moxe

npUBECTM 1O BMOYXY a00 MOXKEX.

He AuBiTbCA Ha COHLe Kpi3b 06'€KTUB a6o BUAOLIYKaY poToKamepH. FKLLO AMBUTICA

Ha COHLie abo iHWi [kepena ACKPaBOro CBiTNa Kpidb 06'eKTNB a0 BUAOLLYKaY,

MOMHa MOWKOANTH 3ip.

36epiraitte npuctpiit nopani Bip Aiteil. HesVKOHaHHA LibOrO NPaBUIa MOXe

NPW3BECTM [JO TPaBMyBaHHA.

[loTpumyiiTech TakuX npaBun, KON KOPUCTYeTeCcb 06'€KTUBOM Ta poToKamepoio:

- O6'ekTViB | oTOKaMepa NOBUHHI ByTU Cyxvmu. IKLLO He AOTPMMYBATUCA
LIbOrO NpaBua, Lie MOXe CNPUUNHIUTY NOXEXY 300 ypaKeHHA enekTpUUYHIM
CTPYMOM.

- He TopkaiiTecs poTokamepu Ta 0O'EKTVIBa BONOTMMM pyKamu. Lie Moxe
NPU3BECTU A0 YPaAXKEHHA €NeKTPUYHNM CTPYMOM.

- Konw poTorpadyere NnpoTv COHLA, CRiakyiTe, Wob CoHLe He nonagano Ao

Kaapy. AKLO COHLe 3HaXOANTLCA B Kaapi abo Nobnw3y, COHAYHE CBITNO

bokycyeTbea BcepeanHy GoTokamepy, Lie MOXe CIIPUUMHUTY MOXKEXKY.

AKLLO 06'EKTNB AOBIMIT UAC HEe BUKOPUCTOBYETHCA, 3aKpWIiTE 10T

nepeaHbOoIo Ta 33iHbOIO KPYILLIKAaMK | 36epiraiTe Takvm YMHOM, OO Ha HbOro

He NoTPanIANO NPAMe COHAYHE CBITNO. AKLO 3anMWmnT 0B'eKTUB Nif

NPAMUM COHAYHUM CBITNIOM, NiH31 O6'EKTVIBa MOXYTb CHOKYCyBaTU COHAYHE

NPOMIHHA Ha BOrHeHebe3neyHi peudi, CprUvHNBLLK NOXEXY.

He nepeHocbTe WITaTHB, KONN Ha HbOMY BCTaHOBAEHO 06'eKTUB a6o poTokamepy. B pasi

nagiHHA abo BMNagKoBOro yaapy, Lie MoXe Npu3BecTy A0 TPaBMyBaHHA.

He 3anuwaiite 06'ekTuB y micyax, fie pyxe BUCOKa TemnepaTypa, Hanpuknag, y

3aKpuTOMy aBTOMO6iNi a60 Ha 0CBIiTIGHOMY NPAMUM COHAYHNM NPOMIHHAM Micui. TaKi

YMOBVI MOXYTb HECMPUATANBO BIAINHYTU Ha BHYTPILUHI KOMMOHEHTV 06'eKTMBa

i CTaTV NPUYMHOIO MOXKEXKI.



[akyemo 3a BUbGip 06’ektnBa AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G. Nepep
BMKOPUCTaHHAM NpuUnagy yBakHO NpoymnTanTe Lo iIHCTPYKLUito Ta
NoCiGHUK KopucTyBaya AJis GoToKamepu.

Mpumirtka: AKLLIO 00'EKTVB BCTaHOBNEHO Ha UnpoBy A3epkanbHy GoTokamepy
dopmaty DX, Hanpuknag, D7000 abo dpoTokamepy cepii D300, kyT 30py
nopisHioe 18 ° 50, i dokycHa BiACTaHb eksiBaneHTHa 127,5 MM (35 Mm

dopmary).
B bypoBa 06’ekTuBa

n

@ 31Tt
@ MiTKa BMpiBHIOBaHHA GneHau ... 120
@ MiTka 6nokyBaHHaA 6neHau ......... 120

@ MiTKa KpinNeHHA 6NeHAN ... 120
@ Kinblie GOKyCYBAHHA..covvsvvrcrrsines 119
(® IHavKaTOp AMCTaHL

doKycyBaHHA.

@ Mitka pycTamuji dokycyBaHHa ... 119
MiTka BCTaHOBNEHHs 06'€KTMBA
@ ['ymoBa Npoknagka Ana KpinneHHa

OO EKTUBA covvrsvrersrirsesrsersnrins 1 22
A0 KOHTaKTU NPOLECOP 122
@) Nepemmkay pexmmy

GOKYCYBAHHA .ovevcvrersvrcersrrinrnn 119
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B CymicHicTb

Mo3Haukoto («v'») BigMiueHO PpyHKLi, WO NiagTprMytoTbCA ,
NO3HAYKOIO («—») BigMiueHo dYHKLiT, Lo He NiATPUMYTbCA. MOXyTb
6yTV fAeAKi oOMeXeHHs; AMB. AOAATKOBY iHGOPMaLilo B MOCIGHUKY
KopuncTyBaya ana poTokamepwm.

Pexxum ekcnosuuii
(3iomKn)
Ootokamepa P'| s | A | M| aF
Lnposi a3epkanshi gotokamepu Nikon dopmary FX Ta DX v iv i iv | v |Vv
F6, F5, F100, cepis F80, cepia F75, cepia F65, Pronea 600i, Pronea 53 V| v v | v | Vv
Cepis F4, F90X, cepia F90, cepia F70 V| iv | —|— |V
Cepin F60, cepia F55, cepia F50, F-401x, F-401s, F-401 Vi iv | v | iv | —
F-801s, F-801, F-601m VI iv | —|—|—
F3AF, F-601, F-501, dotokamepy Nikon 3 pyurum HaBeseHHaAM piskocTi o
300paxeHHs (okpim F-601m)

1 Bkntouatoun pexmm ABTO i nporpamHnii pexim Bnbopy cioxety (Unpposa
Bapinporpama).

2 ABTOGOKYCYBaHHS.

3 Pexnm ekcnosunuii M (pyYHMi) HEMOXNMBUIA.

B OokKycyBaHHA

NiaTprmMytoTbCA peXxnMn GoKyCyBaHHS, NepeniyeHi B HaCTYMNHil
Tabnuui (iHpopmaLiilo Npo pexrmn GokycyBaHHs GOTOKamepw NBITHCA
B MOCIOHMKY KOPUCTYBaya).

Pexum Pexum pokycyBaHHA 06'ekTHBa
(poKycyBaHHA
Ootokamepa (poTokamepn M/A M

LIndposi A3epkanbHi doTokamepn ABTOOKYCyBaHHA PyuHe
Nikon dopwmaty FX 1a DX, F6, 5, AD i3 npioputeTom dokycyBaHHA 3
cepia F4, F100, F9OX, cepia F90, py4Horo €NEeKTPOHHNM
cepia F80, cepia F75, cepia F70, bokycyBaHHaA flanekomipom
cepis F65, Pronea 600i, Pronea PO PyyHe doKycyBaHHs (eNeKTPOHHWI
Cepia F60, cepia F55, cepia F50, F-807s, AD, PO nanexkomip HpaLuo_e 3ycima
F-801, F-601m, F-401x, F-401s, F-401 ! doTokamepamu, okpim F-601Mm)




M/A (aBTodOKycyBaHHsA i3 npioputeTom pyYyHoro
dokycyBaHHsA)

o6 cdokycyBaTn oTOKamepy, BUKOPUCTOBYIOUM aBTOPOKYCYBaHHSA
3 npioputeTom pyuHoro ¢okycyBaHHsA (M/A):

[1] MepecyHbTe nepemmnkay pexxumy $poKyCcyBaHHA B NONOXKEHHs
M/A.

[2] Cdoxycyiire.
AKLLO NOTPIGHO, MOXHA HABOAUTL Pi3KiCTb 3a AONOMOrot0
NMOBOPOTY KiNbLsi GOKYCyBaHHs, KON KHOMKa CNyCcKy HaTUCHYTa
HanonosuHy (abo Ko doTokamepa obnagHaHa KHOMKOLO
AF-ON, noku HatcHyTa KHonka AF-ON). LLlo6 cdokycyBaTu
doToKkamepy BApYre 3a LONOMOroo aBTOPOKYCyBaHHS,
HaATUCHITb KHOMKY CMYCKY HanonoBrHY abo HAaTUCHITb KHOMKY
AF-ON wie pas.

Mpumitka. IHnppauepBoHa NniBKa

Mig yac BUKOpUCTaHHA 06'€KTIBA 3 iHPPaUePBOHOIO NNIBKOKO
HanawToByiiTe GOKyCyBaHHsA BpyuHy. [icns GokycyBaHHA 3anam'aTarTe
NOTOYHY BiACTaHb GOKYCyBaHHA («4 M» Ha MantoHKy «[nnbrHa piskoCTi»
HUXUe), IKY NMOKa3aHo Ha iHAMKaTopi pOKyCHOI BiiCTaHi, NPOKPYTITb KinbLe
¢doKycyBaHHS, OO CyMICTUTH Lito BIACTaHb i3 MITKOI0 iHdpayepBOHOT
KopeKLii, NoTiM NpreAHaliTe iHbpauepBoHN CBITIODINLTP.

M Frun6uHa 306pa)|(yBaHoro npocropy

IHAMKaTOpY rMMBUHN 306paXKyBaHOrO MPOCTOPY MOKa3sylTh

nNprbAN3HY BiACTaHb Pi3KOro 306paxxeHHa (aeTanbHy iHpopMmaLlilo

ZuB. Ha cTop. 170). fiKwo doToKamepa NPONOHYE rMNOUHY m
306parkyBaHOro NPOCTopy Mif Yac nonepeaHLOro Nepernagy

(3MeHLWweHHs pgiadparmu), rMMOMHY Pi3KOCTi TAKOX MOXHa 3a3aanerigb

nobaunTi y BUAOLIyKayi.

12 7
oo 4 2
16170 Y16 Mimka oucmanyii
IHOukamopu enubuHu hOKyCyB8aHHSA
306paxysaHo20 Mimka iHgppauepgoHor
npocmopy Kopekuyii
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W Lia¢parma

YcTaHoBKM fliapparmu 3mMiHIOOTbCA Nif KepyBaHHAM GOTOKaMepu.

.
| BGynosaul cnanaxm

Konv BrKoprcTOBY€ETbCA BOYLOBaHMIN crasiax Ha poToKamepax,
ob6nagHaHNX UMM NPUCTPOEM, 3HIMITb 6rieHay, o6 3anobirti
BiHbETYBAHHIO (TiHb, O YTBOPIOE 06'EKTB, 3aBarkae BOyLOBaHOMY
cnanaxy).

H bnenpa

BneHpa 3axuiyae 06'eKkTMB Ta 3anobirae po3ciAHOMY OCBITNIEHHIO, AKe
MOXe CMPUYMHUTU NOABY BifONNCKIB Ta opeonis.

(1) (3 Cymicmime mimky 6nokyeaHHa 6neHou (—O) 3
R =) } :-§-_~‘ Mimkoto KpinneHHs 6neHou (@) Ha 06’ekmusi
-,

== (©).
lo

L

Mip yac npuegHaHHA abo 3HATTA 6neHan TprumaiTe i 6ina No3Haukm
& Ha Kopnyci Ta 3aHaATO He NPUTUCKYWTe. BiHbeTyBaHHA MOXe
3'ABNTMCA Yepes Te, Wo 6eHAa HenpaBuWibHO NPUERHaHA.

Konu 6neHpoto He KOpUCTYIOTbCH, ii MOXKHA NepeBepHYTM Ta
YCTaHOBWTM NMPOTUNEXHOI0 CTOPOHOIO Ha 06'eKTUB.



B Ekpann ¢poKycyBaHHA

Taki poToKkamepu NiATPUMYIOTb Pi3HOMaHITHI eKpaHU GpOKyCyBaHHA
[NA BUKOPWUCTaHHA B Pi3HUX BUNagKax.

Expan ECB
(otokamepa A|B|C|E|ECGE|GlI| G2 G3 |G4|J|L[M|U
F6 — — |— — |—=
F5+DP-30 O O
F5+DA-30 O (+C1),O) (+5>
PekomeHmoBaHoO.

EdekT BiHbETYBaHHA 3'ABNAETHCA Y BUAOWYKaYi (Ha 3HIMKax BiACYTHIl).

He cymicHui 3 oTokamepoto.

Yunena B Kpyrivix Ay»Kkax 03Ha4aloTb NonpasKy ekcnosunuii ana
LIeHTPanbHO-3BaXeHOTO BUMIptoBaHHA. Bbepitb «Other screen (IHWKM
€eKpaH)» 1A BNaCcHOro HanalTyBaHHa b6 («Screen comp. (Monpasku
eKpaHa)»), Konu HanalwToByeTe NONPaBKy ekcnosuuii Ana F6; maiTe Ha
yBas3i, WO 3 yCimMa ekpaHamu, okpim B abo E, byae obpaHo «Other screen
(IHWW eKpaH)», HaBITb AKLLO NonpaBKa ekcno3uuii 0. Monpasky
ekcnosuuii ana F5 MoxHa HanawToByBaTX 3a AOMNOMOrOI0 BACHOMO
HanalTyBaHHA 18; AMB. LOAATKOBY iHGOPMaLlilo B NOCIBHUKY KOpKCTYBaYa
boTokamepw.

[ToposHa KniTuHa:

He BMKOpMCTOBYETLCA 3 UMM O0'eKTMBOM. MaiiTe Ha yBa3i, ekpaHu Tuny M
MOXYTb BUKOPWCTOBYBATUCH ANA MIKPOQOTO3HIMAHHA Ta 1A 3MOMKM 3
6n13bKOT BiACTaHi B MacwTabi 1: 1 abo binbLue.

L o®

NpumiTka: F5 NiaTPUMYE MaTPUUYHWUIA METOL 3aMipy TiNbKM 3 eKpaHamm
dbokycysaHHs A, B, E, EC-B/EC-E, JTa L.
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H Qornap 3a 06'ekTBOM

+ He nigHimariTe Ta He TpyMmaiiTe 06'ekTMB abo poTOKaMepy TiNbKM 3a
6neHpy.

+ CnipgKynTe 3a TM, Wo6 KOHTAKTU NpoLecopa 3aBXau 6ynm unctumn.

+ Y pasi nowKoa»KeHHs ryMoBOi NPOKNaaKy Ans KpinneHHs ob'ekTmea

HeranHo NPUNUHITb KOPUCTYBAHHA i 3BEPHITLCA O CEPBICHOIO

LeHTpy Komnawii Nikon 3a gonomoroto.

BupananTe nun, nyx Ta BOPC 3 NOBEPXOHb 06'€KTVBA 3a AOMOMOT 00

npucTpoto ana o6aysaHHs. LLlob Bruaanuty BigbUTKM NanbLiB Ta

6pyn, KOPUCTYNTECA M'AIKOIO UACTOK GABOBHAHOIO TKAHMHO abo

cneuianbHUMK CEPBETKAaMM AN YNLLEHHS 06'EKTUBIB Ta HEBENMNKOIO

KinbKicTio eTaHony abo piavHN ANs YMLLeHHs 06'eKTUBIB, BUTUpaNiTe

NMOBEPXHIO KOMOBVMYW pyXamu Bifi LEHTPY; OyabTe 06epexHi, He

3avLwanTe Po3BOAIB i He TOPKaNTECA NanbLUAMM CKNa.

Ans unweHHA 06'eKTrBa 3a60POHAETLCA KOPUCTYBATUCA

OpraHiYHVMM PO3UMHHMKAMU, TaKUMK AIK PO3piaxKyBau Anda dapb

abo 6eH3on.

[na 3axuncTy nepefjHbOI NiH3K 06'EKTVIBA BUKOPVCTOBYIITE GrieHay

a6o NC inbtpn.

3aKpuBaliTe 06'eKTUB NepefHbOIO Ta 3aAHBOID KPULLIKaMKN Nepea

TUM, SIK MOKNACTU AOr0 B M'AKNI YOXOJ.

AKLO He 36UpaETech KOPUCTYBATUCA 06'EKTUBOM [JOBIM TEPMIH,

36epiraiiTe 1Oro B NPOXONOAHOMY CyXOMy MicLi, W06 3anobirtu

nnicHABY Ta Kopo3ii. He 36epiraiiTe npucTpin Nif NPAMUM COHAYHUM

CBIiTNIOM Ta nopAg 3 HadTaniHOBUMYK abo KamPpopHMMHM 3acobamm

npoTH Moni.

YTpumyiite 06'eKTUB Cyxum. Koposisi BHYTPILLHbOIrO MexaHiamy

MOXe MPU3BECTN 10 HEBIAHOBHOIO NMOLLKOKEHHS.

AKwWwo 36epiraTn 06'€KTVB y MiCLIAX 3 BUCOKOIO TeMnepaTypolo, Lie

MO>e NOLWKOANTM abo fepopMyBaTVi KOMMOHEHTH, 3PO6EHi 3

nocuneHoi nnacTmacu.

H JonaTKkoBe npunaaana

+ 67 MM NepefHA KpuLLKa 3 KpinaeHHAM 3aTuckHoro tuny LC-67
« 3apHA Kpu1LwWKa 06'ekTrBa LF-4

- banoHetHa 6neHga HB-62

« M'akui yoxon ana ob'ektmea CL-1015



H CymicHe npunaann
+ [lopatkoBi 67 MM HarBmH4YyBaHi GinbTpK

H TexHiuHi XapaKTepucTuKn

Tun O6'ekvB TNy G AF-S 3 BOYA0OBaHUM NPOLIECOPOM
Ta baiioHeTom F

OokycHa BiacTaHb 85 MM

MakcumanbHe 3Ha4YeHHA 18

Riapparmu ’

KoHcrpykuisa 9 enemeHTiB y 9 rpynax

Kyt 30py + Nnikosi azey i Ta unposi Asep

¢porokamepu Nikon popmaty FX: 28 ° 30"
- Uudposi p3epkanbHi dorokamepu Nikon popmary DX:
18°507

- otokamepu cucremu 1X240: 22 ° 50 7

InpopmaLiia npo BigcTaHb Buixig o doToKamepm

OoKycyBaHHA Cucrema BHYTPIWHBOrO dpokycysarHa Nikon (IF) 3
aBTOGOKYCYBaHHAM, LL|O KePYETbCA MOTOPOM SWM,
Ta 3 OKPEMUM KinbLiem GOKyCyBaHHA ANA PyYHOro
HOKyCyBaHHs

InauKaTop AucTaHuii ) .

(bOKycyBaHHS 0,8 M — 6e3KiHeUHICTb (e0)

MinimanbHa gucrauuisa . .

(boKycyBaHHs 0,8 M Bifi pOKanbHOI NNOWNHM

Kinbkictb neniocrok piagparmu

7 (Maiixe Kpyravii OTBip Npu NOBHOMY PO3KPWTTI)

Riapparma

[NoBHiCTIO aBTOMaTVYHA

[JlianasoH piapparmu f/1.8-1/16

3amip MosHa fiapparma

Po3mip dpinbTpa 67 MM (P=0,75 MM)

Fa6aputn MNpunbnu3sH. giameTp 80 MM X 73 MM (BIAcTaHb Bif
YCTaHOBHOTO GNaHLA 06'exTIBA GoTOKaMepH)

Maca Mpwbnwn3H. 350

Komnawis Nikon 3anuwae 3a co6oto npaso 3miHio8amu xapakmepucmuku npucmpoto,
po32/15HYyMi 8 YUbOMy NOCI6HUKY, 6y0b-KoNU Ma 6e3 nonepedHbO20 NOBIOOMIIEHHS.
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M/A ( FHREMNBTINE )
FRFHRTNESNTE (M/A) HITHEMNTENT:
(0] ST ERR I HREHEZM/A 