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ENGLISH

Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.

DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
@ Filter Attachment Thread ® Focus Index Line
@ Focus Ring ® Focus Mode Switch
(3 Distance Scale @ Mount
@ Depth of Field Read Out Index Lens Hood

NIKON AF TYPE CAMERAS

This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without
an aperture ring). Functions may be restricted depending on the lens/camera
combination. For more details, please refer to the camera’s instruction manual.

PENTAX AF TYPE CAMERAS

This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus
Pentax lens. Depending on the combination with camera some restrictions with
its functions may result. For more details, please refer to instruction manual of
the camera in use etc.

ATTACHING TO CAMERA BODY

When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
camera body.

4 0On the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
while changing the lens.

# Many accessories such as rear mounted teleconverters, extension tubes, etc.,
are specially made for designated lenses. Before you purchase such
accessories, please check your Sigma lens to determine that it is compatible
and that the accessories will function properly with it.

SETTING THE EXPOSURE MODE

The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
refer to the camera instruction book.

FOCUSING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.

{SIGMA AF and CANON AF)

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF”
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the
lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.

{NIKON AF , PENTAX AF, SONY and FOUR THIRDS)

For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
switch on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set
the focus mode switch on the lens to the “M” position. You can adjust the focus
by turning the focus ring. (In the case of Four-Thirds cameras it is necessary to
switch the camera to MF mode as well)

& Please refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.

& For Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF
will not function if the camera body does not support this type of motor.

@ This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.

& When operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.

DEPTH OF FIELD SCALE

The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
sharpness) of your composition. For example in figure (3), the depth of field zone
is shown when the aperture F16 is used.

LENS HOOD

A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps
to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside
the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.4)

& When taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove the
lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could cause
a shadow in the picture.

#In order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)

FILTER

#Only one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
@ \When using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.

BASIC CARE AND STORAGE

#Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.

®For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.

# Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
cloth or lens tissue.

@ This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism,
lens elements and electric components damaged by water.

# Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens construction 6-8

Angle of View 46.8°

Minimum Aperture 16

Minimum Focusing Distance 45cm (1.48 ft)
Magnification 1:7.4

Filter Size 77mm
Dimensions Dia.XLength 84.5X68.2mm (3.33X2.69 in)

Weight 5059 (17.8 0z)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
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DEUTSCH

Wir danken lhnen fur das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Geréates aufmerksam durch.

BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
@ Filtergewinde ©Einstellindex
@ Entfernungsring ®Fokussierschalter
(3 Entfernungsskala @ Anschlu
@ Scharfentiefenindex ® Gegenlichtblende

KAMERAS VOM TYP NIKON AF

Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des ,G
Typs® (Typ ohne Blendenring). Abhdngig von der jeweiligen Kombination mit
einer Kamera konnen einige Funktionseinschrankungen auftreten. Weitere
Informationen hierliber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
verwendeten Kamera nach.

KAMERAS VOM TYP PENTAX AF

Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des ,FAJ
Typs“ (Typ ohne Blendenring). Abhdngig von der jeweiligen Kombination mit
einer Kamera konnen einige Funktionseinschrankungen auftreten. Weitere
Informationen hierliber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
verwendeten Kamera nach.

ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHAUSE

An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie Ihr

Normalobjektiv. Einzelheiten hierliber finden Sie in der Bedienungsanleitung

zur Kamera.

@ Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschlu stets sauber.
Stellen Sie das Ovjektiv grundsétzlich nur mit der Vorderseite nach unten ab, um
eine Beschadingung der Kupplungselemente zu vermeiden.

@ Vieles zur Verwendung zwischen Kamerageh&use und Objektiv bestimmtes Zubehr,
wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist auf gewisse Objektive abgestimmt.
Prufen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen Zubehérs, ob Ihr Sigma Objektiv
damit kompatibel und einwandfreies Funktionieren des Zubehors gewéhrleistet ist.

EINSTELLEN DER BETRIEBSART

Das SIGMA Obijektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfugung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.

EINSTELLUNG VON SCHARFE

Dieses Objektiv verfugt Uber einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
(HSM). Der HSM ermdglicht die schnelle und leise automatische
Scharfeinstellung.

{SIGMA AF und CANON AF)»

Fur die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Scharfe manuell einstellen
wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M"-Position. Sie
kénnen die Scharfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.

«NIKON AF, PENTAX AF, SONY und FOUR THIRDS»

Fur die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
“AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Scharfe manuell einstellen wollen, schalten
Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie kénnen die
Scharfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen. (Im Four Thirds
Anschluf} ist es notwendig, die Kamera ebenfalls in den MF-Betrieb zu schalten.)

@ Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung der Kamera.

@ Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlissen, kann der Autofokus nur mit Kameras
benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstitzen. Der Autofokus
wird nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht untersttzt.

@ Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, wahrend die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S) eingestellt
ist, kénnen Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und
zum Stillstand gekommen ist, die Scharfe durch Drehen am Fokussierring manuell
einstellen. Der Ausléser muf? hierbei halb durchgedriickt bleiben.

@ Bei manueller Fokussierung sollte die Schéarfe auf der Mattscheibe eingestellt werden,
da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten kdnnen. Dies gilt insbesondere fiir die Unendlich- Einstellung.

SCHARFENTIEFESKALA

Die Scharfentiefeskala hilft Innen die Schérfentiefe (scharf abgebildeter Bereich)
Ilhrer Einstellung zu Uberprifen. Zum Beispiel im Abb. (3) wird der
Scharfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.

GEGENLICHTBLENDE

Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen kénnen. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
daf die Blende korrekt einrastet. (Abb.4)

@ Fir Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerét der Kamera sollte die Gegenlichtblende
zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels abgenommen werden.

@ Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestillpt aufgesetzt werden. (Abb.5)

FILTER

#Bei Einsatz von Polfitern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschlieBlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polffilters kénnen
sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.

& Verwenden Sie grundsétzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig
bzw. stérkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders
hoher Filterfassung — kénnen zu Vignettierungen verursachen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

#Setzen Sie das Objektiv nicht harten StéRen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

®Wahlen Sie fir lédngere Lagerung einen kuhlen, trockenen und méglichst gut
belufteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nahe von Chemikalien, deren
Déampfe die Verglitung angreifen kénnten.

@ Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdriicken auf Glasflachen
keinesfalls Verdiinner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.

#Das Objektiv ist nicht wassergeschiitzt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Ndhe von Wasser fiir ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines
Objektives mit Wasserschaden ist haufig nicht maéglich!

@ Temperaturschocks kénnen zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflachen
fuhren. Beim Wechsel aus der Kélte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das
Objektiv solange im Koécher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
Zimmertemperatur angenommen hat.

TECHNISCHE DATEN

Glieder — Linsen 6-8
Diagonaler Bildwinkel 46.8°
Kleinste Blende 16
Naheinstellgrenze 45cm
GroRter AbbildungsmaRstab 1:7.4
Filterdurchmesser 77mm
Abmessungen @ x Bauldnge 84.5%68.2m
Gewicht 505¢g

Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-AnschluB3.
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FRANGAIS

Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)

(D Filetage pour filatre

(2Bague des distances

(3 Echelle des distances

@Echelle de profondeur de champ

(B Repére de distance

®) Sélecteur de mise au point
(7 Baionnette

Pare-Soleil

POUR LES BOITIERS NIKON AF

Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles
en fonction du boitier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode
d'emploi du boitier.

POUR LES BOITIERS PENTAX AF

Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus PENTAX de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
possibles en fonction du boitier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du boitier.

FIXATION SUR L’APPAREIL

Lorsque I'objectif est fixé sur le boitier, les automatismes fonctionnent comme
avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
I'appareil.

4 Sur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais I'objectif sur sa base arriére pour éviter d'endommager ces éléments.

@1l existe de mombreux accessories tels que convertisseurs, bagues-allonges,
etc... Avant leur acquisition, assurez-vous de leur compatibilité¢ avec votre
objectif Sigma.

REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION

Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dés qu'il est monté sur le boitier.
Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I'appareil.

MISE AU POINT

Cet objectif est équipé de la motorisation a haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
{SIGMA AF et CANON AF)

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
{NIKON AF, PENTAX AF, SONY et QUATRE TIERS)

Pour une mise au point automatique, mettez le boitier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF” (fig.2). Pour une mise au point
manuelle, placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en
tournant la bague de mise au point. (avec les appareils Quatre Tiers, il est
nécessaire de mettre également le boitier en mode MF)

@ Veuillez vous référer au mode d'emploi du boitier pour changer le mode de
mise au point de I'appareil.

@ Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
possible qu'avec les boitiers permettant d'activer un moteur a ondes
ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible
avec les autres boitiers.

@ Cet objectif permet la mise au point manuelle, méme en mode autofocus.
Avec lI'appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous
pouvez retoucher la mise au point manuellement aprés que I'objectif ait fait la
mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché a
mi-course.

@ En cas dutilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point a partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légéres
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particuliére est prévue a cet effet en position infini.

ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP

L'échelle de profondeur de champ vous aide a vérifier la profondeur de champ
(zone de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (3) indique la
profondeur de champ a l'ouverture F16.

PARE-SOLEIL

Un pare-soleil démontable avec fixation a baionnette est livré avec objectif. Ce
pare-soleil protege l'objectif des rayons parasites et de lumiére incidente.
Assurez-vous qu'il se fixe convenablement jusqu’a la position de blocage (fig.4).

#Lors de prises de vues avec le flash intégré du boitier, veillez a retirer le
pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
provoque une zone d’ombre en bas de I'image.

@ Pour replacer I'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez a détacher
d'abord le pare-soleil et a le replacer ensuite en position inversée. (fig.5)

FILTRES

#N’employez jamais deux filtres a la fois. L'utilisation de deux filtres, ou d’un
filtre trés épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
vignettage.

# Si vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
type “circulaire”. Avec un filtre de type linéaire, I'autofocus et le calcul
d’exposition pourraient étre incorrects.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

#Ne pas exposer l'objectif aux chocs, ni a des températures extrémes, ou a
I'humidité.

# Si I'objectif n'est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer I'objectif prés de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revétement multicouche des lentilles.

#Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matiére organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.

# Cet objectif n'est pas étanche. Si vous I'utilisez par temps de pluie ou prés de
I'eau, veuillez a ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.

@ Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de
la buée peut apparaitre sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un
local chauffé en venant d’'un extérieur froid, il est recommandé de placer
I'objectif dans un étui jusqu’a ce que sa température avoisine celle du local.

CARACTERISTIQUES

Construction de I’ objectif 6-8
Angle de champ 46.8°
Ouverture minimale 16
Distance minimale de mise au point 45cm
Rapport de reproduction 1:7.4
Diamétre de filtre 77mm
Dimension: diamentrexlongueur 84.5%x68.2m
Poids 505g

Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.

NEDERLANDS

Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
gebruiken.

BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
(D Filterschroefdraad ®)Index teken

(2 Scherpstelring ©® Scherpstelkeuze schakelaar
(@ Afstandschaal (@ Vatting
@ Scherptediepteschaal ® Zonnekap

NIKON AF CAMERA’S

Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type (zonder
diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen
er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
camera.

PENTAX AF CAMERA'S

Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type (zonder
diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype
kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY

Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.

& Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met
de voorziide en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van
beschadiging.

@ \Veel accessoires zoals teleconverters, tussenringen, enz zijn vaak specifiek
voor bepaalde objectieven ontwoepen. Voordat u dergelijke toebehoren
aanschaft, is het raadzaam te controleren of uw Sigma objectief ermee
gecombineerd kan worden en er correct mee functioneert.

BELICHTINGSINSTELLING

Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

SCHERPSTELLEN

Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.

{Sigma AF en Canon AF)

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifie op het objectief op de
AF postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring
te draaien.

{Nikon AF, Pentax AF, Sony en Four Thirds)

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan
het schuifie op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien. (bij Four Third objectieven dient u ook de
camera op de MF positie te zetten)

# Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.

& Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De
AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.

# Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
de camera op “One- Shot” AF(AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z'n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.

# Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.

SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (3) de scherpte
zone aangegeven bij diafragma F16.

ZONNEKAP

Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtviekken en nevenbeelden, die
worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in
het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig
in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)

#Bij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk
afschermt.

& Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)

FILTERS

& Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.

& Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een ‘lineair” polarisatiefilter op AF camera’s
wordt gebruikt, zal de autofocus scherpsteling en de automatische
belichtingsregeling niet correct functioneren.

ONDERHOUD EN OPSLAG

4 Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.

@ Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.

@ Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.

& Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.

@ Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lensconstructie (groepen — elementen) 6-8
Beeldhoek 46.8°
Kleinste diafragma 16
Kortste instelafstand 45cm
Maximale vergrotings maatstaf 1:74
Filtermaat 77mm
Afmetingen (diam.Xlengte) 84.5X68.2mm
Gewicht 505g

Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin

ESPANOL

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)

®) Linea de indice
© Selector de enfoque

@ Rrosca para filatros
@ Aro de enfoque

(3 Escala de distancias @ Montura
@ Indice de profundidad de campo @ Parasol

CAMARAS TIPO AF DE NIKON
Este objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto
focus de Nikon. Dependiendo de la combinacién con la camara pueden aparecer
algunas restricciones. Para mas detalles puede consultar el manual de
instrucciones de la cdmara en cuestion.

CAMARAS TIPO AF DE PENTAX

Este objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo
auto focus de PENTAX. Dependiendo de la combinacion con la camara pueden
aparecer algunas restricciones. Para mas detalles puede consultar el manual de
instrucciones de la cdmara en cuestion.

CONEXION AL CUERPO DE CAMERA

Cuando el objetivo se conecta a la camara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su camara.

®En la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexion.
Para prevenir dafios en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando
cambie de optica.

@ Algunos accesorios tales como convertidores, tudos de extension, etc., estan
especialmente disefiados para un tipo de objetivos. Antes de adquirir estos
accesorios, compruebe con su objetivo Sigma la compatibilidad de estos.

MODE AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automaticamente al conectarlos a su camara.
Por favor, consulte el manual de su camara.

ENFOQUE
Este objetivo, disefiado por Sigma, incorpora un motor Hipersénico (HSM). Este
proporciona un enfoque rapido y silencioso.

{SIGMA AF y CANON AF)»
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posicion “AF” (fig.2).Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posiciéon “M”. Ajuste el foco
moviendo el aro de enfoque.

«NIKON AF, PENTAX AF, SONY y CUATRO TERCIOS )

Para utilizar el autofoco, ponga la camara en el modo AF y ponga el selector de
la optica en la posicion “AF” (fig.2).Si quiere enfocar manualmente ponga el
selector en la posicion “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque. (En las
monturas de cuatro tercios también debe poner la cdmara en modo MF)

#Para cambiar el modo de enfoque de la cdmara, mirelo en el manual de
instrucciones de la cadmara.

& En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionara el AF con cuerpos que
soporten los motores ultrasénicos, como los HSM o similares. En caso
contrario el AF estara desactivado.

#Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automatico. Con la cdmara preparada para Modo Disparo AF (ONE SHOT)
(AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el objetivo haya
enfocado automaticamente (y se pare) mientras mantenga el botén disparador
suavemente presionado.

& Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de
distancias con la medicién efectiva). Este efecto puede ser mas ostensible en
ajuste infinito.

ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO

La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
(zona enfocada) de su composicion. Por ejemplo en la figura (3), se muestra la
zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.

PARASOL

Se incorpora con el objetivo un parasol extraible de tipo bayoneta. Este parasol

ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminacién ambiental.

Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.4).

& Cuando tome fotografias con el flash incorporado de la camara, retire el
parasol para evitar vifieteados en la imagen.

& Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.5).

FILTROS
# Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o mas filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar vifieteos.

4 Cuando utilice un filtro polarizador en una camara AF, observe que sea de tipo
circular.  Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automatico y
la exposicién automatica pueden funcionar incorrectamente.

CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE

@ Evite los golpes o la exposicion a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.

@ En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilacion. Para evitar dafios en el tratamiento
de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.

#No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores organicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un pafio de tela suave o
limpia objetivos.

@ Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegurese de mantenerlo seco. Es practicamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dafiados por el agua.

# Si hay cambios subitos de temperatura puede haber condensacion o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitacién calida, viniendo de
un lugar frio, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitacion.

CARACTERISTCAS

Construccion del objetivo 6-8
Angulo de vision 46.8°
Apertura minima 16
Distancia minima enfoque 45cm
Ampliacién 1:74
Diametro filtro 77mm
Dimensiones (didm Xlong) 84.5X68.2mm
Peso 5059

Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
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Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l'acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sara facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.

ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)

@ Portafiltri frontale a vite

2 Ghiera di messa a fuoco

(3 Scala delle distanze

@ Scala delle profondia di campo

FOTOCAMERE NIKON AF

Il funzionamento di questo obiettivo & uguale al funzionamento degli obiettivi
Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’'uso della fotocamera.

FOTOCAMERE PENTAX AF

Il funzionamento di questo obiettivo & uguale al funzionamento degli obiettivi
PENTAX autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la
fotocamera sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere
attive. Per maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.

APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA

Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
funzionera automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
istruzioni per I'uso della fotocamera).

®)Indice di collimazione
®) Selettore di fuoco

@ Innesto

© Paraluce

#La superficie dell'innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. | contatti
sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
I'obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giu la parte della
lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.

# Diversi complementi ottici, come i convertitori di focale a montaggio posteriore,
i tubi estensori, ecc., sono realizzati espressamente per obiettivo predisposti.
Prima di procurarvi accessori del genere, accertatevi che il vostro obiettivo
Sigma sia compatibile e che funzioni correttamente con i complementi ottici di
cui trattasi.

IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE

Una volta montato sulla fotocamera, I'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per I'uso del corpo macchina.

MESSA AFUOCO
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
piu veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.

{SIGMA AF e CANON AF)

Per attivare I'’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’'obiettivo, la
posizione “AF” (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull'obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco
ruotando la ghiera di messa a fuoco.

{NIKON AF, PENTAX AF, SONY e QUATTRO TERZI)

Per attivare I'autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalita AF e scegliere,
sull'obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco. (Nel caso di apparecchi QuattroTerzi
bisogna anche impostare la fotocamera sulla modalita MF)

& Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalita di
messa a fuoco.

@ Per attacchi Nikon, Pentax e Sony € possible usare solamente la modalita AF
quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La
modalita AF non € possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di
motore.

¢ Questo obiettivo lascia la facolta di mettere a fuoco manualmente persino ad
autofocus inserito. Se infatti la fotocamera & predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’é che da premere a meta corsa il
pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.

& Se usate I'obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
quadro mediante osservazione diretta dellimmagine che si forma nel mirino.
L'operazione & vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti
ai quall il piano di messa a fuoco pud andar soggetto in caso di tori sbalzi di
temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito &
prevista una compensazione speciale.

SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO

La scala delle profondita di campo aiuta a stabilire I'estensione della zona a
fuoco della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (3) e
visualizzata la zona della profondita di campo quando si usa il diaframma a F16.

PARALUCE

Il vostro obiettivo € corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta.
Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato |l
paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.4)

@ Per riporre l'obiettivo, il paraluce pud essere applicato anche all’incontrario.
(fig.5)

FILTRI

4 Si pud usare un solo filtro per volta. Con I'impiego di due o piu filtri e/o di filtri
molto spessi (come i polarizzatori) & facile incorrere in vignettature.

# Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
tipo “circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, pud compromettere il regolare
funzionamento sia dell'autofocus che del sistema di esposizione automatica.

CURA E CONSERVAZIONE

@ Proteggete I'obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidita eccessiva.

#In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate I'obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti
antiriflessi.

#Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi oftici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.

@ L'obiettivo non & impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
la pioggia o vicino allacqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e
i componenti elettrici vengono dannegagiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto
da renderne impossibile qualsiasi riparazione.

@ Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano
riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere I'obiettivo nella
relativa custodia finché la sua temperatura non si sara adattata alla
temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione ottica (Gruppi-El.) 6-8
Angoli di campo 46.8°
Apertura minima 16
Distanza min. messa fuoco 45cm
Rapporto d’ingrandim. 1:7.4
Diamentro filtri 77mm
Dimensioni (diametro x lunghezza) 84.5X68.2mm
Peso 505g

Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
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ISTRUZIONI PER L’'USO

SVENSKA

Tack for att du valde Sigma. For att fa ut stérsta méjliga nytta och néje av ditt
Sigma objektiv, rekommenderar vi att du l&dser igenom denna bruksanvisning
innan du bérjar anvénda objektivet.

DELARNAS NAMN (fig.1)

@ Filterganga ® Index linje

(@ Fokusring ©® Omkopplare fokusfunktion
(@ Avstandsskala @ Fattning

@ Skarpedjupsindex ® Motljusskydd

NIKON AF KAMEROR

Detta objektiv fungerar pa samma satt som Nikon G (utan blandare) autofokus
objektiv. Beroende pa vilken kameramodell som anvands, kan vissa funktioner
skilja. For ytterligare detaljer om detta, se kamerans bruksanvisning.

PENTAX AF KAMEROR

Detta objektiv fungerar pa samma satt som PENTAX FAJ (utan bléndare)
autofokus objektiv. Beroende pa vilken kameramodell som anvénds, kan vissa
funktioner skilja. For ytterligare detaljer om detta, se kamerans bruksanvisning.

MONTERING PA KAMERAN

Sigma objektiv har exakt samma fattning som din kameras originalobjektiv. Folj
darfor bruksanvisningen till din kamera for att sétta pa och taga av objektiv.

#Pa fattningen finns ett antal elektriska kontakter och kopplingar. Se till att
halla dessa rena for att fa basta kontakt. Vid objektivbyte, se till att objektivets
front halls nedat for att undvika att objektivet skadas.

#lnnan du koper extra tillbendr sasom tex converter och mellanringer,
kontrollera att de fungerar och passar tillsammans med ditt Sigma objektiv.

INSTALLNING AV EXPONERINGSFUNKTION

Sigma objektiv stélls automatiskt in pa ratt funktion nar objektivet monteras pa
kameran. Se din kameras bruksanvisning.

SKARPEINSTALLNING

Detta obijektiv &r forsett med en inbyggd HSM-motor (Hyper Sonic Motor).
HSM-motom medger snabb och tyst automatisk skarpeinstallining.

{SIGMA AF och CANON AF}»

For autofokus funktion valj fokus lage pa objektivet till “AF” (bild 2). Om du
onskar att fokusera manuellt, vélj fokus lage pa objektivet i 1age "M”. Du kan nu
fokusera genom att vrida pa objektivets fokusring.

«NIKON AF, PENTAX AF, SONY och FOUR THIRDS

For autofokus funktion valj fokus lage pa objektivet till “AF” (bild 2). Om du
onskar att fokusera manuellt, vélj fokus lage pa objektivet i Iage "M”. Du kan nu
fokusera genom att vrida pa objektivets fokusring. (Om kameran &r av "Four
Thirds -fattning” ar det ndédvandigt dven att andra i kameran fokus laget till MF).

@ Vanligen las i kamerans instruktionsbok om hur du andrar fokuserings laget.

@ For Nikon,Pentax och Sony fungerar endast autofokus med kamerahus som
stodjer ultraljudsmotor typ HSM. Autofokus kommer inte att fungera om
kamerahuset inte stédjer denna typ av fokuseringsmotor.

@ Med detta objektiv kan du stélla in skarpan manuellt dven i autofokuslage.
Med kameran instélld pa One-Shot AF (AF-S), gar det att justera skarpan
manuellt efter det att objektivets autofokusmotor stannat, sa lange som
kamerans avtryckare halls halwags nertyckt.

@ For att undvika skador pa objektivet undvik att manuellt vrida pa objektivets
fokuseringsring nér objektivet ar installt pa autofokus.

SKARPEDJUPSSKALA

Skarpedjupsskalan pa objektivet hjalper dig att kontrollera skarpedjupet pa din
komposition. T ex i figur (3), skarpedjupsfaltet visar skérpedjupet nar blandare
f16 anvéands.

MOTLJUSSKYDD

Ett motljusskydd av bajonettyp medféljer Sigma objektiv. = Motljusskyddet
skyddar mot att odnskat ljus paverkar dina bilder. Det skydder ocksa i viss man
linsytan mot slag, repor och regn (fig.4).

@ Tank pa att motljusskyddet kan skarma av blixtljuset vid fotografering med kamerans
inbyggda blixt.

4 Vid samtidig férvaring av objektiv och motljusskydd i medféljande véska, tag forst av
motljusskyddet och séatt sedan pa det bakfram pa objektivet (fig.5).

FILTER

#Anvand endast ett filter i taget. Fler filter eller riktigt tjocka filter kan orsaka
vinjettering.

# Anvander du polarisationsfilter se till att det ar av den “cirkuldra” typen som
passar till autofokus.

VARDA DITT OBJEKTIV

¢ Undvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stétar och slag.

#Vid langre tids foérvaring véij en kall och torr plats. Undvik naftalin som kan
skada objektivets antireflexbehandling.

#Anvand aldrig tinner, bensin eller andra organiska vétskor. Vid rengéring,
anvand en mjuk linsputstrasa som du kan k&pa i din fotoaffar.

# Objektivet &r inte vattensakert. Skydda det mot regn, sné eller vattenstank.

@ Plotsliga temperaturvaxlingar kan orsaka kondens pa objektivet. Vanta tills
objektivet (och kameran) fatt samma temperatur som omgivningen innan du
anvander den igen.

TEKNISKA DATA

Uppbyggnad 6-8
Bildvinkel 46.8°
Minsta blandare 16
Nargrans 45cm
Forstoringsgrad 1:7.4
Filter 77mm
Matt (diam.Xlangd) 84.5X68.2mm
Vikt 5059

Matt och vikt géller SIGMA fattning.

1)

Tak fordi De har kebt et Sigma objektiv. For at fa den maksimale ydeevne og
gleede af Deres Sigma objektiv, anbefaler vi, at De leeser denne brugsvejledning
grundigt inden objektivet bruges.

BESKRIVELSE AF DELENE (fig.1)

@ Filterindskruningsgeveind ® Index
@ Fokuseringsring ©® Fokuseringsmetodeomskifter
(3 Afstandsskala @ Mount

@ Dybdeskarphedsskala ® Lens Hood

NIKON AF KAMERAER

Dette objektiv fungerer p4 samme made som Nikon G Type autofokus objektiver
(objektiver uden bleendeindstilling). Afhaengig af kameramodel kan der vaere
visse begreensninger i funktionerne. Se kameraets brugsanvisning for flere
oplysninger.

PENTAX AF KAMERAER

Dette objektiv fungerer pa samme made som PENTAX FAJ Type autofokus
objektiver (objektiver uden bleendeindstilling). Afheengig af kameramodel kan der
veere visse begraensninger i funktionerne. Se kameraets brugsanvisning for flere
oplysninger.

MONTERING PA KAMERAHUSET

Dette ovjektiv vil, ved paseetning pa kamerahuset, automatisk fungere pa
ngjagtigt samme made som Deres normale objektiv. Se venligst vejledningen i
kameraets brugsanvisning.

@ Pa bajonetfatningens overflade er der et antal koplere og elektriske kontakter.
Serg for at disse er rene for at sikre god forbindelse. For at undga
beskadigelse af objektivet, serg da for at placere det med front nedad ved
objektvskift.

#Mange tilbehersdele som f.eks. bagmonterede telekonvertere, mellemringe,
etc., er specielt designet til bestemte objektiver. Fer De anskaffer Dem
sadanne dele, undersgg da ferst Deres Sigma objektiv for at sikre Dem at
dette Passer sammen, og at de to dele vil fungere optimalt sammen.

VALG AF EKSPONERINGSMETODE

Sigma objektivet fungerer automatisk efter montering pa kamerahuset. Se
venligst kameraets brugsanvisning.

FOKUSERING
Dette objektiv har Sigma's indbyggede Hyper Sonic Motor (HSM). HSM sikrer en
hurtig og lydlgs fokusering.

{SIGMA AF og CANON AF)

For autofokusfunktion stilles fokusveelgeren pa objektivet (fig.2) pa "AF”
indstilling. Hvis du gnsker at fokusere manuelt, stilles fokusveelgeren pa "M’
indstilling. Du kan justere fokuseringen ved at dreje fokuseringsringen.

{NIKON AF, PENTAX AF, SONY og FOUR THIRDS)
For autofokusfunktion vaelges AF funktion pa kameraet og fokusveelgeren pa
objektivet (fig.2) stilles pa pa "AF” indstilling. Hvis du ensker at fokusere manuelt,
stilles fokusvaelgeren pa "M” indstilling. Du kan justere fokuseringen ved at dreje
fokuseringsringen. (Ved brug sammen med Four-Thirds kameraer er det
ngdvendigt ogsa at veelge MF funktion pa kameraet).

#Se venligst | kameraets brugsanvisning hvordan kameraets fokusfunktion
veelges.

& For Nikon, Pentax og Sony modeller, er det kun muligt at anvende AF med
kamerahuse der understgtter motorer drevet af ultralydbglger sa som HSM. AF
vil ikke fungere hvis kamerahuset ikke understgtter denne motortype.

& Dette objektiv giver ogsa mulighed for at fokusere manuelt, selv om det er
indstillet til autofokus. Med kameraet indstillet pad One-Shot AF (AF-S), kan
fokuseringen justeres manuelt, efter at objektivet har fokuseret automatisk,
mens udlgserknappen trykkes halvt ned.

& Nar man bruger dette objektiv i manuel fokus, vil vi anbefale at man bekraefter
den korrekte fokusering i kameraets sgger. Dette anbefales, fordi der kan
forekomme minimale fokusaendringer p. g a. ekstreme temperaturforskydninger,
hvilketigen kan forarsage at enkelte komponenter i objektivet kan udvide sig.
Der er taget hgjde for dette, nar objektivet stilles pa uendeligt.

DYBDESKARPHEDSSKALA

Dybdeskarphedsskalaen hjeelper dig til at kontrollere dybdeskarphedsomradet i
billedet. | eksemplet (fig.3) vises dybdeskarphedsomradet ved anvendelse af
blaende F16.

MODLYSBLANDE

Til objektivet medfglger en modlysblaende med bajonetfatning. Modlysbleenden
modvirker generende reflekser, “spggelsesbilleder’, og andre ugnskede
forstyrrelser ved optagelser i modlys. Ved pamonteringen, veer da sikker pa at
modlysblaenden er drejet sa den sidder helf fast (fig.4)

& Nar man tager billeder med den indbyggede blitz, er det tilradeligt at fierne
modlysbleenden, da denne ellers vil skaerme af for blitzens udladning.

@ For at opbevare objektivet og modlysbleenden i etuiet, afmonteres modlysblaenden
hvorefter den monteres omvendt. (fig.5)

FILTER

@ Der ber kun benyttes et filter ad gangen. Anvendelse af to eller flere filtre, og
specielt tykkere filtre som et polarisationsfilter kan medfgre vignettering.

@ Nar der benyttes et polarisationfilter sammen med et autofokusobjektiv, benyt
da et filter af den cirkulzere type.

GRUNDLAGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

#Undga harde sted, samt at udseette ohjektivet for meget hgje eller lave
temperaturer.

@ Hvis De skal opbevare objektivet uden at bruge det i laengere tid, veelg da et
keligt og tert sted. For at undga at edeleegge antirefleksbehandlingen pa
linseoverfladerne, bgr det holdes borte fra malkugler og anden kemisk
pavirkning.

#Benyt ALDRIG fortynder, benzin eller andre organiske oplgsningsmidler, til at
fierne fingeraftryk eller snavs fra linseoverfladen. Renggr kun ved at bruge en
blad objektivklud eller linsepapir.

@ Dette objektiv er ikke vandtaet. Ved brug i regnvejr, ved vandet og lignende,
sgrg da for at holde det tart. Det vil ofte veere umuligt at reparere linseelementer
og elektroniske komponenter der har veeret i forbindelse med vand.

@ Pludselige temperaturudsving kan forarsage, at kondens eller dug vil opsta pa
objektivets overflade. Nar det er koldt udenders, og man traeder ind i et varmt
rum anbefales det at beholde objektivet i tasken, indtil objektivets og rummets
temperatur neermer sig hinanden.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Antal linseelementer 6-8
Synsvinkel 46.8°
Mindste bleendeabning 16
Neergreense 45cm
Forstarrelsesgrad 1:74
Filtergevind 77mm
Dimensioner (Diam. X Laengde) 84.5X68.2mm
Veegt 505g

Dimensioner og vaegt er angivet med SIGMA bajonetfatning.
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PYCCKUMN

Bnarogapum Bac 3a BblGop npoaykumu dupmbl Sigma. YToGbl nony4nTb
MakcvMyMm OT Ballero ob6bekTnBa Sigma, noxanyincra, npodmTanTe UHCTPYKLUIO
nepen Havanom pabortb.

OMUCAHUE YACTEW OBBLEKTUBA (PUC. 1)

@ Pesbba nog dounstp ® MeTka guctaHuumn choKycupoBKu
(2 PoKyCUMPOBOYHOE KOMbLIO ® MepekntoyaTtenb pexuMoB HOKYCMPOBKU
@ LWkana paccTosiHuii @ BaiioHeT

@ MeTkn MakcmanbHoii rnyBuHbl peskocTn @) Gnexpa

Ona KAMEP TUNA NIKON AF

[aHHbIn 06bekTVB Byaet paboTtatb kak 0b6bekTmBbl hrpmbl Nikon cepumn G (6e3
Konblua ynpasneHus guvadparmoi). B 3aBMCMMOCTM OT MCMONb3yemMon MoAenu
Kamepbl, MOTYyT BO3HWUKHYTb HEKOTOpPbIE OrpaHUYeHnsi B paboTe ¢ 06 bEKTUBOM.

OnAa KAMEP TUNA PENTAX AF

[aHHbIn 06bekTUB Byaet paboTaTb kak 06bekTuBbl hupmbl Pentax cepun FA J
(6e3 konbua ynpasneHusi avadparmoi). B 3aBucMMOCTM OT UCMONb3yeMoi
MoZenn  Kamepbl, MOTyT BO3HWKHYTb HEKOTOpble OrpaHuyeHus B pabote ¢
06BEKTUBOM.

KPEIMJIEHUE K KAMEPE

Koraa obbekTB Sigma ycTaHOBMEH Ha Kamepe, OH aBTOMaTU4ecKn HaunHaeTt
paboTaTb Kak BaLl 06bI4HbIN/ POAHOW O6BEKTMUB.

& Ha NOBEPXHOCTU GarioHeTa HaxoaATCcA MexaHU3Mbl N 3NTEKTPUYHECKNE KOHTaKTbI.

Mpocum Bac copepxaTtb WX B 4UCTOTe, YTOObl ObiTb YBEpPEHHbIMU B
npaBunbHon paboTte obbekTMBa. Bo n3bexaHne noBpexaeHUin MexaHu3MoB u
KOHTaKTOB, NPOBEPSINTE, YTO Bbl CTaBUTE OOLEKTMB €ro nepegHUM KOHLOM
BHW3, BO BPEMSI CMeHbl 06BEKTMBA.

& Borbllioe  KONMMYECTBO — aKkcecCyapoB, TakuMX  Kak  TenekoHBepTepbl,
YONMUHWUTENbHbIE Komnbla U T. M., cAenaHbl ¢ Y4ETOM 0COBEHHOCTEN KOHKPETHBIX
mopenel obbekTnBoB. MoaToMy npexae Yem npuobpecTn Takon akceccyap,
npoBepbLTe Eero COBMECTUMOCTb C BalMM 06beKTMBOM Sigma.

YCTAHOBKA PEXXUMA OTPABOTKU 3KCNO3ULINn

Korga obbekTviB Sigma ycTaHOBMEH Ha Kamepe, OH aBTOMAaTWYeCKU HavvHaeT
paboTaTb kak 06bI4HbI/poaHON 06bekTUB (CM. MHCTPYKLMIO K Kamepe).

®OKYCUPOBKA

B atoT 06bekTB BCcTpoeH Minep 3eykoBont Motop (Hyper Sonic Motor, HSM).
3TOT MOTOpP AA8T BO3MOXHOCTb BbICTPOI M GeCLLYMHO aBTOOKYCUPOBKM.

{SIGMA AF n CANON AF)

YT1obbl paboTaTb B pexume aBTOOKYCUPOBKW, YCTAHOBUTE MepekntoyaTenb
pexunMoB hOKYCMpPOBKM B nonoxeHue AF(puc.2). [Ina doKyCUpPOBKM B PYyYHOM
pexume — nepeaBnHbTe NepeknioyaTent PeXMMOB POKYCMPOBKU B MOMOXEHWE
M. Tenepb Bbl MOXeTe poKycMpoBaThCs, BpaLlas )OKyCMPOBOYHOE KOMbLIO.

{NIKON AF, PENTAX AF, SONY AF u kamep cdopmara 4/3)

YTtobbl paboTaTb B pexume aBTOOKYCUPOBKW, YCTaHOBUTE MepekntoyaTenb
pexumoB oKycupoBku B nonoxeHve AF (puc.2). Ins dokycupoBku B py4HOM
pexvmMe — nepeaBuHbTE NepeknioyaTenb PeXMMoB (hOKYCUPOBKU B MOSIOXEHWE
M. Tenepb Bbl MOXeTe hokycupoBaTbCs, Bpalias oKycupoBoyHoe konbuo. (B
cnyqyae ¢ kamepamu copmata 4/3(Olympus)kamepy cnegyeT nepeBecTu B
pexum MF)

& 3a 6onee nonHo nHdopmMaLmert obpaTutTech K UHCTPYKLMM K Ballei kamepe.

& ObbektuBbl ¢ BavioHetom Nikon, Pentax u Sony MoryT ucnonb3oBaTtbCs B
pexume aBTO(OKYCMPOBKM TOMbKO C Kamepamu, MoaaepXuBaoLLmMm
yNbTPa3ByKOBble MOTOPbl NpuBoAa (POKYCUMPOBKW  (SMEKTPOHHbIA  MpMBOA
dokycupoBkn ans HSM). Ecnu kamepa He nNoAAepXuBaeT INeKTPOHHbIN
npuBoA (POKYCMpOBKW, aBTOMaTuMyeckass HaBogka Ha pe3kocTb Oyger
HegoCTynHa.

& OT0T 06bEKTUB Takke NO3BONSIET (POKYCUPOBATLCA BPYYHYIO B pexume «AF».
[na atoro kamepa [OMKHa HaxoOMTCA B PeXvWMme OfHOKaApOBOW CbEMKW.
YUTto6bl CdpoKycHpoBaTbCA BPYYHYHO HaAO AOXAATbCA MNOKa 3aKOHYMTHLCA
npouecc aBTOOKYCUPOBKM, B MOMEHT  MOMy MNpWXaTusi KHOMKW Crycka
3artBopa.

& Bo un3bexaHne noONomMoK MmexaHu3Ma aBTOMAaTU4ECKON (POKYCMPOBKW, He
BpaLlanTe Konbuo (HOKYCMPOBKM Npu paboTe B pexume aBTOMaTU4ECKOW
OKYCMPOBKMU.

MYBUHA PE3KOCTMW.

Mpu dokycpoBke Ha peTanv3oBaHHbI Npegmet, B dokyce AormkHa ObiTb
nnowasb, HaxoAsLasCca Bnepeamn 1 no3aam npeameta. OTo HasbiBaOT MMyGUHOI
peskoct. OBbI4HO YeM Gonblue anadparma (MeHblue uudpa Ha wkane), Tem
MeHbLUe rnybuHa peskoctu (puc.3).

BNEHOA

BrneHaoa GalloHeTHOro Tuna nocTaBnsieTcs BMecTe C ob6bekTuBoM. Brenaa
nomoraeT nNpefoTBpaTUTb 3acBETKY UMW GNMUKU Ha CHUMKE, Bbl3BaHHbIE SIPKUM
OCBELLEHWEM 3a npeaeniamu nosns OOKYCUPOBKU.

Mpwu ycTaHoBKe GneHabl crieqyeT ybeamTcs, Y4TO OHa 4O KOHLUA 3akpenneHa Ha
obbekTuBe (puc.4).

@ [1pu cbEMKe CO BCTPOEHHOW BCMbILLKOW, peKOMeHAyeTca cHUMaTb 6neHay, Bo
n3bexaHne OTCEYEHMs 4acTU MMMynbca BCMbIWKMA W MOSIBIIEHUS TEHEW Ha
CHUMKe.

@ AN XpaHeHWs Brieray MOXHO nepeBepHyTb (puc.5)

OUNBTPLI

@ [1py CbEMKE MOXHO MCMOMNb30BaThb TOMNLKO OAMH PUNbLTP. Micnonb3oBaHve ABYX Unu
6onee punbTPOB OAHOBPEMEHHO MOTYT NPUBECTU K 3 PEKTY BUHLETUPOBAHWSI.
&[pu pabote c aBTO(POKYCHOW KaMepoi WCMoNb3yhTe MNONSPU3aLMOHHBI

OUNBTP LMPKYNSIPHOTO TUMa.

yxoa n XPAHEHUE.

@ He noaBepraiite 06bEKTUB pE3KMM BCTPsiCKaM, pe3koMy nepenagy Temneparyp
1 BO3[EVCTBUIO NOBBILLIEHHON BIIAXHOCTH.

¢ [ns crauMoHapHOro XpaHeHusi MCMnonb3yWTe NpoXNagHoe Cyxoe MecTo,
NpeanoYvTUTENbHO C Xopollen BeHTunsumen. Bo usbexaHune nosBpexaeHWs
NpOCBETNEHNss NMH3 0oBbekTMBa XpaHuTe ero BAanmu oT HadTanuHa u ap.
aHTUMONEN.

®He vcnonbayiite pacteoputenb, GEH3MH W ApyrMe opraHuyeckue YUCTSLLMe
BellecTBa, YTOObl OYMUCTUTL JIMH3OBblE 3NeMeHTbl. Mcnonb3ynte Msrkyto
BMaXHY0 TKaHb AN ONTUKK.

€ O06bekTMB He BogoHenpoHuuaem. [Mpu ucrnonb3oBaHWM OObekTMBa BONU3U
BOAbl MMM BO BpeMs OOXAOA 3aluTuTe ero oT HamokaHusi. OB6blYHO
NoBpeXAEHUsI CBS3aHHble C MPOHWKHOBEHWEM BOAbl B MEXaHWU3Mbl, Mexay
NIMH3 0OBEKTUBA U OKUCNEHUSI  PEMOHTY He noanexar .

& Pe3kve nepenagbl TeMnepatyp MOryT Bbi3BaTb 0O6pas3oBaHWe TyMaHHOW
neneHbl Ha nepegHen nuH3e oObekTMBa. [loaTomy, Bxoas B Ténmnoe
noMeLLeHe C XONMOAHOM ynuubl, cpa3y He JocTaBaiTe OObEeKTMB U3 yexna,
rnoka OH He AOCTUrHET TemnepaTypbl MOMELLEHNS.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

KoHcTpykuums (anemeHToB/rpynn) 6-8

Yron nons 3pexHus 46.8°
MuHumManeHas guadparma 16
MuHMManbHas guctaHumsa oKyCUpOBKU 45¢cm
MacwTtab cbémku 1:7.4
Pesbba nog unstp 77TMM
abapuTbl (anametp X AnvHHa) 84.5MMm x 68.2mMMm
Bec 5059

PORTUGUES

Antes de mais, queremos agradecer-lhe a aquisicdo desta objectiva Sigma.
Sugerimos-lhe, entretanto, uma leitura atenta deste manual, antes de a utilizar, a
fim de conseguir obter os melhores resultados.

DESCRIGAO DOS COMPONENTES (fig.1)

1.Anel de encaixe de filtro 5.Linha de indice de focagem
2.Anel de Focagem 6. Selector do modo de focagem
3.Escala de distancia 7.Baioneta

4.Escala das profundidades de campo 8.Para-sol

CAMARAS NIKON AF

Esta objectiva funciona como as objectivas Nikon de focagem automatica tipo G
(sem anel de abertura). Certas fungées podem néo estar disponiveis (conforme a
combinagdo objectiva / camara). Para um esclarecimento completo, consulte o
manual de instrugdes da sua camara.

CAMARAS PENTAX AF

Esta objectiva funciona como as objectivas Pentax de focagem automatica do
tipo FAJ (sem anel de abertura). Certas fungdes podem ndo estar disponiveis
(conforme a combinagéo objectiva/camara). Para um esclarecimento completo,
consulte o manual de instrugdes da sua camara.

COMO PRENDER A OBJECTIVA AO CORPO DA CAMARA
Quando prender a objectiva ao corpo da cémara, a mesma funcionara
automaticamente, como se fosse uma objectiva da marca da sua camara.
Consulte o respectivo manual de instrugdes.

@ Na zona de encaixe da objectiva existem varios contactos eléctricos e
electronicos. Mantenha-os limpos de forma a garantir uma boa ligagéo.
Enquanto esta a mudar a objectiva, certifique-se de que a coloca com a parte
frontal para baixo a fim de evitar danificar a superficie de encaixe.

® Muitos acessoérios como os tele-conversores, tubos extensiveis, etc., séo
especialmente feitos para determinadas objectivas. Antes de comprar estes
acessorios, verifique na sua objectiva Sigma a compatibilidade, e se estes
véao funcionar devidamente.

AJUSTE DO MODO DE EXPOSIGAO
A objectiva Sigma funciona automaticamente quando é fixada na camara.
Consulte o manual de instru¢des da sua camara.

FOCAGEM
Esta objectiva vem com o Motor Hiper Sénico (HSM) da Sigma incorporado. O
HSM permite um rapido e seguro auto foco.

SIGMA AF e CANON AF)»

Para utilizar a focagem automatica, seleccione o modo de focagem “AF” na
objectiva. (fig.2) Se desejar usar a focagem manual, coloque o selector do modo
de focagem da sua objectiva na posi¢édo “M”. Pode ajustar a focagem, rodando o
anel de focagem.

«NIKON AF, PENTAX AF, SONY e FOUR THIRDS»

Para utilizar a focagem automatica, ponha a sua camara no modo de focagem
AF e seleccione o modo de focagem “AF” na objectiva. (fig.2) Se desejar usar a
focagem manual, coloque o selector do modo de focagem da sua objectiva na
posicédo “M”. Pode ajustar a focagem, rodando o anel de focagem. (No caso das
camaras Four-Thirds é necessario pér também a camara no modo MF)

@ Consulte o manual de instrugbes da sua cdmara para mais informagdes
acerca da selecgéo do modo de focagem.

@ Para Nikon, Pentax e Sony, s6 é possivel usar o AF com camaras que
suportem motores conduzidos por ondas ultra sénicas como o HSM. O AF
nao funcionara se o corpo da cdmara ndo suportar este tipo de motores.

@ Esta objectiva também permite focagem manual mesmo em modo Auto Focus.

Com a maquina na opgédo “One-Shot” AF (AF-S), pode ajustar a focagem
manualmente apos o auto foco da objectiva (e paragem), enquanto o botéo ja
esta a ser premido.

@ Ao utilizar esta objectiva no modo de focagem manual, recomenda-se que
confirme a focagem correcta no visor, em vez de confiar exclusivamente na
escala de distancias. Esta precaucéo justifica-se porque pode haver uma
mudanga na focagem devido a variagbes extremas de temperatura que
podem causam a dilatagdo ou a contracgdo de varios componentes da
objectiva. Tome especial consideragdo quando focar em infinito.

ESCALA DAS PROFUNDIDADES DE CAMPO

A escala das profundidades de campo ajuda a confirmar a profundidade de
campo (a zona de nitidez) da sua fotografia. Por exemplo, na figura (3), é
mostrada a zona da profundidade de campo quando é usada a abertura F16.

PARA-SOL

Junto com esta objectiva, vem também um para-sol destacavel tipo baioneta.
Este ajuda a prevenir o flare e o efeito fantasma nas fotografias, que séo
causados pela luz excessiva e proveniente de fora da area da fotografia. (fig.4)

@ Quando tirar fotografias com o flash incorporado da cadmara, recomenda-se
que retire o para-sol para evitar cortar alguma luz do flash, que pode provocar
uma sombra na fotografia.

@ Para colocar a objectiva e o para-sol na bolsa, é primeiro necessario remover
o para-sol, e tornar a coloca-lo na posigéo inversa na objectiva. (fig.5)

FILTRO

@ SO se deve utilizar um filtro de cada vez. Se usar dois ou mais filtros, ou filtros
mais espessos, como os filtros polarizadores, pode causar o efeito de
vinhetagem.

@ Quando usar um filtro polarizador com uma camara AF, use um do tipo
circular.

CUIDADOS BASICOS E ARMAZENAMENTO

@ Evite quaisquer choques ou a exposicdo a temperaturas excessivas ou a
humidade.

@ Para armazenamento por um longo periodo de tempo, escolha um local
fresco e seco, de preferéncia bem ventilado. Para evitar danificar a cobertura
da objectiva, mantenha-a fora do alcance da naftalina ou de produtos
similares.

@ Nao utilize diluentes, benzina ou outros produtos de limpeza organicos para
remover a sujidade ou as dedadas dos componentes da objectiva. Limpe com
um pano macio e humedecido ou com um tecido proprio para limpeza de
lentes.

@ Esta objectiva ndo é a prova de dgua. Quando a usar a chuva ou perto de
agua, impeca que ela se molhe. E quase sempre impossivel reparar
mecanismos internos, elementos da objectiva e componentes eléctricos,
danificados pela agua.

€ As mudangas bruscas de temperatura podem causar condensagdo ou
embaciar a superficie da objectiva. Quando entrar num quarto aquecido vindo
dum exterior frio, € aconselhavel conservar a objectiva no estojo até que a
sua temperatura se aproxime da temperatura ambiente.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Construgdo da Objectiva (grupos/elementos) 15-18
Angulo de cobertura 34.3-12.3°
Abertura Minima 22
Distancia Minima de Focagem 1m (3.28 ft)
Relacéo (Racio) de Reprodugao 1:3.5
Tamanho do Filtro 77mm
Dimensbdes (Didmetro x Comprimento) 86.6X184.4mm
Peso 13459

As dimensdes e o peso incluem a baioneta de encaixe SIGMA.

Ce

SVENSKA
CE-market betyder att varan blivit godkdnd av EU:s gemensamma kvalitetsnorm.

DANSK
CE-maerket er i overensstemmelse med de geeldende regler i EU.
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PORTUGUES

A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas pela Comunidade
Europeia

SIGMA (Deutschland) GmbH Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35

SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kuriki, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax: (81) - 44 - 989 — 7448

J COUYVXE #0U0RESFE REXIEANAS R ZEALTNET,

E The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.

D Das Glas, das fir das Objektiv verwendet wird, enthalt kein
umweltschadliches Blei und Arsen.

F Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matiére nuisibles
a I'environnement telles que le plomb et I'arsenic.

N De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
lood of a rsenicum.

Es Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
para la salud ni el medio ambiente.

| Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
ecologico.

S Det glasmaterial som ingar i detta objektiv innehaller inget miljéfarligt bly eller
arsenik.

Dk Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljgskadelig bly og arsen.
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